Karta charakterystyki

Elektrolit akumulatorowy (kwas Wersja 3
siarkowy) N
Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 2015/830 wydania : 02/12/2019

Sekcja 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa/przedsiewziecia

1.1 Identyfikator produktu:

Forma produktu: Mieszanina
Nazwa produktu: Kwas akumulatorowy (kwas siarkowy)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji i zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Elektrolit akumulatorowy

1.2.2 Zastosowania odradzane: Niedostepne.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Dostawca: BS BATTERY S.a.s
Adres: 23 bis rue Edouard Nieuport
92150 Suresnes
Francja
Telefon: (Francja) +33 1 83 62 45 55
1.4 Numer telefonu alarmowego:
CHEMTREC (USA, Kanada i Meksyk) 0086-1-800-424-9300
CHEMTREC (inne kraje) 0086-1-703-527-3887

Dostepny poza godzinami pracy? TAK NIE X D D

Sekcja 2 Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji/mieszanki:
2.1.1 Klasyfikacja:

Mieszanina jest sklasyfikowana zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] Mieszanina/Substancja: SDS UE 2015:
Zgodnie z rozporzadzeniem (UE) 2015/830 (Zatgcznik Il do rozporzadzenia REACH)

Toksycznos¢ ostra 1 (wdychanie) Toksycznos¢ ostra (wdychanie) Kategoria 1
Dziatanie zrgce 1A Dziatanie zrgce/draznigce na skore Kategoria 1A
H314 Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenia oczu

2.2 Elementy etykiety: Piktogramy zagrozen:
Ay

GHS05
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Stowo sygnatowe (CLP) Niebezpieczenstwo
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia (CLP) H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu
H290 - Moze powodowaé korozje metali

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci (CLP) P102 - Chroni¢ przed dzie¢mi

P260 - Nie wdycha¢ pytu / dymu / gazu / mgty / oparéw / rozpylonej cieczy

P264 - Umyc¢ ... doktadnie po przetadunku

P280 - Nosi¢ rekawice ochronne / odziez ochronng / ochrone oczu / ochrone twarzy
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POLKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywotywaé
wymiotéw

P303 + P361 + P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub wlosami):
Natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére wodg [lub wzigé
prysznic].

P405 - Przechowywac¢ pod zamknieciem

P501 - Zawartos¢ / pojemnik usuwaé do autoryzowanych firm w celu recyklingu lub
usuwania odpadéw

2.3 Inne zagrozenia:
Brak dostepnych dodatkowych informacji

Sekcja 3 Skiad / informacja o sktadnikach

Substancja/mieszanina: Mieszanina
Sktadnik (sktadniki):

Nazwa Identyfikator produktu % Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr
1272/2008 [CLP]

Woda (Nr CAS) 7732-18-5 60~70 Niesklasyfikowany
(nr WE) 231-791-2
Kwas siarkowy (Nr CAS) 7664-93-9 30~40 Dziatanie zrgce 1A, H314
(nr WE) 231-639-5
(nr indeksowy WE) 016-020-00-8
(nr REACH)
Nazwa Identyfikator produktu Okreslone stezenia graniczne
Kwas siarkowy (Nr CAS) 7664-93-9 (5 =< C < 15) Dziata draznigco
(nr WE) 231-639-5 na oczy 2, H319 (5 =< C < 15)
(nr indeksowy WE) 016-020-00-8 Dziata draznigco na skore 2,
(nr REACH) H315 (C >= 15) Dziatanie zrace

Petny tekst zwrotéw okreSlajgcych zagrozenie: sekcja 16

Sekcja 4 Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkow pierwszej pomocy:

Zawsze w przypadku watpliwosci lub gdy objawy utrzymujg sig, nalezy

zwrdcic¢ sie o pomoc lekarska.

4.1.1 W przypadku wdychania:
Kwas siarkowy: Natychmiast wyprowadzi¢ na swieze powietrze. Jesli oddychanie jest utrudnione, podac tlen. Zwigzki otowiu:
Usung¢ osobe z miejsca ekspozycji, przeptuka¢ gardto, umy¢ nos i usta, skonsultowa¢ sie z lekarzem.

4.1.2 W przypadku kontaktu ze skéra:
Kwas siarkowy: Sptukiwac duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut, zdja¢ zanieczyszczong odziez. W
przypadku wystgpienia podraznienia nalezy zwrdcic¢ sie o pomoc do lekarza. Zwigzki otowiu: Umy¢ mydtem i wodg.

4.1.3 W przypadku kontaktu z oczami:
Kwas siarkowy: Natychmiast ptuka¢ wodg przez 15 minut, skonsultowac¢ sie z lekarzem. Zwigzki otowiu: Natychmiast ptuka¢

Nazwa produktu: Elektrolit akumulatorowy (kwas siarkowy) Karta charakterystyki UE
Wersja #: 3.0 Data wydania: 02-12-2019. 2/12
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wodg przez 15 minut, skonsultowac sie z lekarzem.

4.1.4 W przypadku potknigcia:

Kwas siarkowy: Nie wywotywaé wymiotdw, natychmiast skonsultowac sie z lekarzem. Zwigzki otowiu: Natychmiast
skonsultowa¢ sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze objawy i skutki, zarowno ostre, jak i opoznione:
Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenia oczu. Moze negatywnie wptyna¢ na ptodnosé. Moze zaszkodzi¢ nienarodzonemu dziecku. Moze
zaszkodzi¢ dzieciom karmionym piersia.
Ostre zagrozenia dla zdrowia: Kwas siarkowy: Silne podraznienie skoéry, oparzenia, uszkodzenie rogéwki mogace spowodowaé Slepote,
podraznienie gérnych drég oddechowych. Zwigzki otowiu: Moze powodowaé bdle brzucha, nudnosci, béle glowy, wymioty, utrate apetytu, silne
skurcze, bdle i ostabienie miesni oraz trudnosci w zasypianiu. Toksyczne dziatanie otowiu kumuluje sie i pojawia sie powoli. Dziata na nerki, uktad
rozrodczy i osrodkowy uktad nerwowy. Objawy nadmiernego narazenia na dziatanie otowiu zostaly wymienione powyzej. Narazenie na dziatanie
ofowiu z akumulatora wystepuje najczesciej podczas operacji odzyskiwania otowiu poprzez wdychanie lub potykanie pytu lub oparéw ofowiu.
Chroniczne zagrozenia dla zdrowia: Kwas siarkowy: Mozliwe blizny na rogéwce, zapalenie nosa, gardfa i oskrzeli, mozliwa erozja szkliwa zebdw.
Zwigzki otowiu: Moze powodowac anemig, uszkodzenia nerek i uktadu nerwowego oraz uszkodzenia uktadu rozrodczego u kobiet i mezczyzn.
Stany chorobowe na ogoét zaostrzane w wyniku ekspozyciji: Nieorganiczny otéw i jego zwigzki mogg nasila¢ przewlekte formy choréb nerek, watroby
i chorob neurologicznych. Kontakt elektrolitu akumulatorowego (kwasu) ze skorg moze nasilaé choroby skoéry, takie jak egzema i kontaktowe

zapalenie skory. Nadmierne narazenie na dziatanie oparéw kwasu siarkowego moze spowodowac¢ uszkodzenie ptuc i zaostrzy¢ choroby piuc.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej niezbednej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym:

Wdychanie tego materiatu moze spowodowaé chemiczne
zapalenie ptuc.

Sekcja 5 Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze:

Odpowiednie srodki gasnicze: Stosowac srodki gasnicze odpowiednie dla otaczajgcego ognia — w przypadku
pekniecia akumulatora stosowac suche $rodki chemiczne, sode amoniakalng,
wapno, piasek lub dwutlenek wegla.

Nieodpowiednie srodki gasnicze: Brak znanych.

5.2 Szczegdlne zagrozenia wynikajace z

substancji lub mieszaniny Zagrozenie pozarowe: Kwas siarkowy nie pali sie, ale moze wznieca¢ pozary materiatdéw organicznych,
azotanow, weglikow, chlorandw i proszkéw metali.

Niebezpieczenstwo wybuchu: Reaguje gwaltownie z woda. Moze reagowa¢ wybuchowo z materiatami
organicznymi. Reaguje z wiekszo$cig metali, wztwarzs{'/ac gaz wodorowy, ktory
moze tv.vorzKé z powietrzem mieszanine wybuchowg. Wodor moze gromadzic sie w
pojemnikach, nalezy unika¢ zroédet zaptonu. Dodanie wody do kwasu powoduje
wydzielanie ciepta i tworzenie potencljalr)ie wybuchowych mieszanek. Wyciek do
kanalizacji moze powodowac¢ wydzielanie gazu wodorowego lub siarczkow.

Niebezpieczne produkty rozktadu

w przypadku pozaru: Podczas pozaru mogg wydziela¢ sie toksyczne gazy i opary.

5.3 Porady dla strazakow: Nosi¢ indywidualne aparaty oddechowe dziatajgce przy dodatnim cignieniu. Nosi¢
petny kombinezon ochronny.

Sekcja 6 Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury awaryjne:
Srodki ogdlne: Unikac¢ kontaktu z rozlanym materiatem. Nie dotykac¢ uszkodzonych pojemnikéw

lub rozlanego materiatu, chyba ze zastosowano odpowiednie $rodki ochrony.

Nazwa produktu: Elektrolit akumulatorowy (kwas siarkowy) Karta charakterystyki UE
Wersja #: 3.0 Data wydania: 02-12-2019. 3/12
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6.1.1 Dla os6b niebedacych pracownikami

stuzb ratowniczych: Stosowac¢ odpowiednie s$rodki ochrony osobistej, jak wskazano w sekcji 8.
Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Unika¢ kontaktu z oczami. Nosi¢ sprzet
ochronny. Osoby niezabezpieczone przenie$s¢ w bezpieczne miejsce.

6.1.2 Dla stuzb ratowniczych: W przypadku pojawienia sie pytu nalezy nosi¢ autonomiczny aparat oddechowy.
Ewakuowac¢ zbedny personel

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony

srodowiska: Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji lub dowolnego cieku
wodnego. Poinformowaé odpowiednie wtadze w przypadku przedostania sie do
cieku wodnego lub kanalizacji. Nie wolno dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji / wod powierzchniowych lub gruntowych.

6.3 Metody zapobiegajace rozprzestrzenianiu

sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia:
W przypadku uwolnienia zatrzymac przeptyw materiatu: zebraé/wchtong¢ niewielkie
wycieki za pomocg suchego piasku, ziemi i wermikulitu. Jesli to mozliwe, nalezy
ostroznie zneutralizowaé rozlany elektrolit za pomocg sody amoniakalnej,
wodoroweglanu sodu, wapna itp. Nosi¢ odporng na dziatanie kwaséw odziez, buty,
rekawice i ostone twarzy. Nie wolno dopusci¢ do odprowadzania
niezneutralizowanego kwasu do kanalizacji. Zuzyte akumulatory wysta¢ do
recyklingu do huty odzyskujgcej otéw z surowcéw wtérnych. Przestrzegacé
obowigzujgcych przepisow federalnych, stanowych i lokalnych. Zneutralizowac jak
w poprzednim kroku. Zneutralizowany materiat nalezy gromadzi¢ w szczelnym
pojemniku i traktowa¢ jako odpad niebezpieczny.

6.4 Odniesienia do innych sekgc;ji: Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia sie znajdujg sie w sekcji 7.
Informacje na temat srodkéw ochrony osobistej znajdujg sie w sekgc;ji 8.

Informacje na temat utylizacji znajdujg sie w sekcji 13.

Sekcja 7 Obchodzenie sie i sktadowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego obchodzenia sie:

7.1.1 Srodki ochronne: Zapewni¢ dobrg wentylacje/odsysanie w miejscu pracy. Unikac¢ kontaktu z oczami.
Trzymac z dala od zrédet zaptonu — nie pali¢. Ze wzgledu na niskg rezystancje
wewnetrzng akumulatora i wysokg gesto$¢ mocy na zaciskach akumulatora mogg
wystepowacé wysokie poziomy prgdu zwarciowego. Nie wolno kfas¢ narzedzi ani
przewodéw na akumulatorze. Nalezy uzywacC wytacznie narzedzi izolowanych.
Podczas instalacji lub konserwacji systeméw akumulatoréw nalezy przestrzegac
wszystkich instrukcji i schematdéw instalaciji.

7.1.2 Wskazoéwki dotyczace ogoinych

warunkoéw pracy Nie jesc, nie pi¢ i nie pali¢ w miejscach pracy. Umy¢ rece po uzyciu.

Higiena: Zdja¢ zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przed wejsciem do
pomieszczen przeznaczonych do spozywania positkéw

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym
wszelkie niezgodnosci:

Srodki techniczne Zapewnic¢ lokalng wentylacje wyciggowag lub ogding wentylacje pomieszczenia.
Warunki przechowywania Przechowywac¢ w suchym, chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Trzymac z
dala od zrédet ciepta i bezposredniego Swiatta stonecznego. Produkty niekompatybilne substancje alkaliczne.

Specjalne zasady dotyczace pakowania Przechowywaé w oryginalnym opakowaniu lub pojemniku odpornym na korozje

i/lub wyscietanym.
7.3 Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe: Brak dodatkowych informaciji

Nazwa produktu: Elektrolit akumulatorowy (kwas siarkowy) Karta charakterystyki UE
Wersja #: 3.0 Data wydania: 02-12-2019. 4712
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Sekcja 8 Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry kontrolne:
8.1.1 Dopuszczalne wartosci narazenia zawodowego:

Kwas siarkowy (7664-93-9)

zawodowego (mg/m?3)

UE IOELV TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m? (biorgc pod uwage potencjalne
ograniczenia i zaktécenia, ktére majg miejsce w
obecnosci innych zwigzkéw siarki — mgta)

Austria MAK (mg/m?3) 0,1 mg/m? (odpowiada 0,05 mg/m? frakcji
tchawiczno-wdychalnej)

Austria MAK Wartos$¢ krotkotrwata (mg/m?®) 0,2 mg/m? (frakcja wdychalna)

Belgia Warto$¢ dopuszczalna (mg/m?3) 0,2 mg/m?

Butgaria OEL TWA (mg/m?) 0,05 mg/m? (przy wyborze odpowiedniej metody
monitorowania ekspozycji nalezy wzig¢ pod uwage
potencjalne ograniczenia i interakcje, ktére mogg
wystagpi¢ w obecnosci innych zwigzkéw siarki —
aerozoli wchtanianych przez drogi oddechowe)

Chorwacja GVI (grani¢na vrijednost izlozenosti) (mg/m?3) 0,05 mg/m?

Cypr OEL TWA (mg/m?) 0,05 mg/m? (para)

Czechy Expozi¢ni limity (PEL) (mg/m?3) 1 mg/m?

0,05 mg/m? (koncentrat mgtowy)

Dania Graenseveerdie (langvarig) (mg/m?3) 0,05 mg/m? (frakcja tchawiczna — mgta)

Estonia OEL TWA (mg/m?3) 1 mg/m?3 (dym)

Finlandia HTP-arvo (8 godz.) (mg/m?) 0,05 mg/m?

Finlandia HTP-arvo (15 min) 0,1 mg/m?

Francja VME (mg/m?3) 0,05 mg/m? (frakcja tchawiczna)

Francja VLE (mg/m?) 3 mg/m?

Niemcy TRGS 900 Dopuszczalna wartos¢ narazenia 0,1 mg/m?® (ryzyko uszkodzenia zarodka lub ptodu

mozna wykluczyé w przypadku zaobserwowania
wartosci AGW i BGW — frakcja wdychalna)

Gibraltar OEL TWA (mg/m?) 0,05 mg/m? (przy wyborze odpowiedniej metody
monitorowania narazenia nalezy uwzgledni¢
potencjalne ograniczenia i zaktécenia, ktére mogag
wystagpi¢ w obecnosci innych zwigzkéw siarki —
frakcia tchawiczna)

Grecja OEL TWA (mg/m?) 0,05 mg/m?® (mgta)

Wegry AK-érték 0,05 mg/m?

Irlandia OEL (8 godz. ref) (ppm) 0,05 ppm

Irlandia OEL (15 min ref) (ppm) 0,15 ppm (obliczone)

Wiochy OEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m? (przy wyborze odpowiedniej metody
monitorowania narazenia nalezy uwzgledni¢
potencjalne ograniczenia i interakcje, ktére mogg
wystapi¢ w obecnosci innych zwigzkéw siarki,
frakcja dostajgca sie przez drogi oddechowe
— frakcja tchawiczna, mgta)

Lotwa OEL TWA (mg/m?) 0.05 mg/m?® (mozliwe ograniczenia i wptyw, jaki
moze mie¢ obecnos¢ innych sktadnikéw siarki,
nalezy uwzgledni¢ przy wyborze odpowiedniej
metody monitorowania narazenia — mgta, ktéra
jest okreslona jako frakcja tchawiczna)

Litwa IPRV (mg/m3) 0,05 mg/m? (para)

Litwa TPRV (mg/m?3) 3 mg/m? (mgta—opary)

Luksemburg OEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m?

Malta OEL TWA (mg/m?) 0,05 mg/m?® (mgta)

Nazwa produktu: Elektrolit akumulatorowy (kwas siarkowy)
Wersja #: 3.0 Data wydania: 02-12-2019.
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Kwas siarkowy (7664-93-9)

Holandia Grenswaarde TGG 8H (mg/m?3) 0,05 mg/m? (okreslone jako frakcja tchawiczna —

Polska NDS (mg/m?) 0,05 mg/m? (frakcja tchawiczna)

Portugalia OEL TWA (mg/m?) 0,05 mg/m? (frakcja tchawiczna — mgta)

Rumunia OEL TWA (mg/m?) 0,05 mg/m?

Stowacja NPHYV (priemerna) (mg/m3) 0,1 mg/m3

Stowenia OEL TWA (mg/m?) 0,05 mg/m? (frakcja wdychalna, mgta)

Hiszpania VLA-ED (mg/m?) 0,05 mg/m? (orientacyjna warto$¢ dopuszczalna;
zakazuje sie czesciowej lub catkowitej
komercjalizacji lub stosowania tej substanc;ji jako
zwigzku fitosanitarnego lub biocydowego;
ograniczenia i zaktécenia mogg wynika¢ z innych

Szwecja nivagransvarde (NVG) (mg/m?) 0,1 mg/m?

Szwecja kortidsvarde (KTV) (mg/m?3) 0,2 mg/m?

Wielka Brytania WEL TWA (mg/m?) 0,05 mg/m? (mgta)

Norwegia Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m?3) 0,1 mg/m? (frakcja wdychalna)

Norwegia Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (mg/m?) 0,3 mg/m? (frakcja wdychalna)

Szwaijcaria VME (mg/m3) 0,1 mg/m? (frakcja wdychalna)

Szwaijcaria VLE (mg/m?) 0,1 mg/m? (frakcja wdychalna)

Australia TWA (mg/m?) 1 mg/m?

Australia STEL (mg/m?3) 3 mg/m?

Kanada (Quebec) VECD (mg/m?) 3 mg/m?

Kanada (Quebec) VEMP (mg/m?) 1 mg/m?

USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m?) 0,2 mg/m? (frakcja tchawiczna)

USA - IDLH US IDLH (mg/m?) 15 mg/m?

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m?) 1 mg/m?

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m?) 1mg/m?3

8.2 Kontrola narazenia:

8.2.1A. Odpowiednie techniczne srodki

kontroli:

Zalecana jest wentylacja mechaniczna. Stanowiska do przemywania oczu i
prysznice bezpieczenstwa powinny by¢ dostepne w bezposrednim sgsiedztwie
kazdego potencjalnego miejsca ekspozycji.

8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak $srodki ochrony osobistej:

Ochrona oczu i twarzy:

Ochrona dtoni:

Srodki ochrony osobistej:

Ochrona skory i ciata:

Ochrona drég oddechowych:

Zagrozenia termiczne:

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska:

Nazwa produktu: Elektrolit akumulatorowy (kwas siarkowy)

Wersja #: 3.0

Gogle chemiczne lub ostona twarzy z okularami ochronnymi. DIN EN 166

Nalezy nosi¢ odpowiednie rekawice testowane zgodnie z normg EN374. Nalezy
uzywacé rekawic neoprenowych

Okulary ochronne. Rekawice. Niedostateczna wentylacja: nosi¢ $rodki ochrony
drég oddechowych. Odziez ochronna.

Zanieczyszczong odziez wypraé przed ponownym uzyciem. W PRZYPADKU
KONTAKTU ZE SKORA: Umyé duzg iloécig wody z mydtem.

W przypadku niewystarczajgcej wentylacji stosowac odpowiednie srodki ochrony

drég oddechowych, pétmaske z filtrem zgodng z wytycznymi EN 149.
Nalezy nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, aby zapobiec przegrzaniu.

Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji lub dowolnego cieku
wodnego. Poinformowac odpowiednie wtadze w przypadku przedostania sie
do cieku wodnego lub kanalizacji. Nie wolno dopusci¢ do przedostania sie do
kanalizacji / wod powierzchniowych lub gruntowych.

Karta charakterystyki UE
Data wydania: 02-12-2019. 6/12




BS

B ATTEIR®WYW

Sekcja 9 Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych:

Stan fizyczny Ciecz

Wyglad Przezroczysta ciecz

Kolor Przezroczysty

Zapach Przenikliwy, ostry,

gryzacy Prog wyczuwalnosci zapachu Brak dostepnych danych

pH Brak dostepnych danych

Wzgledna szybkos$é parowania (octan butylu=1) < 1

Temperatura topnienia Brak dostepnych danych Temperatura zamarzania Brak dostepnych danych

Temperatura wrzenia 95-95,5°C

Temperatura zaptonu Niepalny

Temperatura automatycznego zaptonu Brak dostepnych danych

Temperatura rozktadu Brak dostepnych danych

Palnos¢ (ciata statego, gazu) Brak dostepnych danych

Cisnienie pary 10 mm Hg Wzgledna gestosc¢ pary przy 20°C > 1

Gestos¢ wzgledna Brak dostepnych danych

Gestosé 1,215-1,35 g/m?

Rozpuszczalnos$é Rozpuszczalny w wodzie.
Woda: 100 %

Log Pow Brak dostepnych danych

Lepkosé¢, kinematyczna Brak dostepnych danych

Lepkos¢, dynamiczna Brak dostepnych danych

Wiasciwosci wybuchowe Brak dostepnych danych

Wiasciwosci utleniajgce Brak dostepnych danych

Wartosci graniczne dla materiatéw wybuchowych Brak dostepnych danych

9.2. Inne informacje:

Rozpuszczalnosé¢ w tluszczach (nalezy okresli¢ olej rozpuszczalnikowy)

itp: Niedostepne
Napiecie powierzchniowe: Niedostepne
Stala dysocjacji w wodzie (pKa): Niedostepne
Potencjal redukcji utleniania: Niedostepne
Ciezar wilasciwy: Niedostepne

Sekcja 10 Stabilnos¢ i reaktywnos$é

10.1 Reaktywnos¢: Stabilny w normalnych warunkach.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna: Stabilny w normalnych warunkach.

10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych

reakcji: Niebezpieczna polimeryzacja nie bedzie miata miejsca.

10.4 Warunki, ktoérych nalezy unika¢: Mechaniczne uderzenie. Zrodta ciepta.

Nazwa produktu: Elektrolit akumulatorowy (kwas siarkowy) Karta charakterystyki UE
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10.5 Materiaty niekompatybilne:

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu:

Metale alkaliczne. Materiaty tatwopalne. Materiaty organiczne. Srodki utleniajace.
Aminy. Zasady. Chlorany. Zelazo. Azotany. Nadchlorany. Nadmanganiany. Fosfor.

Stal. Cynk. Nadtlenki. Cyjanki. Nitrometan. Benzen.

Tlenki wegla. Tlenki siarki. Toksyczne i draznigce gazy sg uwalniane w wyniku
rozktadu termicznego lub spalania.

Sekcja 11 Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat skutkow toksykologicznych:

Toksycznosé ostra: Wdychanie:

Wdychanie: Smiertelny w przypadku wdychania.

Kwas siarkowy -

LD50 podanie doustne, szczur

2140 mg/kg masy ciata

LC50 wdychanie, szczur (mg/l)

510 mg/m?

ATE CLP (opary)

0,050 mg/l/4 godz.

ATE CLP (pyt, mgta)

0,005 mg/l/4 godz.

Kwas siarkowy -

LD50 podanie doustne, szczur

2140 mg/kg masy ciata

LC50 wdychanie, szczur (mg/l)

510 mg/m?3(czas ekspozycji 2 godz.)

Dziatanie zrace/draznigce na skére:

Powazne uszkodzenie/podraznienie oczu:

Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenia oczu.

Powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1, dorozumiane

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére: Niesklasyfikowany

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze:

Rakotworczosé:

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:
STOT — pojedyncza ekspozycja:
STOT — powtarzajaca sie ekspozycja:

Zagrozenie przy aspiracji:

Niesklasyfikowany
Niesklasyfikowany
Niesklasyfikowany
Niesklasyfikowany
Niesklasyfikowany

Niesklasyfikowany

Sekcja 12 Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé:

Kwas siarkowy (7664-93-9)

LC50 ryby 1

| 82 mg/l (Czas ekspozycji: 24 godz. - Gatunek: Brachydanio rerio [statyczne])

12.2 Trwatos¢ i zdolnosci do rozktadu:

Kwas siarkowy -

Trwatos$¢ i zdolnos¢ do rozktadu

Potencjalnie niebezpieczne, krétkotrwate produkty rozktadu sg mato
prawdopodobne Mogg jednak powsta¢ dtugotrwate produkty rozktadu. Produkty
rozktadu sg bardziej toksyczne.

12.3 Zdolnos$¢ do bioakumulaciji:

Kwas siarkowy (7664-93-9)

BCF ryby 1 | (brak bioakumulac;ji)
12.4 Mobilnos¢ w glebie: Niedostepne.
12.5 Wyniki oceny PBT&vPvB: Nie dotyczy
12.6 Inne szkodliwe skutki: Niedostepne.
Nazwa produktu: Elektrolit akumulatorowy (kwas siarkowy) Karta charakterystyki UE
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Sekcja 13 Postepowanie z odpadami

13.1 Metody przetwarzania odpadow:

Przepisy regionalne (odpady) Unieszkodliwiaé zawarto$¢/pojemnik zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
lokalnymi, krajowymi i miedzynarodowymi.

Metody przetwarzania odpadow Zalecany jest recykling produktu. Odpady muszg by¢ usuwane zgodnie z
federalnymi, stanowymi i lokalnymi przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

Zalecenia dotyczace usuwania odpadow Nalezy skonsultowa¢ sie z odpowiednim lokalnym specjalistg ds. usuwania
odpadéw. Poniewaz w opréznionych pojemnikach znajdujg sie resztki produktu,

nalezy przestrzegac¢ ostrzezen na etykiecie nawet po opréznieniu pojemnika.

Sekcja 14 Informacje o transporcie

Zgodnie z ADR /RID / IMDG / IATA / ADN
14.1. Numer ONZ

Nr UN (ADR) 2796

Nr UN (IMDG) 2796

Nr UN (IATA) 2796

Nr UN.(ADN) 2796

Nr UN (RID) 2796

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa

ONZ

Prawidtowa nazwa przewozowa (ADR) KWAS SIARKOWY / PLYN DO AKUMULATOROW,
KWAS Prawidtowa nazwa przewozowa (IMDG) KWAS SIARKOWY

Wiasciwa nazwa przewozowa (IATA) Kwas siarkowy

Wiasciwa nazwa przewozowa (ADN) Nie dotyczy Wiasciwa

nazwa przewozowa (RID) Nie dotyczy

Opis dokumentu przewozowego (ADR) UN 2796 KWAS SIARKOWY / PLYN DO AKUMULATOROW, KWAS, 8,
I, (E) Opis dokumentu przewozowego (ADR) (IMDG) UN 2796 KWAS SIARKOWY, 8, lI

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADR) 8

Etykiety ostrzegawcze (ADR) 8

IMDG

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IMDG) 8

Etykiety ostrzegawcze (IMDG) 8

Nazwa produktu: Elektrolit akumulatorowy (kwas siarkowy) Karta charakterystyki UE
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IATA
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (IATA)
Etykiety ostrzegawcze (IATA)

ADN

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (ADN)

RID
Klasa(-y) zagrozenia w transporcie (RID)
Etykiety ostrzegawcze (RID)

14.4. Grupa
opakowaniowa

Grupa opakowaniowa (ADR)
Grupa opakowaniowa (IMDG)
Grupa opakowaniowa (IATA)
Grupa opakowaniowa (ADN)
Grupa opakowaniowa (RID)

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Niebezpieczne dla srodowiska
Substancja zanieczyszczajgca morze
Inne informacje

Nie dotyczy

Nie dotyczy
Nie dotyczy

Nie
Nie
Brak dostepnych informacji uzupetniajgcych

14.6. Specjalne srodki ostroznosci dla uzytkownikéow

Transport ladowy

Kod klasyfikacji (ADR)
llosci ograniczone (ADR)
llosci wytgczane (ADR)
Instrukcja pakowania (ADR)

Przepisy dotyczgce opakowan mieszanych (ADR)
Instrukcje dotyczace przenosnych zbiomikdw i pojemnikdw zbiorczych (ADR)
Przenosny zbiornik i pojemnik zbiorczy, specjalny

Przepisy (ADR)

Kod zbiornika (ADR)

Pojazd do przewozu cystern
Kategoria transportu (ADR)

Numer identyfikacyjny zagrozenia (nr Kemlera)

Pomaranczowe ptytki:

Kod ograniczen przewozu przez tunele (ADR)

Kod EAC

Nazwa produktu: Elektrolit akumulatorowy (kwas siarkowy)
Data wydania: 02-12-2019.

Wersja #: 3.0
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Transport droga morska

llosci ograniczone (IMDG) 11 llosci

wytgczone (IMDG) E2

Instrukcje pakowania (IMDG) P001

Instrukcje pakowania IBC (IMDG) IBCO2

Przepisy szczegdlne dotyczgce IBC (IMDG) B20

Instrukcje dotyczace zbiornikéw (IMDG) T8

Szczegdlne przepisy dotyczgce zbiornikow (IMDG) TP2

Nr EmS (Ogien) F-A Nr EmS (Rozlanie) S-B

Kategoria zatadunku (IMDG) B

Wiasciwosci i obserwacje (IMDG) Bezbarwna ciecz, mieszanina o gestosci wzglednej nieprzekraczajagce;j

1,405. Silnie korozyjne dziatanie na wigkszosci metali. Powoduje oparzenia
skory, oczu i bton Sluzowych.
Nr MFAG 157

Transport lotniczy

llosci wytgczone PCA (IATA) E2
llosci ograniczone PCA (IATA) Y840
Ograniczona ilo$¢, maksymalna ilos¢ netto PCA (IATA) 0,51
Instrukcja pakowania PCA (IATA) 851
Maksymalna ilo$¢ netto PCA (IATA) 11
Instrukcja pakowania CAO (IATA) 855
Maksymalna ilo$¢ netto CAO (IATA) 301
kod ERG (IATA) 8L

Transport wodny $rédlagdowy
Nie podlega ADN Nie

Transport kolejowy
Przewoz zabroniony (RID) Nie

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy

Sekcja 15 Informacje o rozporzadzeniu

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla danej substancji lub
mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji z ograniczeniami zatgcznika XVII
Nie zawiera substanciji z listy kandydackiej REACH
Nie zawiera substanciji z zatgcznika XIV REACH

15.1.2. Przepisy krajowe

Niemcy

Odniesienie do przepiséw VWVwS Klasa zagrozenia dla wéd (WGK)3 - powazne zagrozenie dla wod (Klasyfikacja
zgodnie z przepisami VWVWwS, zatgcznik 4)
12. rozporzadzenie wykonawcze do federalnej

ustawy o ochronie przed zanieczyszczeniami - 12. BImSchV: Nie podlega rozporzadzeniu 12. BImSchV (rozporzgdzenie w sprawie
niebezpiecznych wypadkéw)

Nazwa produktu: Elektrolit akumulatorowy (kwas siarkowy) Karta charakterystyki UE
Wersja #: 3.0 Data wydania: 02-12-2019. 11/12
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Holandia

SZW-lijst van kankerverwekkende stiffen: Kwas siarkowy jest wymieniony w wykazie

SZW-lijst van mutagene stiffen: Zaden ze sktadnikéw nie jest wymieniony

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding: Zaden ze sktadnikéw nie jest wymieniony
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid: Zaden z tych sktadnikéw nie jest wymieniony
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling: Zaden ze sktadnikdw nie jest wymieniony

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
CSA nie zostato ustanowione

Sekcja 16 Inne informacje

16.1 Wskazanie zmian:
Wersja 3.0 zmieniona przez (UE) 2015/830
16.2 Instrukcje szkoleniowe:
Nie dotyczy.
16.3 Dalsze informacje:
Informacje te opierajg sie na obecnym stanie naszej wiedzy. Niniejsza karta charakterystyki produktu zostata opracowana i
jest przeznaczona wytgcznie dla tego produktu.
16.4 Wskazéwka dla czytelnika:
Pracodawcy powinni wykorzystywac¢ te informacje wytacznie jako uzupetnienie innych zebranych przez siebie informaciji, a takze
powinni dokonaé niezaleznej oceny przydatnosci tych informacji w celu zapewnienia ich wtasciwego wykorzystania oraz ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw. Informacje te sg dostarczane bez gwarancji, a za jakiekolwiek uzycie produktu niezgodne

z niniejszg Kartg charakterystyki lub w potgczeniu z jakimkolwiek innym produktem lub procesem odpowiedzialnos¢ ponosi
uzytkownik.

Informacje te sg oparte na naszej aktualnej wiedzy i majg na celu opisanie produktu wytgcznie dla celéow wymagan dotyczgcych
zdrowia, bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska. Nie nalezy ich zatem interpretowac jako gwarantujgcych jakgkolwiek szczegding
wtasciwos¢ produktu

Nazwa produktu: Elektrolit akumulatorowy (kwas siarkowy) Karta charakterystyki UE
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