Fisa Tehnica de Securitate

Battery Electrolyte (Sulfuric Acid)

Conform Regulamentului CLP14

Versiune:3
data versiunii:12/10/2020
Limba:RO

SECTIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANTEI/AMESTECULUI SI A SOCIETATII/INTREPRINDERII

1.1. Element de identificare a produsului

Denumirea comerciala a : Pachet de acid pentru baterie (acid sulfuric)
produsului/destinatia

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau amestecului si utilizari contraindicate

Utilizari relevante identificate : Electrolit pentru baterie.
Utilizari contraindicate : Nu exista date disponibile.

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Furnizor
Nume: BS BATTERY SAS
Strada: 23 bis RUE EDOUARD NIEUPORT
Cod postal/Oras: 92250 SURESNES
Tara: Franta

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Germania; Berlin: 49 (0) 30 192 40, Bonn: 49 (0) 228 192 40, Erfurt: 49 (0) 361 730 730, Freiburg: 49 (0) 761 192 40, Gottingen: 49 (0) 551 192 40,
Homburg: 49 (0) 6841 192 40, Mainz: 49 (0) 6131 192 40, Miinchen: 49 (0) 89 192 40, Niirnberg: 49 (0) 911 398 2451; Austria 431 406 43 43; Belgia
32 (0) 70 245 245; Bulgaria 359 2 9154 409; Cipru 1401; Danemarca 45 82 12 12 12; Spania 34 91 562 04 20; Estonia 16662; Finlanda 358 9 471977;
Franta 33 (0) 1 45 42 59 59; Grecia 30 (0) 21 07 79 37 77; Ungaria 36 80 20 11 99; Irlanda 353 (1) 809 2566 (serviciu de 24 ore); Islanda 35 (0) 4 543
22 22; Italia; Bergamo: 39 (0) 800 883 300, Firenze: 39 (0) 55 794 7819, Foggia: 39 (0) 881 732 326, Genova: 39 (0) 10 563 62 45, Milano: 39 (0) 02
6610 1029, Padova: 39 (0) 49 827 50 78, Pavia: 39 (0) 38 224 444, Roma: 39 (0) 06 305 43 43, Torino: 39 (0) 011 663 7637; Letonia 371 67042473;
Lituania 370 5 236 20 52/370 687 53378; Luxemburg 32 (0) 70 245 245; Norvegia 47 22 59 13 00; Olanda 31 (0) 30 274 88 88; Polonia Gdansk: 48
(0) 58 682 04 04, Cracovia: 48 (0) 12 411 99 99, Lodz: 48 (0) 42 63 14 724, Sosnowiec: 48 (0) 32 266 11 45, Warszawa: 48 (0) ) 22 619 66 54,
Wroclaw: 48 (0) 71 343 30 08; Portugalia 351 808 250 143; Romania 40 021 318 36 06 (luni - vineri intre orele 8: 00-15: 00, ora locald); Slovacia 40
021 318 36 06 (luni - vineri intre orele 8: 00-15: 00, ora locald); Slovenia 38 (0) 641 635 500; Suedia 112 - begar Giftinformation; Republica Ceha
420224 919 293/420 224 915 402; Regatul Unit: in Anglia si Tara Galilor: formati 111 (NHS 111), in Scotia: formati 111 (NHS 24), in Irlanda de Nord:
contactati medicul de familie local sau farmacistul in timpul orelor normale. in timpul orelor de program GP (www.gpoutofhours.hscni.net/):
Belfast HSC Trust, (Nord si Vest) 028 9074 4447, (Sud si Est) 028 9079 6220 Sud-Est HSC Trust, (Nord Down si Ards) 028 9182 2344, (Lisburn si
Downpatrick) 028 9260 2204, Dalriada Urgent Care (zona Northern Trust) 028 2566 3500, Southern HSC Trust 028 3839 9201, Western Urgent Care
028 7186 5195

SECTIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificarea in conformitate cu Regulamentul (CE) nr 1272/2008 [CLP]

Clasificare Frazelor H
Skin Corr. 1A H314 Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
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2.2. Elemente pentru eticheta

Etichetare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol

Cuvant de avertizare Pericol

Identificatori de produs -

Declaratii de pericol H314 - Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.
Informatii suplimentare privind riscurile -

(UE)

Fraze de precautie - General P102 - A nu se lasa la indemana copiilor.

Fraze de precautie - Prevenire P260 - Nu inspirati praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul.

P264 - Spalati-va ... bine dupa utilizare.
P280 - Purtati manusi de protectie/imbracaminte de protectie/echipament de protectie a
ochilor/echipament de protectie a fetei.

Fraze de precautie - Raspuns P301+P330+P331 - IN CAZ DE INGHITIRE: clatiti gura. NU provocati voma.
P303+P361+P353 - IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau parul): scoateti imediat toats
imbracdmintea contaminata. Clatiti pielea cu apa/faceti dus.

Fraze de precautie - Depozitare P405 - A se depozita sub cheie.

Fraze de precautie - Eliminare P501 - Aruncati continutul/recipientul catre companii autorizate pentru reciclarea sau
eliminarea deseurilor

UFI : W200-NOTJ-400F-T19P
2.3. Alte pericole

nu este disponibil

SECTIUNEA 3: COMPOZITIE/INFORMATII PRIVIND COMPONENTII

3.1. Substante
Substanta: C (%) Clasificare Limitele de concentratie Nota
specifice
water 60.0% <C< - - -
CAS N °:7732-18-5 70.0%
CE N °:231-791-2
IDX N °:
sulphuric acid 30.0% <C< H314: Provoaca arsuri grave ale Skin Corr. 1A; H314: C> 15 -
CAS N °:7664-93-9 40.0% pielii si lezarea ochilor. %
CE N °:231-639-5 Skin Irrit. 2; H315: 5% < C<
IDX N °:016-020-00-8 15%
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C<
15%

3.2. Amestecuri

Amestecul nu contine nicio substanta clasificata drept substanta cu risc foarte ridicat (SVHC), de catre Agentia Europeana pentru Produse Chimice
(ECHA) in conformitate cu articolul 57 din REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table.

3.3. Observatie

Textul frazelor H - EUH: Consultati Sectiunea 16.

SECTIUNEA 4: MASURI DE PRIM AJUTOR
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4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Informatii generale

Dupa inhalare
Dupa contactul cu pielea

Dupa contactul cu ochii

Dupa ingerare

Autoprotectia in acordarea primului
ajutor

n caz de accident sau dacd v& simtiti rau, adresati-va imediat medicului (aratati-i instructiunile
de utilizare sau fisa tehnica de securitate, daca este posibil).

Mentineti persoana afectata la cald, ferit si acoperit.

Transportati persoana la aer liber si mentineti-o intr-o pozitie confortabild pentru respiratie.
Scoateti imediat imbracamintea murdard, imbibata.

Dupa contactul cu pielea, spalati imediat cu multa apa si sapun.

Scoateti imediat toatda imbracamintea contaminata.

n caz de iritatie a pielii, adresati-vd unui medic.

Tratamentul medical imediat este necesar deoarece leziunile corosive care nu sunt tratate sunt
greu de vindecat.

Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta.
Continuati sa clatiti.

n caz de contact cu ochii, clatiti imediat cu multd apa curgitoare, timp de 10 pana la 15
minute, cu pleoapele deschise si consultati un oftalmolog.

Nu administrati nimic pe cale orald unei persoane in stare de inconstienta sau unei persoana cu
crampe.

N CAZUL INCARCARII: Clatiti gura.

NU provocati voma.

Prim-ajutor: Atentie la auto-protectie!.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Cele mai importante simptome cunoscute si efectele sunt descrise pe eticheta (a se vedea sectiunea 2.2) si/sau in sectiunea 11.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Observatii pentru medic

Se va trata simptomatologic.

SECTIUNEA 5: MASURI DE COMBATERE A INCENDIILOR

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Mediu adecvat pentru stingerea
incendiului

Mijloace de stingere
necorespunzatoare

Spuma.

Pulbere de stingere.
Dioxid de carbon (CO2).
Nisip.

Jet de apa puternic.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau amestecul in cauza

- Formarea de gaze toxice este posibild in timpul Tncalzirii sau n caz de incendiu.

5.3. Recomandari destinate pompierilor

- Purtati un aparat respirator autonom si imbracaminte de protectie chimica.

5.4. Informatii suplimentare

- Nuinhalati vapori si fum.

- Luati masuri de combatere a incendiilor in jurul incendiului.

- Mutati imediat recipientele nedeteriorate din zona de pericol, in cazul in care aceasta se poate face in conditii de siguranta.
- Utilizati cu prudenta atunci cand se aplica de dioxid de carbon in spatii inchise. dioxidul de carbon poate deplasa oxigen.

- Folositi jet de apa pentru a proteja personalul si pentru racirea recipientilor aflati in pericol.

- Colectati separat apa contaminata folosita la stingere. Nu permiteti intrarea acesteia in canalizare sau in apa de suprafata.

SECTIUNEA 6: MASURI DE LUAT IN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALA
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6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

- Folositi echipament de protectie individual.
- Scoateti persoanele la loc sigur.

- Folositi protectie respiratorie adecvata.

- Asigurati o ventilatie adecvata.

6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

- Asigurati-va ca deseurile sunt colectate si pastrate in recipiente ermetice.
- Adunati scurgerile si deversarile din compartimentul de lucru in tavi detasabile.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

- Tratati materialul recuperat asa cum se prevede in sectiunea privind eliminarea deseurilor.

- Pentru eliminare, colectati in containere inchise si adecvate.

- Curatati obiectele contaminate si zona din jur in intregime, cu respectarea normelor de mediu.

- Absorbiti cu material de imbibare (de exemplu, nisip, pamant de diatomee, acid sau agenti de legare universali).
- Stergeti cu un material absorbant (de exemplu. stofa, lana).

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni

- Manipulare sigura: a se vedea sectiunea 7.
- Eliminarea: a se vedea sectiunea 13.
- Echipament de protectie personala: vezi sectiunea 8.

6.5. Informatii suplimentare

nu este disponibil

SECTIUNEA 7: MANIPULAREA S| DEPOZITAREA

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
Masuri de protectie

- Evitati contactul cu pielea, ochii si hainele.

- Purtati imbrdacaminte de protectie personala (a se vedea sectiunea 8).

- Permiteti accesul numai personalului autorizat.

- Anu se pune nicio carpa de sters impregnata cu produs in buzunarul pantalonului.

- Folositi doar in locuri bine aerisite.

- ncazulin care ventilatia locald nu este posibild sau nu este suficientd, intreaga zona de lucru trebuie ventilat3 prin metode tehnice.
- Asigurati ventilatie adecvata precum si evacuare locald in locurile critice.

- Vaporii/aerosolii trebuie sa fie evacuati direct din punctul de origine.

- Evitati inhalarea de gaze, ceatad, vapori sau spray.

Recomandari privind igiena generala a muncii

- Asigurati dus pentru ochi si afisati vizibil locul unde este amplasat

- Spélati-va mainile nainte de pauze si la sfarsitul lucrului.

- Tmbrécdmintea de strad3 trebuie s3 fie pastrata separat de hainele de lucru.

- Spalati imbracamintea contaminata, inainte de reutilizare.

- Scoateti imediat imbracamintea murdara, imbibata.

- Lucrati in zone bine ventilate sau utilizati echipamente de protectie respiratorie corespunzatoare.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

- Pastrati recipientul bine inchis intr-un loc uscat, racoros si bine ventilat.
- Pastrati recipientul in pozitie verticala pentru a preveni scurgerile.

Cerinte referitoare la incaperile de depozitare si recipienti

Battery Electrolyte (Sulfuric Acid) 4/17




- Ase depozita sub cheie.

- Asigurati ventilatia adecvata in zona de depozitare.

Recomandari privind depozitarea comuna

- Nudepozitati in apropiere de alimente, bauturi sau mancare pentru animale.

7.3. Utilizare finala specifica (utilizari finale specifice)

- nafara de utilizirile mentionate in sectiunea 1.2 nu sunt prevazute alte utilizari specifice.

SECTIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII/PROTECTIA PERSONALA

8.1. Parametri de control

Limite de expunere profesionala

Acid sulfuric (7664-93-9)

EU IOELV TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m?3 (trebuie luate in considerare constrangerile
si interactiunile potentiale care pot aparea in prezenta
altor compusi care contin sulf/aerosoli respirabili)

Austria MAK (mg/m3) 0,1 mg/m3 (corespunde la 0,05 mg/m3 Fractie toracicd
inhalabild)

Austria MAK Valoare de timp scurt (mg/m3) 0,2 mg/m?3 (fractie inhalabil3)

Belgia Valoarea limitd (mg/m3) 0.2 mg/m3

Bulgaria OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m?3 (Atunci cand se alege o metoda adecvata de
monitorizare a expunerii, trebuie luate in considerare
potentialele constrangeri si interactiuni care pot aparea in
prezenta altor compusi care contin sulf/aerosoli respirabili)

Croatia GVI (grani¢na vrijednost izloZenosti) (mg/m?3) 0.05 mg/m?3

Cipru OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m? (vapori)

Republica Ceha Limita Expozi¢ni (PEL) (mg/m3) 1 mg/m?

0,05 mg/m?3 (ceatd concentrata)

Danemarca Graenseveardie (langvarig) (mg/m?3) 0,05 mg/m3 (fractie toracica - ceata)

Estonia OEL TWA (mg/m3) 1 mg/m?3 (fum)

Finlanda HTP-arvo (8h) (mg/m3) 0.05 mg/m3

Finlanda HTP-arvo (15 min) 0.1 mg/m3

Franta VME (mg/m?3) 0,05 mg/m? (fractie toracica inhalabil3)

Franta VLE (mg/m?3) 3 mg/m3

Germania TRGS 900 Valoarea limita de expunere profesionala | 0,1 mg/m?

(mg/m?) (Riscul de pericol pentru embrion sau f3t poate fi exclus
atunci cand se observa valorile AGW si BGW - fractie
inhalabila)

Gibraltar OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m*> . ) . .
Fractiunea toracica Atunci cand alegeti o metoda adecvata
pentru monitorizarea expunerii, trebuie luate in considerare
limitarile si interferentele potentiale care pot rezulta din
prezenta altor compusi ai sulfului

Grecia OEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m? (ceata)

Ungaria AK-ertek 0.05 mg/m?3

Irlanda OEL (ref 8 ore) (ppm) 0,05 ppm

Irlanda OEL (15 min ref) (Ppm) 0,15 ppm
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Italia OEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m3
Fractiunea toracica La alegerea unei metode adecvate pentru
monitorizarea expunerii, trebuie luate in considerare
limitarile si interferentele potentiale care pot rezulta din
prezenta altor compusi ai sulfului

Letonia OEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m3
Fractiunea toracica La alegerea unei metode adecvate pentru
monitorizarea expunerii, trebuie luate in considerare
limitarile si interferentele potentiale care pot rezulta din
prezenta altor compusi ai sulfului

Lituania IPRV (mg/m3) 0,05 mg/m?3 (vapori)

Lituania TPRV (mg/m?3) 3 mg/m?3 (ceat - vapori)

Luxemburg OEL TWA (mg/m?3) 0.05 mg/m?3

Malta OEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m? (ceatd)

Olanda Grenswaarde TGG 8H (mg/m3) 0,05 mg/m3 (fractie toracicd, ceatd)

Polonia NDS (mg/m3) 0,05 mg/m? (fractie toracica)

Portugalia OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m? (fractie inhalabila, ceata)

Romania OEL TWA (mg/m?3) 0.05 mg/m3.

Slovacia NPHV (priemernd) (mg/m?3) 0.1 mg/m3.

Slovenia OEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m? (fractie inhalabila, ceata)

Spania VLA-ED (mg/m?3) 0,05 mg/m3 (valoare limita indicativa; este interzisa
comercializarea sau utilizarea partialad sau totala a acestei
substante ca compus fitosanitar sau biocid; limitarile si
interferentele pot rezulta din alti compusi ai sulfului in ceata)

Suedia Nivagransvarde (NVG) (mg/m?3) 0.1 mg/m3

Suedia Kortidsvarde (KTV) (mg/m?3) 0.2 mg/m3

Regatul Unit WEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m? (ceata)

Norvegia Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m?3) 0,1 mg/m?3 (fractie inhalabil3)

Norvegia Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 0,3 mg/m?3 (fractie inhalabil3)

Elvetia VME (mg/m3) 0,1 mg/m?3 (inhalabil)

Elvetia VLE (mg/m?3) 0,2 mg/m?3 (inhalabil)

Australia TWA (mg/m?) 1 mg/m?

Australia STEL (mg/m?3) 3 mg/m3

Canada (Quebec) VECD (mg/m3) 3 mg/m3

Canada (Quebec) VEMP (mg/m?3) 1 mg/m?

SUA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m3) 0,2 mg/m?3 (fractie toracica)
SUA - IDLH IDLH SUA (mg/m3) 15 mg/m3

SUA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m?) 1 mg/m?

SUA - OSHA PEL OSHA (TWA) (mg/m3) 1 mg/m?

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice adecvate

Masurile tehnice si aplicarea proceselor de munca adecvate au prioritate fata de echipamentul de protectie personala.
Asigurati ventilatie adecvata precum si evacuare locala in locurile critice.

Echipament de protectie personala

Battery Electrolyte (Sulfuric Acid)
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Proté&ie ochi/faitié

Protectia pielii

Protectia respiratorie

8.3. Informatii suplimentare

Nu permiteti accesul produsului la sistemul de canalizare sau la orice curs de apa. Informati autoritatile respective in caz de infiltrare in cursul de

Protectie adecvata pentru ochi: Ochelari chimici sau scut facial cu ochelari de protectie. DIN EN
166

Protectia mainilor:

- Purtati manusi adecvate testate conform EN374. Folositi manusi din neopren

- Nu purtati manusi de langd masini si unelte rotative.

- Folositi manusile doar o singura data.

- La manipularea substantelor chimice, trebuie sa fie purtati manusi de protectie cu eticheta
CE cui cele patru cifre de control inclusiv.

- Calitatea manusilor de protectie rezistente la chimicale trebuie aleasa in functie de
concentratia specificd la locul de munca si de cantitatea de substante periculoase.

- Pentru scopuri speciale, se recomanda verificarea, impreuna cu furnizorul, a rezistentei la
substante chimice a manusilor de protectie mentionate mai sus.

- Timpii de penetrare si proprietatile de largire ale materialului trebuie luate in considerare.
Protectia corpului: Spalati hainele contaminate fnainte de reutilizare. IN CAZ DE CONTACT CU
PIELEA: Se spala cu multa apa si sapun.

Protectia respiratiei este necesard la: in cazul unei ventilatii insuficiente, purtati echipament
respirator adecvat. demasca cu filtru conform EN 149.

Observatie:

- Clasa de filtrare trebuie sa fie adecvata pentru concentratia maxima de contaminant
(gaz/vapori/aerosoli/pulberi), care poate aparea in timpul manipuldrii produsului. Tn cazul in
care concentratia este depasitd, se va utiliza aparat de respiratie autonom.

- Respectati termenele de uzura specificate de producator.

- Utilizati numai echipamente de protectie respiratorie etichetate cu simbolul CE, incluzand
numarul de testare din patru cifre.

apa sau in sistemul de canalizare. Nu permiteti patrunderea in canalizare/apa de suprafata sau subterana.

SECTIUNEA 9: PROPRIETATILE FIZICE SI CHIMICE

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Stare fizica:

Culoare:

miros:

pragul de acceptare a mirosului:

pH:

punctul de topire/punctul de inghetare:
punctul initial de fierbere si intervalul de
fierbere:

punctul de aprindere:

viteza de evaporare:

Inflamabilitate:

limita superioard/inferioara de
inflamabilitate sau de explozie:
presiunea de vapori:

densitatea vaporilor:

densitatea relativa:

solubilitatea (solubilitatile:

Coeficientul de partitie: n-octanol/ap3 (log
KOC):

temperatura de autoaprindere:

Battery Electrolyte (Sulfuric Acid)

Lichid.
Transparent
Penetrant. Ascutit.
nu este disponibil
nu este disponibil
nu este disponibil
>=95°C

nu este disponibil
(acetat De Butil =1) <1
nu este disponibil
nu este disponibil

10 Mm Hg Densitatea Relativa A Vaporilor La20°C> 1
nu este disponibil

1,215-1,35 G/m?

Solubil Tn Ap&. Apa: 100%.

nu este disponibil

nu este disponibil
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temperatura de descompunere: nu este disponibil

vascozitatea: nu este disponibil
proprietati explozive: nu este disponibil
proprietati oxidante: nu este disponibil

9.2. Alte informatii privind siguranta

Aspect: clar. lichid.

SECTIUNEA 10: STABILITATE SI REACTIVITATE

10.1. Reactivitate

Stabil in conditii normale.

10.2. Stabilitate chimica

Stabil in conditii normale.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase
Polimerizare periculoasa nu va avea loc.

10.4. Conditii de evitat

Impact mecanic. Buna. surse t.

10.5. Materiale incompatibile

Alcali. metale. Materiale combustibile. Materiale organice. Agenti oxidanti. amine. Bazele. Clorati. fier. Nitratii. Perchlorates. Permanganate.

Fosfor. Otel. zinc. Peroxizi. cianuri. nitrometan. Benzen.

10.6. Produsi de descompunere periculosi

Oxizi de carbon. Oxizi de sulf. Gazele toxice si iritante sunt eliberate in urma descompunerii termice sau a arderii.

10.7. Informatii suplimentare

nu este disponibil

SECTIUNEA 11: INFORMATII TOXICOLOGICE

11.1. Toxicitate orala acuta

Datele pentru amestec

nu este disponibil

Substante

e  sulphuric acid (CAS : 7664-93-9)

Specie : Sobolan
Sex : nu este disponibil
Ghid : nu este disponibil
Subendpoint Operator Valoare Unitate
LD50: = 2140 mg/kg greutate corporala

Battery Electrolyte (Sulfuric Acid)
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Concluzie : nu este disponibil

11.2. Toxicitate acuta a pielii

Datele pentru amestec

nu este disponibil

Substante

nu este disponibil

11.3. Toxicitate acuta la inhalare

Datele pentru amestec

Specie : nu este disponibil
Sex :  nu este disponibil
Ghid :  nu este disponibil
Calea de administrare : nu este disponibil
Durata de expunere/valoare : nu este disponibil
Durata de expunere/unitate : nu este disponibil
Subendpoint Rezultate/Sex Operator Valoare Unitate
Concluzie : Mortal in caz de inhalare.
Substante
e  sulphuric acid (CAS : 7664-93-9)
Specie : nu este disponibil
Sex : nu este disponibil
Ghid : nu este disponibil
Calea de administrare : nu este disponibil
Duratd de expunere/valoare 4
Duratd de expunere/unitate : h
Subendpoint Rezultate/Sex Operator Valoare Unitate
ATE CLP (praf, ceatd) - = 0,005 mg/|
ATE CLP (vapori) - = 0,050 mg/|
Concluzie : nu este disponibil
Specie : Sobolan
Sex :  nu este disponibil
Ghid : nu este disponibil
Calea de administrare : nu este disponibil
Duratd de expunere/valoare 2
Duratd de expunere/unitate : h
Subendpoint Rezultate/Sex Operator Valoare Unitate
LC50: - = 510 mg/m3
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Concluzie

11.4. Corodarea pielii

Datele pentru amestec

Tip de test

Specie

Sex

Ghid

Durata de expunere/valoare
Durata de expunere/unitate

nu este disponibil

nu este disponibil
nu este disponibil
nu este disponibil
nu este disponibil
nu este disponibil
nu este disponibil

Subendpoint

Baza

Time Point

Reversibilitate

Concluzie

Substante
nu este disponibil

11.5. Leziuni oculare

Datele pentru amestec

Tip de test
Specie

Sex

Ghid

Tipul metodei
Concentratie

Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.

nu este disponibil
nu este disponibil
nu este disponibil
nu este disponibil
nu este disponibil
nu este disponibil

Subendpoint

Baza

Time Point

Reversibilitate

Concluzie

Substante

nu este disponibil

11.6. Sensibilizarea pielii

Datele pentru amestec

nu este disponibil

Substante

nu este disponibil

11.7. STOT RE

Datele pentru amestec

Battery Electrolyte (Sulfuric Acid)
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nu este disponibil

Substante

nu este disponibil

11.8. STOT SE

Datele pentru amestec

nu este disponibil

Substante

nu este disponibil

11.9. STOT RE

Datele pentru amestec

nu este disponibil

Substante

nu este disponibil

11.10. Cancerigenitate

Datele pentru amestec

nu este disponibil

Substante

nu este disponibil

11.11. Toxicitate asupra reproducerii si dezvoltarii

Datele pentru amestec

nu este disponibil

Substante

nu este disponibil

11.12. Genotoxicitate

Datele pentru amestec

nu este disponibil

Substante

nu este disponibil
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11.13. In vitro de genotoxicitate

Datele pentru amestec

nu este disponibil

Substante

nu este disponibil

11.14. Sensibilizarea cailor respiratorii

Datele pentru amestec

nu este disponibil

Substante
nu este disponibil
Informatii suplimentare

Pericol de aspiratie: Nu este clasificat.

SECTIUNEA 12: INFORMATII ECOLOGICE

12.1. Toxicitate
Pe baza datelor disponibile, nu sunt indeplinite criteriile de clasificare.
Toxicitatea acvatica acuta

Substante

e  sulphuric acid (CAS: 7664-93-9)

Animale/categorie : pestel

Specie : Brachydanio rerio [static]

Durata testului 24

Unitate : h

Ghid : nu este disponibil
Subendpoint Valoare Unitate
LC50: 82 mg/I

Observatii : nu este disponibil

12.2. Persistenta si degradabilitate
Produsul nu a fost testat.
Biodegradare

Substante

e  sulphuric acid (CAS: 7664-93-9)

Inoculare : nu este disponibil
Ghid : nu este disponibil
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Durata testului : nu este disponibil

Unitate :  nu este disponibil
Parametru: Rata de degradare Unitate
Observatii . Este posibil ca produsele de degradare periculoase pe termen scurt sa nu fie probabile. Cu
toate acestea, pot apdrea produse de degradare pe termen lung. Produsele degradarii sunt
mai toxice.
12.3. Potential de bioacumulare
Produsul nu a fost testat.
Factor de bioconcentrare (BCF)
Substante
e  sulphuric acid (CAS: 7664-93-9)
Specie : pestel
Ghid :  nu este disponibil
Log kow :  nu este disponibil
Bioconcentration factor (BCF)
(fara bioacumulare)
Observatii :  nu este disponibil

12.4. Mobilitate in sol

Produsul nu a fost testat.

12.5. Rezultatele evaluarii PBT si vPvB

Nu se aplica.

12.6. Alte efecte adverse

Nu exista date disponibile.

12.7. Informatii ecotoxicologice suplimentare

nu este disponibil

SECTIUNEA 13: CONSIDERATII PRIVIND ELIMINAREA

13.1. Eliminare produs/ambalaj

Coduri de deseu/de identificare a deseului in conformitate cu EWC/AVV

- Alocarea de numere de identificare deseurilor/descrierea deseurilor trebuie sa fie efectuata in conformitate cu CEE, specific industriei si

procesului.
Optiuni de tratare a deseului

- Deseuri care necesita supraveghere speciala.

- Eliminati deseurile in conformitate cu legislatia in vigoare.

- Predati unei companii autorizate de eliminare a deseurilor.

- Pachete necontaminate trebuie sa fie reciclate sau eliminate.
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- Ambalajul contaminat trebuie sa fie golit complet, si poate fi reutilizat dupa o curatare adecvata.
- Ambalajele care nu pot fi curatate in mod corespunzator trebuie sa fie eliminate.
- Manipulati ambalajele contaminate Tn acelasi mod ca si substanta insasi.

- Eliminati deseurile in conformitate cu legislatia in vigoare.

Observatie

- Pentru reciclare, contactati producatorul.
- Ase colecta separat deseurile.

- Consultati autoritatile competente cu privire la eliminarea deseurilor.

- Nuamestecati cu alte deseuri.

- Deseurile urmeaza sa fie pastrate separat de alte tipuri de deseuri pana la eliminare.
- Tn ceea ce priveste deseurile, trebuie sa se verifice daci este necesara o autorizatie de transport.

SECTIUNEA 14: INFORMATII REFERITOARE LA TRANSPORT

Transport terestru

Transport pe cai

Transport maritim

Transportul aerian

(ADR/RID) navigabile (IMDG) (ICAO-TI/IATA-DGR)
interioare (ADN)
14.1. Numarul ONU 2796 2796 2796 2796

expeditie

14.2. Denumirea corecta ONU pentru

ACID SULFURIC care
contine cel mult
51% acid sau
ELECTROLIT ACID
PENTRU
ACUMULATOARE

ACID SULFURIC care
contine cel mult
51% acid sau
ELECTROLIT ACID
PENTRU
ACUMULATOARE

ACID SULFURIC care
contine cel mult
51% acid sau
ELECTROLIT ACID
PENTRU
ACUMULATOARE

ACID SULFURIC care
contine cel mult 51%
acid sau ELECTROLIT
ACID PENTRU
ACUMULATOARE

transport

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru

Clasa sau Divizia

Clasa de pericol (e)

14.4. Grupul de ambalare

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Periculos pentru mediu: Nu.

Marine Pollutant Nu.

Alte informatii: Nu sunt disponibile informatii suplimentare.

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Transport terestru.

Cod de clasificare (ADR): C1.

Cantitati limitate (ADR): 1.

Cantitdti exceptate (ADR): E2.

Instructiuni de ambalare (ADR): P001, IBCO2.

Dispozitive de ambalare mixte (ADR): MP15.

Instructiuni portabile pentru rezervoare si containere vrac (ADR): T8.

Prevederi speciale portabile pentru rezervoare si containere vrac (ADR): TP2.

Cod rezervor (ADR): L4BN.
Vehicul pentru transport cisterna: AT.
Categoria de transport (ADR): 2.

Numdr de identificare a pericolului (nr. Kemler): 80.

Farfurii portocalii:

80
2796

Cod de restrictie tunel (ADR): E.
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Cod EAC: 2R.

Transport pe mare.

Cantitati limitate (IMDG): 1 L.

Cantitati exceptate (IMDG): E2.

Instructiuni de ambalare (IMDG): POO1.

Instructiuni de ambalare IBC (IMDG): IBCO2.

Dispozitii speciale IBC (IMDG): B20.

Instructiuni rezervor (IMDG): T8.

Prevederi speciale pentru rezervoare (IMDG): TP2.
EmS-nr. (Foc): FA.

EmS-nr. (Varsare): SB.

Categoria de depozitare (IMDG): B.

Proprietati si observatii (IMDG): Lichid incolor, amestec care nu depaseste 1,405 densitate relativa. Foarte coroziv pentru majoritatea metalelor.
Provoaca arsuri la nivelul pielii, ochilor si mucoaselor.
Nr. MFAG: 157.

Transport aerian.

Cantitdti exceptate PCA (IATA): E2.

PCA Cantitati limitate (IATA): Y840.

Cantitate limitata PCA cantitate maxima neta (IATA): 0.5L.
Instructiuni de ambalare PCA (IATA): 851.

Cantitate netd maxima PCA (IATA): 1L.

Instructiuni de ambalare CAO (IATA): 855.

Cantitatea maxima CAO neta (IATA): 30L.

Cod ERG (IATA): 8L.

Transport pe cai navigabile interioare.
Cod de clasificare (ADN): C1.

Cantitati limitate (ADN): 1L.

Cantitdti exceptate (ADN): E2.
Transport admis (ADN): T.

Echipament necesar (ADN): PP, EP.

Transport feroviar.

Cod de clasificare (RID): C1.

Cantitati limitate (RID): 1L.

Cantitati exceptate (RID): E2.

Instructiuni de ambalare (RID): PO01, IBCO2.

Dispozitii referitoare la ambalajul mixt (RID): MP15.

Instructiuni pentru rezervoare portabile si containere vrac (RID): T8.
Dispozitii speciale pentru cisterne portabile si containere vrac (RID): TP2.
Coduri rezervoare pentru rezervoare RID (RID): L4BN.

Categoria de transport (RID): 2.

Numadrul de identificare a pericolului (RID): 80.

14.7. Transport in vrac, in conformitate cu anexa Il la MARPOL 73/78 si Codul IBC
Nu se aplica.
14.8. Informatii suplimentare

nu este disponibil

SECTIUNEA 15: INFORMATII DE REGLEMENTARE
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15.1. Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, sanatatii si al mediului specifice (specificd) pentru substanta sau
amestecul in cauza

Acest SDS a fost creat in conformitate cu Regulamentul REACH, inclusiv amendamentele sale: Regulamentul REACH (CE) nr. 1907/2006.
Aceastd SDS a fost stabilita in conformitate cu regulamentul CLP, inclusiv amendamentele sale: Regulamentul CLP CE nr. 1272/2008.
nu este disponibil

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Nu a fost efectuata nici o evaluare a securitatii chimice pentru aceasta substantd/amestec de catre furnizor.
Pentru aceastd substantd/amestec a fost elaboratd o evaluare a securitatii chimice.
Pentru acest amestec, datele relevante ale evaluarii securitatii chimice a substantelor sunt integrate in sectiunile SDS.

15.3. Informatii suplimentare

nu este disponibil

SECTIUNEA 16: ALTE INFORMATII

Data crearii: 12/10/2020
data versiunii: 12/10/2020
data de imprimare: 26/10/2020

16.1. Indicarea schimbarilor
Nu este aplicabila (prima editie a FDS).
16.2. Abrevieri si acronime

CAS: Numarul de Registru CAS.

IATA: International Air Transport Association.

IMDG: Codul maritim international al marfurilor periculoase.

DPD Directiva privind Preparatele Periculoase.

Nr. ONU: Numarul Natiunilor Unite.

Nr.CE: Numarul Comisiei Europene.

ADN/ADNR: Regulamentele privind transporturile de substante periculoase pe barje pe caile navigabile.
ADR/RID: Acordul european privind transportul rutier international de marfuri periculoase/Regulamentul privind transportul feroviar international
de marfuri periculoase.

CLP: Clasificare, etichetare si ambalare.

VPvB: substante foarte persistente si foarte bioacumulative.

16.3. Referinte din literatura de specialitate si sursele de date
Nu exista date disponibile.

16.4. Clasificarea amestecurilor si metoda de evaluare utilizata, in conformitate cu Regulamentul (CE) 1272/2008
[CLP]

Amestecul este clasificat in conformitate cu metoda de evaluare descrisa in Regulamentul CE nr. 1272/2008.
16.5. Fraze R, H si EUH relevante (numar si text integral)

H314 Skin Corr. 1A Provoaca arsuri grave ale pielii si lezarea ochilor.

16.6. Consiliere de formare
Consultati Sectiunile 4, 5, 6, 7 si 8 din prezenta fisa cu date de securitate.
16.7. Informatii suplimentare

nu este disponibil

Aceasta informatie se bazeaza pe cunostintele noastre actuale.Cu toate acestea, acest lucru nu trebuie sa constituie o garantie pentru
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Fisa Tehnica de Securitate

caracteristicile produsului si nu motiveaza nici un raport juridic contractual.Prin folosirea masuri adecvate de siguranta industriale, este extrem de
important sa va asigurati ca masurile expunere adecvata la locul de munca sunt respectatesi efectele negative asupra sanatatii sunt evitate.
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