Ficha de dados de seguranca

Eletrélito de bateria (acido sulfurico) Versao: 3
Em conformidade com o Regulamento (CE) N.° 2015/830 Data de

publicacao : 02/12/2019

Seccao 1 Identificagao da substancia/mistura e da empresal/sociedade

1.1 Identificador do produto:

Forma do produto: Mistura

Nome do produto: Embalagem de acido para baterias (acido sulfarico)

1.2 Utiliza¢oes identificadas relevantes da substéancia e utilizagées desaconselhadas:
1.2.1 Utilizagoes identificadas: Eletrdlito de bateria

1.2.2 Utilizagoes desaconselhadas: N&o aplicavel.

1.3 Detalhes do fornecedor da ficha de dados de segurancga:

Fornecedor: BS BATTERY S.a.s
Endereco: 23 bis rue Edouard Nieuport
92150 Suresnes
Franga
Telefone: (Franga) +33 1 83 62 45 55
1.4 Numero de telefone de emergéncia:
CHEMTREC (EUA, Canadéa e México) 0086-1-800-424-9300
CHEMTREC (Internacional) 0086-1-703-527-3887

Disponivel fora das horas de expediente? SIM I:I NAO

Seccao 2 Identificagdo de perigos

2.1 Classificagao da substancia/mistura:
2.1.1 Classificagao:

A mistura esta classificada em conformidade com o Regulamento (CE) N.° 1272/2008 [CLP] misturas/substancias: FDS da UE 2015: de acordo
com o Regulamento (UE) 2015/830 (Anexo Il do Regulamento REACH)

Acute Tox. 1 (inalagado) Toxicidade aguda (inalagéo); Categoria 1
Skin Corr. 1A Corrosaolirritagdo dérmica; Categoria 1A
H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves

2.2 Elementos do rétulo: Pictogramas de perigo:

v
iy
GHSO05A
Palavra-sinal (CLP) Perigo
Adverténcias de perigo (CLP) H314 - Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves

H290 - Pode ser corrosivo para os metais
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Recomendacdes de prudéncia (CLP) P102 - Manter fora do alcance das criangas
P260 - Nao respirar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossoéis
P264 - Lavar ... cuidadosamente apds manuseamento
P280 - Usar luvas de protegao/vestuario de protegdo/protegao ocular/protecao facial
P301+P330+P331 - EM CASO DE INGESTAO: enxaguar a boca. NAO provocar o vémito.
P303 + P361 + P353 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou cabelo): Tirar
imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com agua [ou tomar banho].
P405 - Armazenar trancado
P501 - Descarte o contetdo / recipiente em empresas autorizadas para reciclagem ou
descarte de residuos

2.3 Outros perigos:

N&o se encontram disponiveis informagdes adicionais

Secc¢ao 3 Composicao/informagao sobre os componentes

Substancia/mistura: Mistura

Ingredientes:

Nome Identificador do produto % Classificagao de acordo com o
Regulamento (CE) N.°
1272/2008 [CLP]

Agua (N.° CAS) 7732-18-5 60~70 Néo classificado

(N.° CE) 231-791-2

Acido sulfarico (N.° CAS) 7664-93-9 30~40 Skin Corr. 1A, H314
(N.° CE) 231-639-5
(N-° indice CE) 016-020-00-8

(N.° REACH)

Nome Identificador do produto Limites especificos de concentragdo

Acido sulfurico (N.° CAS) 7664-93-9 (5 =< C < 15) Eye Irrit. 2, H319 (5 =< C <
(N.° CE) 231-639-5 15) Skin Irrit. 2, H315 (C >= 15) Skin Corr.
(N.° indice CE) 016-020-00-8 1A, H314
(N.° REACH)

Texto completo das adverténcias de perigo: consultar secgdo 16

Secc¢ao 4 Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrigao das medidas de primeiros socorros:

Em caso de duvida, ou se os sintomas persistirem, consultar um médico.

4.1.1 Em caso de inalagao:
Acido sulfdrico: retirar imediatamente para uma zona ao ar livre. Em caso de dificuldade de respiragéo, administrar oxigénio. Compostos de
chumbo: retirar da exposigéo, gargarejar, lavar nariz e labios, consultar um médico.

4.1.2 Em caso de contacto com a pele:
Acido sulfdrico: lavar os olhos com agua abundante durante um minimo de 15 minutos, retirar a roupa contaminada. Se surgir
irritagdo, consultar um médico. Compostos de chumbo: lavar com agua e sabéo.

4.1.3 Em caso de contacto com os olhos:
Acido sulfdrico: lavar imediatamente com &gua durante 15 minutos, consultar um médico. Compostos de chumbo: lavar imediatamente com
agua durante 15 minutos, consultar um médico.

4.1.4 Em caso de ingestao:

Acido sulfarico: Nao provocar o vémito, consultar um médico imediatamente. Compostos de chumbo: consultar um médico imediatamente.

Nome do produto: Eletrdlito de bateria (acido sulfarico) FDS da UE
N.° de verséo: 3.0 Data de publicacéo: 02-12-2019. 2/12




BS

B AT T ERY

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como tardios:
Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves. Pode afetar a fertilidade. Pode afetar o nascituro. Pode ser nocivo para as criancas
alimentadas com leite materno.
Perigos agudos para a saude: Acido sulfrico: irritacdo dérmica grave, queimaduras, danos na cornea que podem causar cegueira, irritagdo no
trato respiratério superior. Compostos de chumbo: pode causar dores abdominais, nauseas, dores de cabega, vomitos, perda de apetite, célicas
graves, dores e fragueza muscular e dificuldade em dormir. Os efeitos toxicos do chumbo s&o cumulativos e o seu aparecimento € lento. Afeta os
rins e os sistemas reprodutor e nervoso central. Os sintomas da sobre-exposigdo ao chumbo estdo listados acima. A exposi¢gao ao chumbo de uma
bateria ocorre mais frequentemente durante as operagdes de recuperagdo de chumbo através da respiragdo ou ingestdo de pds ou fumos de
chumbo.
Perigos crénicos para a satde: Acido sulfdrico: possiveis danos na cérnea, inflamagéo do nariz, garganta e tubos bronquiais, possivel erosdo do
esmalte dentario. Compostos de chumbo: pode causar anemia, danos nos rins e no sistema nervoso, bem como danos no sistema reprodutor, tanto
em homens como mulheres.
Condigbes médicas geralmente agravadas pela exposi¢cdo: o chumbo inorganico e respetivos compostos podem agravar os estados crénicos de
doengas renais, hepaticas e neurolégicas. O contacto do eletrélito da bateria (acido) com a pele pode agravar doengas de pele, como o eczema e
a dermatite de contacto. A sobre-exposi¢ao as névoas de acido sulfurico pode causar danos pulmonares e agravar as condi¢gdes pulmonares.

4.3 Indicagao de necessidade de cuidados médicos imediatos e tratamento especial:

A aspiragao deste material pode causar pneumonia quimica.

Secc¢ao 5 Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao:

Meios de extingdo adequados: Utilizar os meios de extingdo adequados as condigdes de incéndio envolventes. Se houver
uma rotura na bateria, utilizar produtos quimicos secos, carbonato de sdédio, cal, areia ou
diéxido de carbono.

Meios de extingado inadequados: Nenhum conhecido.

5.2 Perigos especiais resultantes da

substancia ou mistura Perigo de incéndio: O acido sulfurico nao arde, mas pode iniciar incéndios com material organico, nitratos,
carbonetos, cloratos e poés metalicos.

Perigo de explosao: Reage violentamente em contacto com a agua. Pode reagir de forma explosiva com materiais
organicos. Reage com a maioria dos metais, produzindo gas hidrogénio, o que pode formar
uma mistura explosiva com o ar. O hidrogénio pode acumular-se em recipientes, evitar fontes
de ignicado. A adigéo de agua ao acido provoca calor e misturas potencialmente explosivas. O
derramamento em esgotos pode gerar gas hidrogénio ou sulfuretos.

Produtos perigosos resultantes da decomposicao

Em caso de incéndio: Em caso de incéndio, poderéo ser libertados gases e fumos téxicos.

5.3 Recomendagoées para o pessoal de combate a incéndios: Utilizar equipamento de respiragdo autébnomo com pressao positiva. Usar
fato de protecgéo total.

Secc¢ao 6 Medidas em caso de libertagao acidental

6.1 Precaucgdes individuais, equipamento de prote¢cao e procedimentos de emergéncia:

Medidas gerais: Evitar o contacto com material derramado. N&o tocar em recipientes danificados ou

material derramado, exceto se usar equipamento de prote¢cao adequado.

Nome do produto: Eletrdlito de bateria (acido sulfarico) FDS da UE
N.° de verséo: 3.0 Data de publicacéo: 02-12-2019. 3/12
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6.1.1 Para o pessoal nao envolvido na resposta a

emergéncia:

6.1.2 Para o pessoal responsavel pela resposta a
emergéncia:

6.2 Precaug6es ambientais:

6.3 Métodos de contencgao e

limpeza:

6.4 Referéncia a outras secgées:

Usar equipamento de protecéao individual adequado, conforme indicado na Secgao 8. Garantir
uma ventilacdo adequada. Evitar o contacto com os olhos. Usar equipamento de protecao.
Manter as pessoas nédo protegidas afastadas do local.

Se for produzido p6, utilizar equipamento de respiragdo autébnomo com pressao positiva.
Proceder a evacuagao do pessoal ndo necessario.

N&o permitir que o produto entre no sistema de esgotos ou em qualquer curso de agua.
Informar as respetivas autoridades em caso de infiltragdo nos cursos de agua ou no sistema
de esgotos. Nao permitir a entrada em esgotos/aguas de superficie ou subterraneas.

Em caso de libertagao, parar o fluxo de material: conter/absorver pequenos derramamentos
com areia seca, terra e vermiculita. Se possivel, neutralizar cuidadosamente o eletrolito
derramado com carbonato de sddio, bicarbonato de sddio, cal, etc. Usar roupas resistentes ao
acido, botas, luvas e protegao facial. Nao permitir a descarga de acido n&o neutralizado no
sistema de esgotos. Baterias gastas: enviar para fundigdo secundaria de chumbo para
reciclagem. Cumprir os regulamentos federais, estatais e locais aplicaveis. Neutralizar em
conformidade com o passo anterior. Recolher o material neutralizado num recipiente selado e
trata-lo como residuo perigoso, conforme aplicavel.

Consultar a Secgdo 7 para obter informagdes sobre o manuseamento seguro.
Consultar a Secgdo 8 para obter informagdes sobre equipamento de protecéo individual.

Consultar a Secgéo 13 para obter informagdes sobre eliminagéo.

Secc¢ao 7 Manuseamento e armazenamento

7.1 Precaugoes para manuseamento seguro:

7.1.1 Medidas de protecao:

7.1.2 Recomendagdes de ordem geral sobre
higiene no local de trabalho:

Garantir boa ventilagdo/capacidade de exaustao no local de trabalho. Evitar o contacto com
os olhos. Manter afastado de fontes de igni¢ao - ndo fumar. Devido a baixa resisténcia interna
da bateria e a alta densidade de energia, podem desenvolver-se niveis elevados de corrente
de curto-circuito nos terminais da bateria. Ndo colocar ferramentas ou cabos sobre a bateria.
Utilizar apenas ferramentas isoladas. Seguir todas as instrugées e esquemas de instalagéo
durante a instalagdo ou manutengéo de sistemas de baterias.

Nao comer, beber e fumar nas areas de trabalho. Lavar as maos ap6s a utilizagao.

Retirar a roupa contaminada e equipamento de protegdo antes de entrar em areas de
alimentagao.

7.2 CondigGes para um armazenamento seguro, incluindo

eventuais incompatibilidades:

Medidas técnicas

Condigbes de armazenamento
direta. Produtos incompativeis
Regras especiais sobre embalagem

7.3 Utilizagoes finais especificas:

Nome do produto: Eletrdlito de bateria (acido sulfarico)

Fornecer ventilagdo geral ou de exaustéo local da sala.

Armazenar em lugar seco, fresco e bem ventilado. Manter afastado do calor e da luz solar
Substancias alcalinas.

Armazenar no recipiente original ou num recipiente resistente a corroséo e/ou revestido.

Nao se encontram disponiveis informagdes adicionais.

FDS da UE

N.° de versao: 3.0 Data de publicacdo: 02-12-2019. 4/12
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Seccéao 8 Controlos de exposigao/Protecao individual

8.1 Parametros de controlo:
8.1.1 Limites de exposigao profissional:

Acido sulftrico (7664-93-9)

UE IOELV TWA (mg/m?) 0,05 mg/m? (tendo em conta possiveis limitagdes e
interferéncias que se verifiguem na presenga de outros
compostos de enxofre, névoas)

Austria MAK (mg/m?) 0,1 mg/m? (corresponde a 0,05 mg/m? fragao
inalavel, toracica)

Austria MAK Valor de curto periodo de tempo (mg/m?) 0,2 mg/m? (fragao inalavel)

Bélgica Valor limite (mg/m?) 0,2 mg/m?

Bulgaria OEL TWA (mg/m?) 0,05 mg/m? (ao escolher um método adequado para
monitorizar a exposigao, ter em conta as possiveis
restricdes e interagdes que possam ocorrer na presenga
de outros compostos de enxofre, aerossois respiraveis)

Croacia GVI (grani¢na vrijednost izlozenosti) (mg/m?) 0,05 mg/m?

Chipre OEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m? (vapor)

Republica Checa Expozi¢ni limity (PEL) (mg/m?) 1 mg/m?

0,05 mg/m? (névoas, concentrados)

Dinamarca Graenseveerdie (langvarig) (mg/m?) 0,05 mg/m? (névoas, fragéo toracica)

Estonia OEL TWA (mg/m?) 1 mg/m?3 (fumos)

Finlandia HTP-arvo (8 h) (mg/m?) 0,05 mg/m?

Finlandia HTP-arvo (15 min.) 0,1 mg/m?

Franga VME (mg/m?) 0,05 mg/m? (fracéo toracica)

Franga VLE (mg/m?) 3 mg/m?

Alemanha TRGS 900 Valor limite de exposigéo profissional (mg/m?) 0,1 mg/m? (o risco de danos no embrido ou feto pode ser
excluido quando os valores AGW e BGW séo de fragao
inalavel, observavel)

Gibraltar OEL TWA (mg/m?) 0,05 mg/m? (ao selecionar um método adequado para
monitorizar a exposigao, ter em conta as possiveis
limitagdes e interferéncias que possam surgir na presenca
de outros compostos de enxofre, fragéo toracica)

Grécia OEL TWA (mg/m?) 0,05 mg/m? (névoas)

Hungria AK-értek 0,05 mg/m?

Irlanda OEL (8 horas ref.) (ppm) 0,05 ppm

Irlanda OEL (15 min ref.) (ppm) 0,15 ppm (calculado)

OEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m? (ao escolher um método adequado para

Italia monitorizar a exposigao, ter em conta as possiveis
restricdes e interagdes que possam ocorrer na presenga
de outros compostos de enxofre, névoas, fragdo
respiravel, fragéo toracica)

Leténia OEL TWA (mg/m?) 0,05 mg/m? (as possiveis limitagdes e o impacto que pode
resultar da presenca de outros componentes de enxofre
devem ser tidos em conta na escolha de um método
adequado para monitorizar a exposigao, nevoeiro, 0 que
se define como a fragao toracica)

Lituania IPRV (mg/m?3) 0,05 mg/m?* (vapor)

Lituania TPRV (mg/m?) 3 mg/m? (nevoeiro, vapor)

Luxemburgo OEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m?

Malta OEL TWA (mg/m?) 0,05 mg/m?* (névoas)

Nome do produto: Eletrdlito de bateria (acido sulfarico)

N.° de versao: 3.0

Data de publicacdo: 02-12-2019.

FDS da UE
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Acido sulfurico (7664-93-9)

Paises Baixos Grenswaarde TGG 8H (mg/m?) 0,05 mg/m? (definido como fragéo toracica, névoas)

Polénia NDS (mg/m?) 0,05 mg/m? (fracéo toracica)

Portugal OEL TWA (mg/m?) 0,05 mg/m? (névoas, fragéo toracica)

Roménia OEL TWA (mg/m?) 0,05 mg/m?

Eslovaquia NPHYV (priemerna) (mg/m?) 0,1 mg/m?

Eslovénia OEL TWA (mg/m?) 0,05 mg/m? (fragéo inalavel, nevoeiro)

Espanha VLA-ED (mg/m?) 0,05 mg/m? (valor limite indicativo; é proibida a
utilizagéo ou comercializagao parcial ou total desta
substancia como um composto biocida ou
fitossanitario; podem surgir limitagdes e interferéncias
de outras névoas, compostos de enxofre)

Suécia nivagransvarde (NVG) (mg/m?3) 0,1 mg/m?

Suécia kortidsvarde (KTV) (mg/m?) 0,2 mg/m?

Reino Unido WEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m? (névoas)

Noruega Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m?) 0,1 mg/m?® (fragéo inalavel)

Noruega Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (mg/m?) 0,3 mg/m?3 (fragao inalavel)

Suica VME (mg/m?3) 0,1 mg/m? (inalavel)

Suica VLE (mg/m?3) 0,1 mg/m? (inalavel)

Australia TWA (mg/m?3) 1 mg/m?

Australia STEL (mg/m?) 3 mg/m?

Canadé (Quebeque) VECD (mg/m?) 3 mg/m?

Canadé (Quebeque) VEMP (mg/m?) 1 mg/m?

EUA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m?) 0,2 mg/m?® (fragéo toracica)

EUA - IDLH US IDLH (mg/m?) 15 mg/m?

EUA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m?) 1 mg/m?

EUA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m?) 1mg/m?

8.2 Controlos de exposicao:

8.2.1 Controlos técnicos adequados:

Recomenda-se ventilagdo mecanica. Devem estar disponiveis dispositivos para lavagem
dos olhos em caso de emergéncia e chuveiros de seguranga nas proximidades de qualquer
potencial exposic¢ao.

8.2.2 Medidas de protecao individual, como equipamento de protecao individual:

Protecao ocular/facial:
Protecao das maos:

Equipamento de protecao individual:

Protecao da pele e do corpo:

Protecao respiratoria:

Perigos térmicos:

8.2.3 Controlos de exposigdao ambiental:

Nome do produto: Eletrdlito de bateria (acido sulfarico)

N.° de versao: 3.0

Oculos contra produtos quimicos ou protegao facial com éculos de seguranga. DIN EN 166
Usar luvas adequadas, testadas em conformidade com a EN 374. Usar luvas de neopreno.

Oculos de seguranca. Luvas. Ventilagdo insuficiente: usar protegéo respiratéria. Vestuario
de protegéo.

Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. SE ENTRAR EM CONTACTO COM A
PELE: lavar com sabdo e agua abundantes.

Em caso de ventilagao insuficiente, deve ser utilizado equipamento respiratério adequado:
meia-mascara com filtro, em conformidade com a norma EN 149.

Usar vestuario de protegdo adequado para evitar o calor.

N&o permitir que o produto entre no sistema de esgotos ou em qualquer curso de agua.
Informar as respetivas autoridades em caso de infiltragdo nos cursos de agua ou no

sistema de esgotos. Ndo permitir a entrada em esgotos/aguas de superficie ou

subterraneas.

FDS da UE
Data de publicacido: 02-12-2019. 6/12
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Secc¢ado 9 Propriedades fisicas e quimicas

9.1 Informagbes sobre propriedades fisicas e quimicas basicas:

Estado fisico

Aspeto

Cor

Odor

pungente. Limiar olfativo

pH

Taxa de evaporagéo relativa (acetato de butilo=1)
Ponto de fuséo

Ponto de ebuligcéo

Ponto de inflamagao
Temperatura de autoignicéo

Temperatura de decomposicéo
Inflamabilidade (sélido, gas)
Pressao de vapor

Densidade relativa

Densidade

Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua
Viscosidade, cinematica

Viscosidade, dinamica

Propriedades explosivas
Propriedades oxidantes

Limites de explosividade

9.2. Outras informagoes:

Liquido

Liquido transparente.
Transparente.
Penetrante; forte;

Nao ha dados disponiveis
Nao ha dados disponiveis
<1

N&o ha dados disponiveis Ponto de congelamento
95-95,5 °C

N&o inflamavel

Nao ha dados disponiveis

Nao ha dados disponiveis
N&o ha dados disponiveis
10 mm Hg Densidade de vapor relativaa 20 °C > 1
N&o ha dados disponiveis
1,215-1,35 g/m®

Soluvel em agua.

Agua: 100%

N&o ha dados disponiveis
Nao ha dados disponiveis
Nao ha dados disponiveis
N&o ha dados disponiveis
N&o ha dados disponiveis
N&o ha dados disponiveis

Solubilidade em gordura (6leo solvente a especificar),

etc.:

Tensao superficial:

Constante de dissociagdo na agua (pKa):
Potencial de oxirredugao:

Gravidade especifica:

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel

N&o ha dados disponiveis

Seccao 10 Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade:
10.2 Estabilidade quimica:

10.3 Possibilidade de reagdes perigosas:

10.4 Condigées a evitar:

10.5 Materiais incompativeis:

Estavel em condi¢gbes normais.
Estavel em condi¢gbes normais.

N&o ocorrera polimerizagéo perigosa.

Impacto mecanico. Fontes de calor.

Metais alcalinos. Materiais combustiveis. Materiais organicos. Agentes oxidantes. Aminas.

Bases. Cloratos. Ferro. Nitratos. Percloratos. Permanganatos. Fosforo. Ago. Zinco. Peroxidos.

Nome do produto: Eletrdlito de bateria (acido sulfarico) FDS da UE
N.° de verséo: 3.0 Data de publicacéo: 02-12-2019. 7/12
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Cianetos. Nitrometano. Benzeno.

10.6 Produtos perigosos resultantes da decomposigédo: Oxidos de carbono. Oxidos de enxofre. Apds a decomposigéo térmica ou a

combustéo, séo libertados gases toxicos.

Seccao 11 Informacgéao toxicologica

11.1 Informacao sobre os efeitos toxicolégicos:

Toxicidade aguda: Inalagao:

Inalag&o: mortal por inalagéo.

Acido sulfarico

LD50 por ingestao oral, ratazana

2140 mg/kg de peso corporal

LC50 por inalagdo, ratazana (mg/l)

510 mg/m?

ATE CLP (vapores)

0,050 mg/l’/4 h

ATE CLP (p6s, névoas)

0,005 mg/l/4 h

Acido sulfarico

LD50 por ingestao oral, ratazana

2140 mg/kg de peso corporal

LC50 por inalagdo, ratazana (mg/l)

510 mg/m? (tempo de exposicdo: 2 h)

Corrosaolirritagao cutanea:

Lesdes oculares/irritagao ocular graves:
Sensibilizagao respiratoria ou cutanea:
Mutagenicidade em células germinativas:
Carcinogenicidade:

Toxicidade reprodutiva:

Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
Lesbes oculares graves, categoria 1, implicitas

Nao classificado

Nao classificado

Nao classificado

Nao classificado

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposig¢io Unica: Nao classificado

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposigio repetida: Nao classificado

Perigo de aspiracao:

Nao classificado

Sec¢ao 12 Informacgao ecolégica

12.1 Toxicidade:

Acido sulfarico (7664-93-9)

LC50 em peixes 1

| 82 mg/l (tempo de exposicdo: 24 h - Espécie: Brachydanio rerio [estatico])

12.2 Persisténcia e degradabilidade:

Acido sulftrico

Persisténcia e degradabilidade

Nao é provavel que haja produtos possivelmente perigosos resultantes da degradagéo a
curto prazo. No entanto, a longo prazo, poderdo surgir produtos resultantes da
degradagéo. Os produtos de degradagéo s&o mais toxicos.

12.3 Potencial de bioacumulagao:

Acido sulftrico (7664-93-9)

BCF em peixes 1

| (sem bioacumulag&o)

12.4 Mobilidade no solo:
12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB:

12.6 Outros efeitos adversos:

Nao aplicavel.
Nao aplicavel

Nao aplicavel.

Nome do produto: Eletrdlito de bateria (acido sulfarico)

N.° de versao: 3.0

Data de publicacdo: 02-12-2019.
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Secc¢ao 13 Consideragoes sobre eliminacao

13.1 Métodos de tratamento de residuos:

Legislagao regional (residuos)

Métodos de tratamento de residuos

Recomendagbes para a eliminagéo de residuos

Eliminar o conteudo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais, nacionais e
internacionais aplicaveis.
Recomenda-se a reciclagem do produto. Os residuos tém de ser eliminados em

conformidade com os regulamentos federais, estaduais e locais de controlo ambiental.

Consultar a entidade especializada local adequada quanto a eliminagéo de residuos. Uma
vez que os recipientes vazios retém residuos do produto, cumprir os avisos do rétulo mesmo

apos o recipiente ser esvaziado.

Seccao 14 Informagées sobre transporte

Em conformidade com a regulamentagédo ADR / RID / IMDG / IATA /

ADN

14.1. Numero ONU
N.° ONU (ADR)

N.° ONU (IMDG)

N.° ONU (IATA)

N.° ONU (ADN)

N.° ONU (RID)

14.2. Designacao oficial de transporte da ONU
Designacéo oficial de transporte (ADR)

Designacéo oficial de transporte (IMDG)

Designacéo oficial de transporte (IATA)

oficial de transporte (ADN)

oficial de transporte (RID)

Descrigao do documento de transporte (ADR)
Descrigao do documento de transporte (ADR) (IMDG)

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

ADR
Classes de perigo para efeitos de transporte (ADR)
Etiquetas de perigo (ADR)

IMDG
Classes de perigo para efeitos de transporte (IMDG)
Etiquetas de perigo (IMDG)

Nome do produto: Eletrdlito de bateria (acido sulfarico)

2796
2796
2796
2796
2796

ACIDO SULFURICO/LIQUIDO DE BATERIA, ACIDO

ACIDO SULFURICO

Acido sulfarico Designagéo

Nao aplicavel Designagéao

N&o aplicavel

ONU 2796 ACIDO SULFURICO/LIQUIDO DE BATERIA, ACIDO, 8, II, (E)
ONU 2796 ACIDO SULFURICO, 8, li

FDS da UE

N.° de versao: 3.0 Data de publicacdo: 02-12-2019. 9/12




BS

B ATTEIR®WYW

IATA

Classes de perigo para efeitos de transporte (IATA) 8

Etiquetas de perigo (IATA) 8

ADN

Classes de perigo para efeitos de transporte (ADN) Nao aplicavel
RID

Classes de perigo para efeitos de transporte (RID) 8

Etiquetas de perigo (RID) 8

14.4. Grupo de embalagem

Grupo de embalagem (ADR) 1]

Grupo de embalagem (IMDG) Il

Grupo de embalagem (IATA) 1]

Grupo de embalagem (ADN) Néao aplicavel
Grupo de embalagem (RID) Néao aplicavel
14.5. Perigos para o ambiente

Perigoso para o ambiente Néao
Poluente marinho Nao

Outras informagdes Ndo se encontram disponiveis
adicionais

14.6. Precaugcbes especiais para o

utilizador

Transporte por terra

Cadigo de classificagéo (ADR) C1
Quantidades limitadas (ADR) 1
Quantidades isentas (ADR) E2
Instrucdes de embalagem (ADR) P001, IBC02
Disposi¢des de embalagem em comum (ADR) MP15

Instrucdes para cisternas moveis e grandes recipientes para granel (ADR) T8
Disposigcdes especiais para cisternas moveis e grandes recipientes TP2

para granel (ADR)

Cadigo cisterna (ADR) L4BN
Veiculo para transporte de cisterna AT
Categoria de transporte (ADR) 2
Numero de identificagéo de perigo (N.° Kemler) 80

Painéis laranja:

80
2796

Cadigo de restricdo em tuneis (ADR) E
Cadigo EAC 2R

Nome do produto: Eletrdlito de bateria (acido sulfarico)
N.° de verséo: 3.0 Data de publicacéo: 02-12-2019.

informagdes
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Transporte por mar

Quantidades limitadas (IMDG) 1L

Quantidades isentas (IMDG) E2

Instrucdes de embalagem (IMDG) P001

Instrucdes de embalagem IBC (IMDG) IBCO2

Disposi¢cdes especiais para IBC (IMDG) B20

Instrucdes de transporte em cisternas (IMDG) T8

Disposicdes especiais aplicaveis ao transporte em cisternas (IMDG) TP2

N.° EmS (Incéndio) F-A N.° EmS (Derramamento) S-B

Categoria de estiva (IMDG) B

Propriedades e observacdes (IMDG) Liquido incolor, mistura que nao excede 1,405 de densidade relativa. Altamente

corrosivo para a maioria dos metais. Provoca queimaduras na pele, olhos e
membranas mucosas.

N.© MFAG 157
Transporte aéreo

Quantidades isentas PCA (IATA) E2
Quantidades limitadas PCA (IATA) Y840
Quantidade liquida maxima, quantidade limitada PCA (IATA) 0,5L
Instrucdes de embalagem PCA (IATA) 851
Quantidade liquida méaxima PCA (IATA) 1L
Instrugdes de embalagem CAO (IATA) 855
Quantidade liquida méaxima CAO (IATA) 30L
Codigo ERG (IATA) 8L

Transporte por via navegavel

N&o sujeito ao ADN Nao

Transporte ferroviario

Transporte proibido (RID) Nao

14.7. Transporte a granel em conformidade com o Anexo Il da Convencdo MARPOL 73/78 e o Cédigo IBC

N&o aplicavel

Sec¢ao 15 Informagao regulamentar

15.1. Regulamentacaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente

15.1.1. Regulamentos UE

N&o contém qualquer substancia com restricdes no Anexo XVII.
Nao contém qualquer substancia presente na lista de substancias candidatas do Regulamento REACH.
Nao contém qualquer substancia presente no Anexo XIV do Regulamento REACH.

15.1.2. Regulamentos nacionais
Alemanha

Referéncia ao Anexo VWVwS Classe de perigo para a agua (WGK)3: perigo grave para a agua (classificacdo de acordo
com VwVwS, Anexo 4)

12.° Decreto para a Implementagao do Ato Federal
do Controlo de Imissdes — 12.BImSchV: N&o esta sujeito ao 12. BImSchV (decreto sobre incidentes perigosos)

Nome do produto: Eletrdlito de bateria (acido sulfarico) FDS da UE
N.° de verséo: 3.0 Data de publicacéo: 02-12-2019. 11/12
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Paises Baixos

SZW-lijst van kankerverwekkende stiffen: o acido sulfurico encontra-se listado

SZW-lijst van mutagene stiffen: nenhum dos componentes se encontra listado

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding: nenhum dos componentes se encontra listado
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid: nenhum dos componentes se encontra listado
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling: nenhum dos componentes se encontra listado

15.2. Avaliagao da segurancga quimica
Nao foi estabelecida uma avaliagdo de seguranga quimica

Seccao 16 Outras informagodes

16.1 Indicacao de alteragoes:
Versao 3.0 alterada por (UE) 2015/830

16.2 Instrugoes relativas a formagao:
Nao aplicavel.

16.3 Mais informagdes:
As informagdes baseiam-se no atual estado dos nossos conhecimentos. Esta FDS foi compilada para este produto e destina-se
exclusivamente a este produto.

16.4 Aviso para o leitor:
Os empregadores devem utilizar estas informagdes apenas como um complemento a outras informagdes recolhidas, devendo fazer um
julgamento independente da adequagéao destas informagdes de forma a garantir a utilizagdo adequada e a protegéo da saude e seguranga dos

colaboradores. Estas informagdes séo fornecidas sem qualquer garantia e qualquer utilizagéo do produto que ndo esteja em conformidade com
esta ficha de dados de seguranga, ou em conjunto com qualquer outro produto ou processo, é da responsabilidade do utilizador.

Estas informagbes baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais e destinam-se a descrever o produto apenas para efeitos de requisitos de
salde, seguranga e ambientais. Como tal, ndo devem ser interpretadas como uma garantia de qualquer propriedade especifica do produto.

Nome do produto: Eletrdlito de bateria (acido sulfarico) FDS da UE
N.° de verséo: 3.0 Data de publicacéo: 02-12-2019. 12/12




