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Bezpecnostny list

Battery Electrolyte (Sulfuric Acid)

Podla nariadenia CLP14

Verzia:3
datum verzia:12/10/2020
Jazyk:SK

ODDIEL 1: IDENTIFIKACIA LATKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikator produktu

Nazov vyrobku : Batéria s kyselinou sirovou

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju

Relevantné identifikované pouzitia : Elektrolyt pre batériu.
Odporucané poufZitia proti : Ziadne Udaje k dispozicii.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych tdajov

Doddvatel
Meno: BS BATTERY SAS
Ulica: 23 BIS RUE EDOUARD NIEUPORT
PSC/Mesto: 92250 SURESNES
Krajina: Francuzsko

1.4. Nudzové telefonne cislo

Nemecko; Berlin: 49 (0) 30 192 40, Bonn: 49 (0) 228 192 40, Erfurt: 49 (0) 361 730 730, Freiburg: 49 (0) 761 192 40, Géttingen: 49 (0) 551 192 40,
Homburg: 49 (0) 6841 192 40, Mainz: 49 (0) 6131 192 40, Miinchen: 49 (0) 89 192 40, Norimberg: 49 (0) 911 398 2451; Rakusko 431 406 43 43;
Belgicko 32 (0) 70 245 245; Bulharsko 359 2 9154 409; Cyprus 1401; Dansko 45 82 12 12 12; §panielsko 34 91 562 04 20; Esténsko 16662; Finsko
358 9 471977; Franclzsko 33 (0) 1 45 42 59 59; Grécko 30 (0) 21 07 79 37 77; Madarsko 36 80 20 11 99; irsko 353 (1) 809 2566 (24 hodinova
sluzba); Island 35 (0) 4 543 22 22; Taliansko; Bergamo: 39 (0) 800 883 300, Firenze: 39 (0) 55 794 7819, Foggia: 39 (0) 881 732 326, Janov: 39 (0) 10
563 62 45, Milano: 39 (0) 02 6610 1029, Padova: 39 (0) 49 827 50 78, Pavia: 39 (0) 38 224 444, Rim: 39 (0) 06 305 43 43, Turin: 39 (0) 011 663
7637; Loty$sko 371 67042473; Litva 370 5 236 20 52/370 687 53378; Luxemburg 32 (0) 70 245 245; Norsko 47 22 59 13 00; Holandsko 31 (0) 30
274 88 88; Polsko Gdansk: 48 (0) 58 682 04 04, Krakov: 48 (0) 12 411 99 99, Lodz: 48 (0) 42 63 14 724, Sosnowiec: 48 (0) 32 266 11 45, Warszawa:
48 (0) 22 619 66 54, Wroclaw: 48 (0) 71 343 30 08; Portugalsko 351 808 250 143; Rumunsko 40 021 318 36 06 (pondelok - piatok medzi 8: 00 - 15:
00, miestna hodina); Slovensko 40 021 318 36 06 (pondelok - piatok medzi 8: 00 - 15: 00, miestna hodina); Slovinsko 38 (0) 641 635 500; Svédsko
112 - begér Giftinformation; Ceska republika 420 224 919 293/420 420 915 915; Spojené kralovstvo: V Anglicku a vo Walese: &islo 111 (NHS 111), v
Skétsku: Eislo 111 (NHS 24), v Severnom irsku: Pocas beznych hodin kontaktujte svojho praktického lekéra alebo lekarnika. Po¢as mimopracovnych
hodin GP (www.gpoutofhours.hscni.net/): Belfast HSC Trust, (sever a zapad) 028 9074 4447, (juh a vychod) 028 9079 6220 juhovychodna HSC
Trust, (sever dole a Ards) 028 9182 2344, (Lisburn a Downpatrick) 028 9260 2204, Dalriada Urgent Care (oblast Northern Trust) 028 2566 3500,
Southern HSC Trust 028 3839 9201, Western Urgent Care 028 7186 5195

ODDIEL 2: IDENTIFIKACIA NEBEZPECNOSTI

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia v silade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Klasifikacia H vyhlasenie
Skin Corr. 1A H314 SpOsobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie odi.
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2.2. Prvky oznacovania

Oznacdovanie v sulade s nariadenim (ES) €. 1272/2008 [CLP]

Vystrazné piktogramy

Signalne slovo

Identifikatory vyrobku

Vyhlasenia o nebezpecnosti

Zabrante kontaktu pokozky s
izopropylalkoholom, pouzivajte vhodnu
techniku na odstranenie rukavic a po
pouziti kontaminované rukavice zlikvidujte
v stlade s platnymi zdkonmi.

Pokyny pre bezpecné zaobchadzanie -
Vseobecny

Pokyny pre bezpeéné zaobchddzanie -
Prevencia

Pokyny pre bezpecné zaobchadzanie -
Odpoved

Pokyny pre bezpeéné zaobchdadzanie -
Skladovanie

Pokyny pre bezpecné zaobchadzanie -
Likvidacia

UFI : W200-NOTJ-400F-T19P

2.3. Ind nebezpeénost

nie je k dispozicii

Nebezpecenstvo
H314 - Spbsobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie odi.

P102 - Uchovavajte mimo dosahu deti.

P260 - Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosdly.

P264 - Po manipulacii starostlivo umyte...

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P301+P330+P331 - PO POZIT(: vyplachnite tsta. Nevyvolavajte zvracanie.

P303+P361+P353 - PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo vlasmi): Vietky kontaminované &asti
odevu okamZite vyzleéte. Pokozku oplachnite vodou/sprchou.

P405 - Uchovavajte uzamknuté.

P501 - Zneskodnite obsah/obal autorizovanym spolo¢nostiam na recyklaciu alebo zneskodnenie
odpadu

ODDIEL 3: ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH

3.1. Latky

Latka: C (%) Klasifikacia Specifické koncentraéné Poznamka
limity
water 60.0% <C< - - -
Cas ¢:7732-18-5 70.0%
ES ¢:231-791-2
IDX N °:
sulphuric acid 30.0% <C< H314: Spbésobuje vazne poleptanie Skin Corr. 1A; H314: C> 15 -
Cas ¢:7664-93-9 40.0% koze a poskodenie oci. %
ES ¢:231-639-5 Skin Irrit. 2; H315: 5% < C<
IDX N °:016-020-00-8 15%
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C<
15%

3.2. Zmesy

Zmes neobsahuje ziadne latky klasifikované ako latky vzbudzujuce velmi velké obavy (SVHC) Eurdpskou agentirou pre chemické latky (ECHA) podla

¢lanku 57 nariadenia REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table.

3.3. Poznamka

Text viet a H EUH-: pozri kapitolu 16.
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ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

4.1. Opis opatreni prvej pomoci

Vseobecné informacie : V pripade nehody alebo nevolnosti okamzZite vyhladajte lekarsku pomoc (ukazte navod na
pouzitie alebo bezpecnostny list, pokial je to mozné).
UdrZujte postihnutt osobu v teple, pokoji a prikrytd.
Po vdychnuti : Presurite osobu na ¢erstvy vzduch a umoznite jej pohodIne dychat.
Po styku s pokozkou : Kontaminované, nasytené oblecenie ihned odstrante.
Pri styku s pokoZzkou okamzite umyte velkym mnoZstvom vody a mydlom.
V3etky kontaminované casti odevu okamzite vyzlecte.
V pripade podrazdenia pokozky, poradte sa s lekdrom.
Potrebné je okamzité lekarske osetrenie, pretoze kordzne poranenia, ktoré sa neliecia, sa tazko
liecia.

Po zasiahnuti oci : Ak pouzivate kontaktné Sosovky a ak je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.
V pripade zasiahnutia oci ihned' vyplachnite velkym mnoZstvom tecucej vody po dobu 10 az 15
minut pri otvorenych vieckach a konzultujte oéného lekara.

Po poziti : Nikdy ni¢ nepodavajte Ustne osobe v bezvedomi alebo osobe s kifi¢mi.

PO POZITI: Vyplachnite Usta.
Nevyvolavajte zvracanie.

Sebaochrana poskytovatela prvej : Osoba poskytujlica prvi pomoc: Venujte pozornost vlastnej ochrane!.

pomoci

4.2. Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
NajdélezZitejsie zname symptomy a Gcinky su popisané v oznaceni (pozrite ¢ast 2.2) alebo v kapitole 11.
4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamizitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia

Poznamky pre lekara : Postupujte podla priznakov.

ODDIEL 5: PROTIPOZIARNE OPATRENIA

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky : Pena.
Hasiaci prasok.
Oxid uhli¢ity (CO 2).
Piesok.

Nevhodné hasiace prostriedky : Silny prud vody.

5.2. Osobitné ohrozenia vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
- Tvorba jedovaté plyny Pri zahriati alebo v pripade poziaru.

5.3. Rady pre poziarnikov

- Noste samostatny dychaci pristroj a chemicky ochranny odev.

5.4. Dal3ie informacie

- Nevdychujte vypary a plyny.

- Koordinujte poziarne opatrenia s ohladom na okolie ohnia.

- Presuiite neporu$ené obaly z bezprostrednej nebezpeénej oblasti, ak to mozno vykonat bezpecne.

- Pri pouziti oxidu uhli¢itého v uzavretych priestoroch opatrni. oxid uhli¢ity méze vytesnit kyslik.

- Pouzite prad vody na ochranu oséb a chladenie nadob.

- Zozbierajte kontaminovanu vodu pouzitu na hasenie oddelene. Nedovolte, aby sa dostala do kanalizacie alebo povrchovych vod.

ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NAHODNOM UVOLNENI
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6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy

- Pouzivajte osobné ochranné prostriedky.

- Dostante osoby do bezpecia.

- Pouzivajte vhodnu ochranu dychacich ciest.
- Zaistite dostatocné vetranie.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie

- Zabezpeclte, aby sa odpad zbieral a dal do nadob.
- Obsahuju odstranenie rozliatej chemikalie vnutri skriniek s odnimatelnymi zasobnikmi.

6.3. Metody a material na zabranenie Sireniu a vycistenie

- lzolovany material sa spracovdva, ako je predpisané v oddiele o likvidacii odpadu.

- Zbierajte v uzavretych a vhodnych nadobach na zneskodnenie.

- Znecistené predmety a podlahu dokladne odistite podla ekologickych predpisov.

- Absorbujte s materidlmi sajucimi kvapaliny (piesok, strk, viazac kyseliny, univerzélny viazac).
- Zotrite savym materialom (napr. utierka, vina).

6.4. Odkaz na iné oddiely

- Bezpecnd manipuldcia: pozri sekciu 7.
- Likvidacia: pozri kapitolu 13.
- Osobné ochranné prostriedky: pozri kapitolu 8.

6.5. Dalsie informacie

nie je k dispozicii

ODDIEL 7: ZAOBCHADZANIE A SKLADOVANIE

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Ochranné opatrenia

- Vyhnite sa kontaktu s pokozkou, o¢ami a oblecenim.

- PouZivajte osobny ochranny odev (vid sekcia 8).

- Umoinit pristup iba oprdvnenym zamestnancom.

- Nedavajte Cistiace handry nasiaknuté produktom do svojich vreciek.
- PouZivajte iba v dobre vetranych priestoroch.

- Ak nie je mozné mat lokalnu ventilaciu alebo ak nie je dostato¢na, musi sa cely pracovny priestor vetrat pomocou technickych prostriedkov.

- Zaistite dostatocné vetranie, rovnako ako miestne odsavanie na kritickych miestach.
- Pary/aerosdly by mali byt vyCerpané priamo na mieste vzniku.
- Zabrante vdychovaniu plynu/hmly/pér/aerosélov.

Pokyny o vSeobecnej hygieny

- Poskytnite o¢nu sprchu a ndpadne oznacte jej umiestnenie

- Pred prestavkami a po praci si umyte ruky.

- Civilné oble¢enie by malo byt skladované oddelene od pracovnych odevov.
- Kontaminovany odev pred dal$im pouzitim vyperte.

- Kontaminované, nasytené oblecenie ihned odstrante.

- Pracovat v dobre vetranom mieste alebo s dychacim filtrom.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility

- Uchovavajte mimo dosahu horlavych materialov.

- Pouzite Standardné protipoziarne postupy a zvazte nebezpecenstvo inych pouzitych materialov.

Poziadavky na skladovacie priestory a nadoby

- Uchovavajte uzamknuté.
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Zaistite dostatocné vetranie skladovacieho priestoru.

Pokyny pre spolo¢né skladovanie

Uchovavajte mimo dosahu potravin, napojov a krmiv pre zvierata.

7.3. Specifické koneéné pouiitie(-ia)

Spravna likviddcia si méze pocas procesu spalovania vyzadovat pouZitie dodato¢ného paliva.

ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZICIE/OSOBNA OCHRANA

8.1. Kontrolné parametre

Limity pracovnej expozicie

Kyselina sirova (7664-93-9)
EU

IOELV TWA (mg/m3)

0,05 mg/m? (je potrebné vziat do Gvahy obmedzenia a
potencidlne interakcie, ktoré mézu nastat v pritomnosti
inych zliéenin obsahujucich siru/dychatelného aerosdlu)

Rakusko MAK (mg/m?3) 0,1 mg/m3 (zodpovedd 0,05 mg/m0 inhalaénej hrudnej frakcie)

Rakusko MAK Kratkodobda hodnota (mg/m?3) 0,2 mg/m?3 (inhalovatelna frakcia)

Belgicko Hrani¢na hodnota (mg/m?3) 0,2 mg/m?

Bulharsko OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m? (Pri vybere vhodnej metddy monitorovania
expozicie je potrebné vziat do Uvahy mozné obmedzenia a
interakcie, ktoré moZzu nastat v pritomnosti inych zlGéenin
obsahujucich siru/respirabilného aerosélu)

Chorvatsko GVI (grani¢na vrijednost izloZenosti) (mg/m?3) 0,05 mg/m3

Cyprus OEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m3 (para)

Ceska republika Expoziéni limity (PEL) (mg/m?3) 1 mg/m3

0,05 mg/m05 (koncentrovana hmla)

Dansko Graensevardie (langvarig) (mg/m3) 0,05 mg/m3 (hrudna frakcia - hmla)
Estonsko OEL TWA (mg/m3) 1 mg/m?3 (dym)

Finsko HTP-arvo (8 h) (mg/m?3) 0,05 mg/m?

Finsko HTP-arvo (15 min) 0,1 mg/m3

Francuzsko VME (mg/m?3) 0,05 mg/m?3 (Vdychovatelna hrudna frakcia)
Francuzsko VLE (mg/m?3) 3 mg/m?

Nemecko TRGS 900 Limitnd hodnota expozicie na pracovisku 0,1 mg/m?

(mg/m?) (Riziko nebezpetenstva pre embryo alebo plod mozno
vylucit, ak sa zistia hodnoty AGW a BGW - inhalovatelna
frakcia)

Gibraltar OEL TWA (mg/m? 0,05 mg/m?

I (mg/m?) Hrudna frakcia Pri vybere vhodnej metédy monitorovania
expozicie by sa mali brat do Gvahy obmedzenia a potencidlne
interferencie, ktoré mézu vyplynuit z pritomnosti inych zlGéenin
siry

Grécko OEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m3 (hmla)
Madarsko AK-ertek 0,05 mg/m3

irsko OEL (8 hod Ref) (Ppm) 0,05 ppm

frsko OEL (15 min Ref) (Ppm) 0,15 ppm

Battery Electrolyte (Sulfuric Acid)
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Taliansko OEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m3
Frakcia hrudnika Pri vybere vhodnej metédy monitorovania
expozicie je potrebné vziat do Uvahy obmedzenia a
potencidlne interferencie, ktoré mozu vyplynut z pritomnosti
inych zlacenin siry

Loty$sko OEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m3
Frakcia hrudnika Pri vybere vhodnej metddy monitorovania
expozicie je potrebné vziat do Gvahy obmedzenia a
potencidlne interferencie, ktoré mozu vyplynut z pritomnosti
inych zlicenin siry

Litva IPRV (mg/m3) 0,05 mg/m3 (para)

Litva TPRV (mg/m?3) 3 mg/m?3 (hmla - pary)

Luxembursko OEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m?3

Malta OEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m3 (hmla)

Holandsko Grenswaarde TGG 8H (mg/m3) 0,05 mg/m3 (hrudna frakcia, hmla)

Pol'sko NDS (mg/m3) 0,05 mg/m3 (hrudn4 frakcia)

Portugalsko OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m? (inhalovatelna frakcia, hmla)

Rumunsko OEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m?3

Slovensko NPHV (priemernd) (mg/m?3) 0,1 mg/m?

Slovinsko OEL TWA (mg/m?3) 0,05 mg/m3 (inhalovatelnd frakcia, hmla)

Spanielsko VLA-ED (mg/m?3) 0,05 mg/m?3 (smernad limitnd hodnota; je zakdzané predavat
alebo ¢iastoéne alebo Uplne pouzivat tuto latku ako
fytosanitarnu alebo biocidnu zlu¢eninu; obmedzenia a
interferencie mézu vyplyvat z inych zIGéenin siry v hmle)

Svédsko Nivagransvarde (NVG) (mg/m?3) 0,1 mg/m?

Svédsko Kortidsvarde (KTV) (mg/m?) 0,2 mg/m?

Velka Britania

NPK-P TWA (mg/m?3)

0,05 mg/m3 (hmla)

Norsko

Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m?3)

0,1 mg/m?3 (inhalovatelnd frakcia)

Norsko

Gjennomsnittsverdier (Korttidsverdi) (mg/m3)

0,3 mg/m?3 (inhalovatelnd frakcia)

Svajtiarsko

VME (mg/m3)

0,1 mg/m?3 (inhalovatelny)

Svajciarsko

VLE (mg/m?3)

0,2 mg/m?3 (inhalovatelny)

Australia TWA (mg/m?) 1 mg/m?

Australia STEL (mg/m?3) 3 mg/m3

Kanada (Quebec) VECD (mg/m3) 3 mg/m3

Kanada (Quebec) VEMP (mg/m?3) 1 mg/m3

USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m3) 0,2 mg/m? (hrudné frakcia)
USA - IDLH US IDLH (mg/m?3) 15 mg/m3

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m?) 1 mg/m?

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m?3) 1 mg/m3

8.2. Kontroly expozicie
Vhodné technické kontroly

Technické opatrenia a pouzitie vhodnych pracovnych procesov maju prednost pred osobnymi ochrannymi pomockami.
Zaistite dostatocné vetranie, rovnako ako miestne odsavanie na kritickych miestach.

Osobné ochranné prostriedky
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Ochrana oci a tvére : Vhodna ochrana oci: Chemické okuliare alebo stit na tvar s bezpecnostnymi okuliarmi. DIN EN
166

Ochrana koze : Ochrana ruk:
- Noste vhodné rukavice testované podla EN374. Pouzivajte neoprénové rukavice
- Nenosi rukavice v blizkosti strojov a rotujicimi nastrojmi.
- Pouzivajte rukavice iba raz.
- Primanipulécii s chemickymi latkami sa musia nosit ochranné rukavice s CE-Stitkom, ktory
obsahuje styri kontrolné Cislice.
- Kvalita ochrannych rukavic odolnych voéi chemikalidm musi byt vybrana v zavislosti na
koncentracii na konkrétnom pracovnom mieste a mnozstve nebezpecnych latok.
- Pre $pecialne ucely je vhodné skontrolovat pri ochrannych rukaviciach ich odolnost voci
vyssie uvedenym chemikalidm spoloc¢ne s dodavatelom tychto rukavic.
- Doba prieniku a nafukovacie vlastnosti materidlu sa musia brat do Gvahy.
Ochrana tela: Kontaminovany odev pred dal$im pouzitim vyperte. PRI KONTAKTE S POKOZKOU:
Umyte velkym mnoZstvom mydla a vody.

Ochrana dychacich ciest : Ochrana dychacich ciest potrebna pri: V pripade nedostatocného vetrania pouzite vhodny
respirator. polomaska s filtrom podla EN 149.
Poznamka:

- Trieda filtru musi byt vhodnd pre maximalnu koncentraciu kontaminantov
(plyn/pary/aerosoly/¢astice), ktoré modzu vznikndt pri manipuldcii s vyrobkom. Pri prekroceni
koncentracie musi byt pouzity dychaci pristroj.

- Dodrzujte opotrebovacie lehoty podla specifikacie vyrobcu.

- Poutivajte len na ochranu dychacich ciest so symbolom CE vratane Stvormiestneho
skusobného Cisla.

8.3. Dalsie informacie

Nesmie vniknat do kanalizacie alebo vodnych tokov. V pripade Uniku do vodnych tokov alebo kanalizacie informujte prislusné organy. Nenechajte
vniknut do kanalizacie, povrchovych alebo podzemnych vod.

ODDIEL 9: FYZIKALNE A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo: Kvapalné.

Colour: Transparentné.

zapach: Prenikavy. Sharp.

prahova hodnota zdpachu: nie je k dispozicii

pH: nie je k dispozicii

teplota topenia/tuhnutia: nie je k dispozicii

pociatocna teplota varu a destilac¢ny >=95° C

rozsah:

teplota vzplanutia: nie je k dispozicii

rychlost odparovania: (butylacetat = 1) <1

Horlavost: nie je k dispozicii

horné/dolné limity horlavosti alebo nie je k dispozicii

vybusnosti:

tlak par: 10 Mm Hg Relativna Hustota Par Pri 20 ° C> 1
hustota par: nie je k dispozicii

relativna hustota: 1,215-1,35G/m1

rozpustnost (rozpustnosti): Rozpustny Vo Vode. Voda: 100%.
Rozdelovaci koeficient: n-oktanol/voda nie je k dispozicii

(log KOC):

teplota samovznietenia: nie je k dispozicii
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teplota rozkladu: nie je k dispozicii
viskozita: nie je k dispozicii
vybusné vlastnosti: nie je k dispozicii
oxidacné vlastnosti: nie je k dispozicii

9.2. DalSie bezpeénostné informacie

Vzhlad: ¢iry. tekuty.

ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita

Stabilny za normalnych podmienok.

10.2. Chemicka stabilita

Stabilny za normalnych podmienok.

10.3. MozZnost nebezpeénych reakcii
Nebezpecna polymerizacia neddjde.

10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnut
Mechanicky naraz. Hea. t zdrojov.

10.5. Nekompatibilné materialy

Alkalické. kovy. Horlavé materidly. Organické materialy. Oxidacné Cinidla. aminy. Bazy. Chloraty. Zelezo. Dusi¢nany. Chloristany. Permanganaty.

Fosfor. Ocel. zinok. Peroxidy. kyanidy. nitrometan. Benzén.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Oxidy uhlika. Oxidy siry. Po tepelnom rozklade alebo horeni sa uvolTiuju toxické a drazdivé plyny.

10.7. Dalsie informacie

nie je k dispozicii

ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACIE

11.1. Akutna oralna toxicita

Udaje pre zmesi

nie je k dispozicii
Latky

e  sulphuric acid (CAS : 7664-93-9)

Druhy . Potkan
Pohlavie . nieje k dispozicii
Usmernenie . nieje k dispozicii
Vedlajsi koncovy bod Operator Hodnota Jednotka
LD50: = 2140 mg/kg telesnej hmotnosti
Zaver . nieje k dispozicii
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11.2. Akutna kozna toxicita

Udaje pre zmesi

nie je k dispozicii

Latky

nie je k dispozicii

11.3. Akutna inhalacna toxicita

Udaje pre zmesi

Druhy

Pohlavie

Usmernenie

Sposob podavania

Trvanie expozicie/hodnota
Trvanie expozicie/jednotka

nie je k dispozicii
nie je k dispozicii
nie je k dispozicii
nie je k dispozicii
nie je k dispozicii
nie je k dispozicii

Vedlajsi koncovy bod Vysledky/pohlavie Operator Hodnota Jednotka
Zéaver Smrtelny pri vdychnuti.
Latky
e sulphuric acid (CAS : 7664-93-9)
Druhy nie je k dispozicii
Pohlavie nie je k dispozicii
Usmernenie nie je k dispozicii
Sposob poddavania nie je k dispozicii
Trvanie expozicie/hodnota 4
Trvanie expozicie/jednotka h
Vedlajsi koncovy bod Vysledky/pohlavie Operator Hodnota Jednotka
ATE CLP (prach, hmla) - = 0,005 mg/|
ATE CLP (pary) - = 0,050 mg/|
Zaver nie je k dispozicii
Druhy Potkan
Pohlavie nie je k dispozicii
Usmernenie nie je k dispozicii
SpOsob podavania nie je k dispozicii
Trvanie expozicie/hodnota 2
Trvanie expozicie/jednotka h
Vedlajsi koncovy bod Vysledky/pohlavie Operator Hodnota Jednotka
LC50: - = 510 mg/m3
Zaver nie je k dispozicii
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11.4. Leptanie koZe

Udaje pre zmesi

Typ testu

Druhy

Pohlavie

Usmernenie

Trvanie expozicie/hodnota
Trvanie expozicie/jednotka

nie je k dispozicii
nie je k dispozicii
nie je k dispozicii
nie je k dispozicii
nie je k dispozicii
nie je k dispozicii

Vedlajsi koncovy bod Zaklad Time Point Vratnost
Zaver SpOsobuje vazne poleptanie koZe a poskodenie odi.
Latky
nie je k dispozicii
11.5. Poskodenie o€i
Udaje pre zmesi
Typ testu nie je k dispozicii
Druhy nie je k dispozicii
Pohlavie nie je k dispozicii
Usmernenie nie je k dispozicii
Typ metody nie je k dispozicii
Koncentracia nie je k dispozicii
Vedlajsi koncovy bod Zaklad Time Point Vratnost

Zaver

Latky
nie je k dispozicii

11.6. Senzibilizacia koze

Udaje pre zmesi

nie je k dispozicii

Latky
nie je k dispozicii

11.7. STOT RE

Udaje pre zmesi

nie je k dispozicii

Latky

Battery Electrolyte (Sulfuric Acid)
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nie je k dispozicii

11.8. STOT SE

Udaje pre zmesi

nie je k dispozicii

Latky
nie je k dispozicii

11.9. STOT RE

Udaje pre zmesi

nie je k dispozicii

Latky
nie je k dispozicii

11.10. Karcinogenita

Udaje pre zmesi

nie je k dispozicii

Latky

nie je k dispozicii

11.11. Reproduk¢na a vyvojova toxicita

Udaje pre zmesi

nie je k dispozicii

Latky
nie je k dispozicii

11.12. Genotoxicita

Udaje pre zmesi

nie je k dispozicii

Latky
nie je k dispozicii

11.13. In vitro genotoxicity

Udaje pre zmesi

nie je k dispozicii

Battery Electrolyte (Sulfuric Acid)
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Latky
nie je k dispozicii

11.14. Senzibilizacia dychacich ciest

Udaje pre zmesi

nie je k dispozicii

Latky
nie je k dispozicii
Dalsie informacie

Aspira¢na nebezpeénost: Nie je klasifikované.

ODDIEL 12: EKOLOGICKE INFORMACIE

12.1. Toxicita
Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria pre klasifikaciu splnené.
Akuatna vodna toxicita

Latky

e  sulphuric acid (CAS: 7664-93-9)

Zvierata/kategoria : rybal

Druhy . Brachydanio rerio [staticky]

Trvanie testu 24

Jednotka : h

Usmernenie : nieje k dispozicii
Vedlajsi koncovy bod Hodnota Jednotka
LC50: 82 mg/|

Pozndmky : nie je k dispozicii

12.2. Perzistencia a degradovatelnost
Produkt nebol testovany.
Biodegradacia

Latky

e  sulphuric acid (CAS: 7664-93-9)

Inokulum . nieje k dispozicii
Usmernenie . nieje k dispozicii
Trvanie testu : nieje k dispozicii
Jednotka : nieje k dispozicii
Parameter: Rychlost degradacie Jednotka
Poznamky . Moziné nebezpecné produkty kratkodobej degradacie nie su pravdepodobné. MéZu vsak
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vzniknut produkty dlhodobej degradacie. Produkty degradacie su toxickejsie.

12.3. Bioakumulaény potencial
Produkt nebol testovany.
Biokoncentracny faktor (BCF)
Latky

e  sulphuric acid (CAS: 7664-93-9)

Druhy : rybal
Usmernenie . nieje k dispozicii
Log kow . nieje k dispozicii

Bioconcentration factor (BCF)

(ziadna bioakumulacia)

Poznamky :  nie je k dispozicii

12.4. Mobilita v péde

Produkt nebol testovany.

12.5. Vysledky postdenia PBT a vPvB
NepouZitelné.

12.6. Iné nepriaznivé ucinky

Ziadne udaje k dispozicii.

12.7. Dalsie ekotoxikologické informacie

nie je k dispozicii

ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNESKODNOVANI

13.1. Likvidacia tovaru/balenia

Cisla odpadu/identifikaény

- Umiestnenie identifikaénych &isiel odpadov/popisu odpadu musi byt vykonané v sulade s EHS, Specificky pre odvetvie a proces.
Moznosti nakladania s odpadom

- Odpad vyZadujuci Specidlny dohlad.

- Zlikvidujte odpad v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

- Dodanie do schvaleného na nakladanie s odpadmi.

- Neznedistené balenia musia byt recyklované alebo zlikvidované.

- Kontaminované obaly musia byt Uplne vyprazdnené a mdze byt znovu pouZité az po dékladnom vycisteni.
- Balenie, ktoré nie je mozné riadne vycistit, musi byt zlikvidované.

- Zaobchadzajte s kontaminovanymi balickami rovnakym spdsobom ako so samotnou latkou.

- Zlikvidujte odpad v sulade s platnymi pravnymi predpismi.

Poznamka

- Prerecyklaciu, kontaktujte vyrobcu.

- Odpad zberajte oddelene.

- Obréatte sa na prislusné organy o nakladani s odpadmi.
- Nemiesajte s inym odpadom.
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- Tento odpad sa musi uchovavat oddelene od ostatnych typov odpadu az do jeho likvidacie.
- Pokial ide o odpad, je potrebné skontrolovat, ¢i sa vyZzaduje povolenie na prepravu.

ODDIEL 14: INFORMACIE O DOPRAVE

Pozemna doprava
(ADR/RID)

Vnutrozemska
vodna doprava
(ADN)

Namorna doprava
(IMDG)

Letecka preprava
(ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. Cislo OSN

2796

2796

2796

2796

14.2. Spravne expedicné oznacenie OSN

KYSELINA SIROVA
obsahujuca najviac
51% kyseliny alebo

KYSELINOVY

ELEKTROLYT PRE

AKUMULATORY

KYSELINA SIROVA
obsahujuca najviac
51% kyseliny alebo
KYSELINOVY
ELEKTROLYT PRE
AKUMULATORY

KYSELINA SIROVA
obsahujuca najviac
51% kyseliny alebo
KYSELINOVY
ELEKTROLYT PRE
AKUMULATORY

KYSELINA SIROVA
obsahujuca najviac 51%
kyseliny alebo
KYSELINOVY
ELEKTROLYT PRE
AKUMULATORY

14.3. Trieda(-y) nebezpecnosti pre
dopravu

Class alebo Division

Bezpecnostna znacka (y)

14.4. Obalova skupina

14.5. Nebezpeénost pre Zivotné prostredie

Nebezpecny pre Zivotné prostredie: Nie.
Latka znedistujuca more: Nie.

Dalgie informacie: Nie su k dispozicii Ziadne dalsie informécie.

14.6. Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatela

Pozemna doprava.

Klasifikacny kéd (ADR): C1.
Obmedzené mnoizstvo (ADR): 1l.
Vynaté mnoZstva (ADR): E2.

Pokyny na balenie (ADR): PO01, IBCO2.

Zmiesané ustanovenia o baleni (ADR): MP15.
Pokyny pre prenosné cisterny a velkoobjemové kontajnery (ADR): T8.

Specialne ustanovenia pre prenosné cisterny a kontajnery na volne lozené latky (ADR): TP2.

Kéd nadrze (ADR): LABN.

Vozidlo na prepravu cisterien: AT.

Prepravna kategoria (ADR): 2.

Identifikacné cCislo nebezpecenstva (Kemlerovo ¢islo): 80.
Oranzové platy:

80
2796

Kéd obmedzenia pre tunely (ADR): E.
EAC kéd: 2R.

Doprava po mori.

Obmedzené mnozstva (IMDG): 1 1.

Vynaté mnozZstva (IMDG): E2.

Pokyny na balenie (IMDG): PO01.

Pokyny na balenie IBC (IMDG): IBCO2.
Specialne ustanovenia IBC (IMDG): B20.
Pokyny k nadrzi (IMDG): T8.

Specialne ustanovenia pre nadrze (IMDG): TP2.
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EmS-C. (Ohen): FA.
EmS-¢. (Unik): SB.
Kategoria ukladania (IMDG): B.

Vlastnosti a pozorovania (IMDG): Bezfarebna kvapalina, zmes s relativnou hustotou nepresahujicou 1,405. Vysoko korozivny pre vacésinu kovov.

Sposobuje popaleniny koZe, odi a sliznic.
C. MFAG: 157.

Letecka doprava.

Vynaté mnoZstva PCA (IATA): E2.

PCA obmedzené mnozstva (IATA): Y840.

PCA obmedzené mnozstvo, maximalne Cisté mnozstvo (IATA): 0,5 I.
Pokyny na balenie PCA (IATA): 851.

Max. Cisté mnoZstvo PCA (IATA): 1 L.

Pokyny na balenie CAO (IATA): 855.

Max. Cisté mnoZstvo CAO (IATA): 30 1.

ERG kéd (IATA): 8L.

Vnutrozemska vodna doprava.
Klasifikacny kéd (ADN): C1.
Obmedzené mnozstva (ADN): 1L.
Vynaté mnozstva (ADN): E2.
Doprava povolena (ADN): T.
Potrebné vybavenie (ADN): PP, EP.

Zelezni¢na doprava.

Klasifikacny kéd (RID): C1.

Obmedzené mnozstva (RID): 1L.

Vynaté mnozstva (RID): E2.

Pokyny na balenie (RID): P001, IBCO2.

Ustanovenia tykajuce sa zmiesanych obalov (RID): MP15.

Pokyny pre prenosné cisterny a kontajnery na volne lozené latky (RID): T8.
Specialne ustanovenia pre prenosné cisterny a kontajnery na prepravu velkoobjemov (RID): TP2.
Kédy tankov pre nadrze RID (RID): L4BN.

Prepravna kategéria (RID): 2.

Identifikacné Cislo nebezpecenstva (RID): 80.

14.7. Doprava hromadného nakladu podla prilohy Il k dohovoru MARPOL 73/78 a K6dexu IBC
Nepouzitelné.
14.8. Dalsie informacie

nie je k dispozicii

ODDIEL 15: REGULACNE INFORMACIE

15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a Zivotného
prostredia

Tato KBU bola vytvorend v stlade s nariadenim REACH vratane jeho zmien a doplneni: Nariadenie REACH (ES) ¢. 1907/2006.
Tato KBU bola vytvorend v stlade s nariadenim CLP vratane jeho dodatkov: Nariadenie CLP EC &. 1272/2008.
nie je k dispozicii

15.2. Hodnotenie chemickej bezpe¢nosti

Dodavatel nevykonal Ziadne postdenie chemickej bezpec€nosti pre tuto latku/zmes.
Pre tuto latku/zmes bolo vypracované hodnotenie chemickej bezpeénosti.
Pre tuto zmes su prislu$né Gdaje o hodnoteni chemickej bezpeénosti latok zahrnuté do oddielov KBU.
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15.3. Dalsie informacie

nie je k dispozicii

ODDIEL 16: INE INFORMACIE

Datum vytvorenia: 12/10/2020
datum verzia: 12/10/2020
datum vydania: 26/10/2020

16.1. Indikacia zmien
NepouZiva sa (prvé vydanie karty bezpecnostnych udajov).
16.2. Skratky

Registracné Cislo CAS.

IATA: Medzinarodné zdruZenie leteckych dopravcov.

IMDG: Medzindrodnd namorna preprave nebezpecného tovaru.

DPD - Dangerous Preparation Directive - Smernica o nebezpecnej priprave.

Cislo UN: Cislo OSN.

C. EK: Cislo Eurépskej komisie.

ADN/ADNR: Predpisy tykajuce sa prepravy nebezpeénych latok v ¢Inoch na vodnych cestach.
ADR/RID: Eurdpska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpeénych veci po ceste/Predpisy tykajlce sa medzindrodnej prepravy
nebezpecného tovaru po Zeleznici.

CLP: Klasifikacia, oznacovanie a balenie.

VPvB: velmi perzistentné a velmi bioakumulativne.

16.3. Hlavné odkazy na literattru a zdroje udajov

Ziadne udaje k dispozicii.

16.4. Pouziva klasifikaciu zmesi a spdsob hodnotenia podla nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]
Klasifikacia zmesi je v stlade s metddou hodnotenia uvedenej v Nariadeni (ES) ¢ 1272/2008.

16.5. Relevantné R-, H- a EUH-viet (Cislo a plny text)

H314 Skin Corr. 1A Spbsobuje vaine poleptanie koze a poskodenie oci.

16.6. Pokyny pre Skolenia
Pozri oddiely 4, 5, 6, 7 a 8 tejto karty bezpecnostnych udajov.
16.7. DalSie informacie

nie je k dispozicii

Tieto informacie su zaloZené na nasich sucasnych znalostiach.Avsak, nepredstavuju viak zaruku vlastnosti produktu a nezakladaju Ziadny zmluvny
pravny vztah.Pri pouZiti vhodnych priemyselnych bezpeénostnych opatreni, je rozhodujlce, aby sa ubezpedil, ze prislusné opatrenia expozicie na
pracovisku su dodrZiavanéa negativne Ucinky na zdravie sa vyhnut.
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