BS Karta charakterystyki
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Bezobstugowy (MF), VRLA (AGM) Wersia i |3

Akumulator olowiowy mokry

. . Data 02/12/2019
Zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 2015/830 wydania :
Sekcja 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa/przedsiewziecia
1.1 Identyfikator produktu:
Forma produktu: Artykut
Nazwa produktu: Bezobstugowy (MF), VRLA (AGM) — akumulator otowiowy mokry

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji i zastosowania odradzane:
1.2.1 Zastosowania zidentyfikowane: Akumulator rozruchowy do motocykli i pojazdéw sportowych

1.2.2 Zastosowania odradzane: Niedostepne.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Dostawca: BS BATTERY S.a.s
Adres: 23 bis rue Edouard Nieuport
92150 Suresnes
Francja
Telefon: (Francja) +33 1 83 62 45 55
1.4 Numer telefonu alarmowego:
CHEMTREC (USA, Kanada i Meksyk) 0086-1-800-424-9300
CHEMTREC (inne kraje) 0086-1-703-527-3887

Dostepny poza godzinami pracy? TAK I:I NIE

Sekcja 2 Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji/mieszanki:

Mieszanina jest sklasyfikowana zgodnie z nastepujgcym rozporzadzeniem:

ROZPORZADZENIE (WE) nr 2015/830
dziatanie zrgce/draznigce na skére Kategoria 1A H314
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢, Kategoria 1A H360Fd
Dziatanie toksyczne na niektére narzady (wielokrotne narazenie) Kategoria 1A H372
Niebezpieczne dla srodowiska wodnego - Ostre zagrozenie, Kategoria 1 H400
Niebezpieczne dla srodowiska wodnego - Chroniczne zagrozenie, Kategoria 1 H410

Brak zagrozen w przypadku nieuszkodzonego akumulatora i uzytkowania zgodnie z instrukcjg. Akumulator nie powinien by¢ otwierany ani
spalany. Narazenie na dziatanie sktadnikéw lub ich produktéw spalania moze by¢ szkodliwe.

Petny tekst zwrotéw okreslajgcych zagrozenie: sekcja 16
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2.2 Elementy etykiety:

Piktogramy zagrozen:

Stowo sygnatowe (S):

¥

GHS05 GHS08 GHS09

Niebezpieczenstwo

Zwrot wskazujacy rodzaj zagrozenia: H314 — Powoduje powazne oparzenia skoéry oraz uszkodzenia oczu

H360Fd - Moze negatywnie wptynaé na ptodnosé. Podejrzewa sig, ze moze zaszkodzié¢
nienarodzonemu dziecku

H372 - Powoduje uszkodzenie narzgdow w przypadku diugotrwatego lub powtarzanego
narazenia

H410 - Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Oswiadczenie o zachowaniu ostroznosci: P201 - Przed uzyciem nalezy uzyskac¢ specjalne instrukcje

2.3 Inne zagrozenia:

P202 - Nie obstugiwaé do momentu przeczytania i zrozumienia wszystkich Srodkow
ostroznosci

P260 - Nie wdycha¢ pytu / dymu / gazu / mgty / oparéw / rozpylonej cieczy

P264 - Umyc¢ ... doktadnie po przetadunku

P270 - Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ podczas uzywania tego produktu

P273 - Unika¢ uwalniania do srodowiska

Oléw moze by¢ toksyczny dla krwi, nerek, centralnego uktadu nerwowego

Sekcja 3 Skiad / informacja o sktadnikach

Substancja/mieszanina: Mieszanina
Sktadnik (skladniki):
Nazwa chemiczna Numer Nr CAS. Nr WE Stezenie Klasyfikacja
rejestracyjny.
Olow Dziatanie szkodliwie na
NIE DOTYCZY 7439-92-1 231-100-4 <100% rozrodczos¢ 1A, H360
STOT RE 1, H372
Toksycznos¢ przewlekta dla
Srodowiska wodnego 1 H400
(M=10)
Toksycznos¢ przewlekta dla
$rodowiska wodnego 1, H410
(M=10)
Antymon NIE DOTYCZY 7440-36-0 231-146-5 0,2% | Niesklasyfikowany
KWAS SIARKOWY NIE DOTYCZY 7664-93-9 231-639-5 <100% [H314(1A)
Nazwa chemiczna Numer Nr CAS. Nr WE Okreslone stezenia graniczne
rejestracyjny.
KWAS SIARKOWY NIE DOTYCZY 7664-93-9 231-639-5 |(5 =< C < 15) Dziata draznigco na oczy 2, H319
(5 =< C < 15) Podraznienie skory. 2, H315
(C >= 15) Dziata draznigco na skore 1A, H314
Nazwa produktu: Bezobstugowy (MF), akumulator otowiowy mokry VRLA (AGM) Karta charakterystyki UE
Wersja #: 3.0 Data wydania: 02-12-2019. 2/18
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Sekcja 4 Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy:

Zawsze w przypadku watpliwosci lub gdy objawy utrzymujg sie, nalezy zwrécic¢ sie o pomoc lekarska.

4.1.1 W przypadku wdychania:
Kwas siarkowy: Natychmiast wyprowadzi¢ na $wieze powietrze. Jesli oddychanie jest utrudnione, poda¢ tlen. Zwigzki otowiu:
Usuna¢ osobe z miejsca ekspozyciji, przeptukaé gardto, umy¢ nos i usta, skonsultowac¢ sie z lekarzem.

4.1.2 W przypadku kontaktu ze skéra:
Kwas siarkowy: Sptukiwac duzg iloscig wody przez co najmniej 15 minut, zdjg¢ zanieczyszczong odziez. W przypadku
wystapienia podraznienia nalezy zwrdéci¢ sie o pomoc do lekarza. Zwigzki otowiu: Umy¢ mydtem i woda.

4.1.3 W przypadku kontaktu z oczami:
Kwas siarkowy: Natychmiast ptuka¢ wodg przez 15 minut, skonsultowac sie z lekarzem. Zwigzki otowiu: Natychmiast ptuka¢ wodg
przez 15 minut, skonsultowac sie z lekarzem.

4.1.4 W przypadku potkniecia:

Kwas siarkowy: Nie wywotywaé wymiotow, natychmiast skonsultowa¢ sie z lekarzem. Zwigzki otowiu: Natychmiast skonsultowaé
sie z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze objawy i skutki, zaréwno ostre, jak i opéznione:

Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenia oczu. Moze negatywnie wptyngé na ptodnos$¢. Moze zaszkodzi¢ nienarodzonemu
dziecku. Moze zaszkodzi¢ dzieciom karmionym piersig.

Ostre zagrozenia dla zdrowia: Kwas siarkowy: Silne podraznienie skoéry, oparzenia, uszkodzenie rogéwki moggce spowodowac slepote,
podraznienie goérnych drég oddechowych. Zwigzki otowiu: Moze powodowac béle brzucha, nudnosci, béle gtowy, wymioty, utrate apetytu,
silne skurcze, bodle i ostabienie miesni oraz trudnosci w zasypianiu. Toksyczne dziatanie otowiu kumuluje sie i pojawia sie powoli. Dziata
na nerki, uktad rozrodczy i osrodkowy uktad nerwowy. Objawy nadmiernego narazenia na dziatanie otowiu zostaty wymienione powyze;.
Narazenie na dziatanie otowiu z akumulatora wystepuje najczesciej podczas operacji odzyskiwania ofowiu poprzez wdychanie lub
potykanie pytu lub oparéw otowiu.

Chroniczne zagrozenia dla zdrowia: Kwas siarkowy: Mozliwe blizny na rogéwce, zapalenie nosa, gardta i oskrzeli, mozliwa erozja szkliwa
zebow. Zwigzki otowiu: Moze powodowac anemie, uszkodzenia nerek i uktadu nerwowego oraz uszkodzenia uktadu rozrodczego u kobiet
i mezczyzn.

Stany chorobowe na ogdt zaostrzane w wyniku ekspozycji: Nieorganiczny otéw i jego zwigzki mogg nasila¢ przewlekte formy chorob
nerek, watroby i choréb neurologicznych. Kontakt elektrolitu akumulatorowego (kwasu) ze skérg moze nasila¢ choroby skoéry, takie jak
egzema i kontaktowe zapalenie skory. Nadmierne narazenie na dziatanie oparéw kwasu siarkowego moze spowodowaé uszkodzenie

ptuc i zaostrzy¢ choroby ptuc.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej niezbednej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym:

Brak dostepnych dalszych istotnych informacji.

Sekcja 5 Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze:

Odpowiednie srodki gasnicze: Stosowacé srodki lgaénicze odpowiednie dla otaczajgcego ognia — w przypadku
pekniecia akumu i
piasek lub dwutlenek wegla.

Nieodpowiednie srodki gasnicze: Brak znanych.

Nazwa produktu: Bezobstugowy (MF), akumulator otowiowy mokry VRLA (AGM) Karta charakterystyki UE
Wersja #: 3.0 Data wydania: 02-12-2019. 3/18
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5.2 Szczegodlne zagrozenia wynikajace z Szczelne akumulatory mogg emitowaé wodor tylko w przypadku nadmiernego
natadowania (napiecie podtadowywania > 2,41 VPC).

substancji lub mieszaniny Gaz dostaje sie do powietrza przez pokrywy zamykajgce. Do ABS: Temperatura
powyzej 300°C (572°F) moze powodowac uwalnianie gazéw palnych. Do PP:

Temperatura powyzej 380°C (716°F) moze powodowaé uwalnianie gazéw palnych.

Zwigzki otowiu i opary kwasu siarkowego moga uwalnia¢ sie podczas pozaru, w
ktérym uczestniczy produkt. Akumulator moze pekna¢ na skutek wzrostu cisnienia
pod wplywem nadmiernego ciepta, co moze spowodowac uwolnienie sie materiatéw

zrgcych.

Moze reagowac z substancjami palnymi, tworzgc zagrozenie pozarem lub
wybuchem. Reaguje gwattownie z wodg. Reaguje gwattownie z substancjami
utleniajgcymi. Reaguje z wiekszos$cig metali, wytwarzajgc gaz wodorowy, ktéry moze

tworzy¢ z powietrzem mieszanine wybuchowa.

5.3 Porady dla strazakow: Nosi¢ indywidualne aparaty oddechowe dziatajgce przy dodatnim cisnieniu. Nalezy
nosi¢ petny kombinezon ochronny.

Sekcja 6 Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury awaryjne:

Srodki ogdlne: Unika¢ kontaktu z rozlanym materiatem. Nie dotyka¢ uszkodzonych pojemnikéw lub

rozlanego materiatu, chyba ze zastosowano odpowiednie srodki ochrony.

6.1.1 Dla os6b niebedacych pracownikami

stuzb ratowniczych: Stosowaé odpowiednie Srodki ochrony osobistej, jak wskazano w sekcji 8. Zapewnic
odpowiednig wentylacje. Unika¢ kontaktu z oczami. Nosi¢ sprzet ochronny. Osoby
niezabezpieczone przenie$¢ w bezpieczne miejsce.

6.1.2 Dla stuzb ratowniczych: W przypadku pojawienia sie pytu nalezy nosi¢ autonomiczny aparat oddechowy.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska: Nie dopusci¢ do przedostania sig produktu do kanalizacji lub
dowolnego cieku wodnego. Poinformowaé odpowiednie wiadze w przypadku
przedostania sie do cieku wodnego lub kanalizacji. Nie
wolno dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji / wod powierzchniowych lub
gruntowych.

6.3 Metody zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i

stuzace do usuwania skazenia: W przypadku uwolnienia zatrzymac przeptyw materiatu: zebra¢/wchtongé niewielkie
wycieki za pomocg suchego piasku, ziemi i wermikulitu. Jesli to mozliwe, nalezy
ostroznie zneutralizowac¢ rozlany elektrolit za pomocg sody amoniakalnej,
wodoroweglanu sodu, wapna itp. Nosi¢ odporng na dziatanie kwaséw odziez, buty,
rekawice i ostone twarzy. Nie wolno dopusci¢ do odprowadzania niezneutralizowanego
kwasu do kanalizacji. Zuzyte akumulatory wysta¢ do recyklingu do huty odzyskujacej
otéw z surowcow wtérnych. Przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw federalnych,
stanowych i lokalnych. Zneutralizowa¢ jak w poprzednim kroku. Zneutralizowany

Nazwa produktu: Bezobstugowy (MF), akumulator otowiowy mokry VRLA (AGM) Karta charakterystyki UE
Wersja #: 3.0 Data wydania: 02-12-2019. 4718
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6.4 Odniesienia do innych sekcji:

materiat nalezy gromadzi¢ w szczelnym pojemniku i traktowa¢ jako odpad
niebezpieczny.

Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia sie znajduja sie w sekc;ji 7.
Informacje na temat Srodkéw ochrony osobistej znajdujg sie w sekgji 8.

Informacje na temat utylizacji znajdujg sie w sekcji 13.

Sekcja 7 Obchodzenie sie¢ i sktadowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego obchodzenia sie:

7.1.1 Srodki ochronne:

7.1.2 Wskazoéwki dotyczace ogolnej higieny pracy:

Zapewni¢ dobrg wentylacje/odsysanie w miejscu pracy. Unika¢ kontaktu z oczami.
Trzymac¢ z dala od zrodet zaptonu — nie palic. Ze wzgledu na niskg rezystancje
wewnetrzng akumulatora i wysoka gesto$¢ mocy na zaciskach akumulatora mogg
wystepowaé wysokie poziomy prgdu zwarciowego. Nie wolno ktas¢ narzedzi ani
przewodoéw na akumulatorze. Nalezy uzywac¢ wytgcznie narzedzi izolowanych. Podczas
instalacji lub konserwacji systeméw akumulatoréw nalezy przestrzegaé wszystkich
instrukciji i schematéw instalac;ji.

Nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ w miejscach pracy. Umy¢ rece po uzyciu. Zdjgé
zanieczyszczong odziez i sprzet ochronny przed wejSciem do pomieszczen
przeznaczonych do spozywania positkéw.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym

wszelkie niezgodnosci:

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe:

Akumulatory nalezy przechowywa¢ w chtodnym, suchym, dobrze wentylowanym
miejscu, oddzielonym od niezgodnych materiatéw i wszelkich czynnosci, ktére moga
powodowaé powstawanie ptomieni, iskier lub ciepta. Trzymaé z dala od wszelkich
metalowych przedmiotéw, ktdre moglyby stykaé sie z ujemnymi i dodatnimi biegunami
akumulatora i spowodowaé zwarcie. Akumulator powinien byé przechowywany pod
dachem w celu ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Przechowywac i obstugiwac tylko w miejscach z odpowiednim doprowadzeniem wody i
kontrolg wyciekéw. Unika¢ uszkodzenia obudowy akumulatora.

Nie dotyczy.

Sekcja 8 Kontrola narazenia/$rodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry kontrolne:

Otow (7439-92-1)
UE Europejski BEI (Nosnik: krew - Czas: bez ograniczen - Parametr:
Otéw (wigzgca dopuszczalna wartos¢ biologiczna)
0,075 mg/m3 (Nosnik: powietrze - czas: 40 godzin tygodniowo
Parametr: Otéw (prég nadzoru medycznego TWA w powietrzu
mierzony jako $rednia wazona w czasie ponad 40 godzin
tygodniowo)
(Nosnik: krew - Czas: bez ograniczen - Parametr: Otéw (prég
Austria MAK (mg/m3) 0,1 mg/m3 (frakcja wdychalna)
Austria Wartos¢ krétkotrwata MAK (mg/m3) 0,4 mg/m3 (frakcja wdychalna)

Nazwa produktu: Bezobstugowy (MF), akumulator otowiowy mokry VRLA (AGM)

Karta charakterystyki UE

Wersja #: 3.0 Data wydania: 02-12-2019. 5/18
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Butgaria OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3
300 pg/l (Nosnik: krew - Czas: nieustalony - Parametr: Otéw
Bulgaria Bulgaria - BEI (dla kobiet ponizej 45 roku zycia)

400 pg/l (Nosnik: krew - Czas: nieustalony - Parametr: Otow)

Otéw (7439-92-1)

Chorwacja

GVI (graniéna vrijednost izloZenosti) (mg/m3)

0,15 mg/m3

Of6éw (7439-92-1)

Chorwacja

Chorwacja - BEI

(Nosnik: krew - Czas: nie ma szczegdlnego znaczenia -
Parametr: Otéw (nadzér medyczny powinien by¢
przeprowadzony przy podwyzszeniu dopuszczalnej zawartosci
otowiu we krwi pracownikéw >40 pg/100 ml krwi)

(Nos$nik: mocz - Czas: pojedyncza prébka lub mocz zebrany w
ciggu 24 godzin - Parametr: Otéw (dla wszystkich wynikoéw,
ktoére sg wyrazone w kreatyninie, stezenie kreatyniny <0,5 g/l i
>3,0 g/l nie powinno by¢ brane pod uwage)

(Nosnik: krew - Czas: nie ma szczegdlnego znaczenia -
Parametr: dehydrataza kwasu delta-aminolewulinowego)

(Nosnik: krew - Czas: po ekspozycji przez 2-3 miesigce
(prébka zabezpieczona przed $wiattem) - Parametr:

Protoporfiryna w erytrocytach (interferencja niedoboru zelaza
(niedokrwisto$¢ z niedoboru zelaza))

Cypr

OEL TWA (mg/m3)

0,15 mg/m3

Czechy

Wapien Expoziéni (PEL) (mg/m3)

0,05 mg/m3

Czechy

Republika Czeska - BEI

(Nosnik: uryna - Czas: dyskrecjonalny - Parametr: Kwas 5-
aminolewulinowy (dla krétkotrwatych ekspozyciji cigglych <=30
dni kalendarzowych)

(Nosnik: uryna - Czas: dyskrecjonalny - Parametr:
Koproporfiryna (dla krétkotrwatych ekspozyciji ciggtych <=30
dni kalendarzowych)

(Nosnik: uryna - Czas: dyskrecjonalny - Parametr: Kwas 5-
aminolewulinowy (dla krétkotrwatych ekspozyciji cigglych <=30
dni kalendarzowych)

(Nosnik: uryna - Czas: dyskrecjonalny - Parametr:
Koproporfiryna (dla krétkotrwatych ekspozyciji ciggtych <=30
dni kalendarzowych)

0,4 mg/l (Nosnik: krew - Czas: nieokreslony - Parametr: Otow)

Dania

Greenseveerdie (langvarig) (mg/m3)

0,05 mg/m3 (pyt, dym i proszek)

Dania

Dania - BEI

(Nosnik: krew - Parametr: Otow)

Estonia

OEL TWA (mg/m3)

0,1 mg/m3 (pyt catkowity)
0,05 mg/m3 (pyt wchtaniany przez drogi oddechowe)

Finlandia

HTP-arvo (8 godz.) (mg/m3)

0. 1 mg/m3 (wszystkie prace)

Finlandia

Finlandia - BEI

(Nosnik: krew - Czas: nie ma szczegdlnego znaczenia -
Parametr: Otow)

Nazwa produktu: Bezobstugowy (MF), akumulator otowiowy mokry VRLA (AGM)

Wersja #: 3.0

Data wydania: 02-12-2019.

Karta charakterystyki UE
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Francja VME (mg/m3) 0,1 mg/m3 (limit ograniczajacy)
400 pg/l (Nosnik: krew - Parametr: Otéw (dopuszczalna
wartosc¢ biologiczna, mezczyzni)
300 pg/l (Nosnik: krew - Parametr: Otéw (dopuszczalna
wartos¢ biologiczna, kobiety)

Francja Francja - BEI

200 pg/l (Nosnik: krew - Parametr: Otéw (warto$¢ nadzoru
medycznego, mezczyzni)

100 pg/l (Nosnik: krew - Parametr: Otéw (warto$¢ nadzoru
medycznego, kobiety)

Of6éw (7439-92-1)

300 ug/l (Nosnik: krew petna - Czas: bez ograniczen Parametr:
Otéw (kobiety ponizej 45 roku zycia)

Niemcy TRGS 903 (BGW)
400 pg/l (Nosnik: krew petna - Czas: bez ograniczen Parametr:
Otoéw (kobiety 45 lat i starsze)
Gibraltar OEL TWA (mg/m3) 0,15 mg/m3
(Nosnik: krew - Czas: bez ograniczen - Parametr: Otéw
(wigzgca dopuszczalna wartosc¢ biologiczna)
0,075 mg/m3 (Nosnik: powietrze - czas: 40 godzin tygodniowo
Gibraltar Gibraltar - BEI Parametr: Otéw (prég nadzoru medycznego mierzony u
poszczegdlnych pracownikow)
(Nosnik: krew - Czas: bez ograniczen - Parametr: Otéw (prog
nadzoru medycznego mierzony u poszczegdlnych
il A \
Grecja OEL TWA (mg/m3) 0,15 mg/m3
Wegry AK-értek 0,15 mg/m3
Irlandia OEL (8-godzinny okres referencyjny) (mg/m3) 0,15 mg/m3
Irlandia OEL (15-minutowy okres referencyjny) (mg/m3) 0,45 mg/m3 (obliczone)
Wiochy OEL TWA (mg/m3) 0,075 mg/m3
(Nosnik: krew - Czas: koniec tygodnia pracy (otéw nalezy
Wiochy Wiochy - BEI usung¢, gdy pracownicy w wieku rozrodczym majg we krwi
stezenie >40 ug/100 ml)
totwa OEL TWA (mg/m3) 0,005 mg/m3
(Nosnik: krew - Parametr: Otéw (wartos¢ referencyjna we krwi
dla populacji zawodowo nienarazonej <=10 pg/100 ml)
Lotwa totwa - BEI (Nosnik: mocz - Parametr: Koproporfiryna (warto$¢ odniesienia
22-57 ug/g, kreatynina)
(Nosnik: mocz - Parametr: Kwas aminolewulinowy (warto$¢
odniesienia 0. 5-2,5 mg/g, Ireatynina)
0,15 mg/m3 (frakcja wdychalna)
Litwa IPRV (mg/m3)

0,07 mg/m3 (frakcja wchtaniana przez drogi oddechowe)

Nazwa produktu: Bezobstugowy (MF), akumulator otowiowy mokry VRLA (AGM)

Wersja #: 3.0

Data wydania: 02-12-2019.

Karta charakterystyki UE
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Luksemburg

OEL TWA (mg/m3)

0,15 mg/m3

Luksemburg

Luksemburg - BEI

(Nosnik: krew - Parametr: Otéw) 0,075 mg/m3

(Nosnik: krew - Parametr: Otéw (prog nadzoru medycznego w
powietrzu mierzony jako $rednia wazona w czasie ponad 40
godzin tygodniowo)

(Nosnik: krew - Parametr: Otéw (prog nadzoru medycznego
mierzony u poszczegolnych pracownikéw)

Polska

NDS (mg/m3)

0,05 mg/m3

Of6éw (7439-92-1)

Portugalia OEL TWA (mg/m3) 0,15 mg/m3 (obowigzkowa orientacyjna warto$¢ dopuszczalna)

Rumunia OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3

Rumunia OEL STEL (mg/m3) 0,10 mg/m3

Rumunia Rumunia - BEI 150 pg/l (Nosnik: mocz - Czas: koniec zmiany - Parametr:
Otow)
(Nosnik: krew - Czas: koniec zmiany - Parametr: Otéw)
(Nosnik: wiosy - Czas: koniec zmiany - Parametr: Otow) 10
mg/l (No$nik: mocz - Czas: koniec zmiany - Parametr: kwas
delta-aminolewulinowy)
300 pg/l (Nosnik: mocz - Czas: koniec zmiany - Parametr:
Koproporfiryna)
(Nosnik: krew - Czas: koniec zmiany - Parametr: erytrocyty,
onrotanarfirvna)

Stowacja NPHYV (priemerna) (mg/m3) 0,15 mg/m3
400 pg/l (Nosnik: krew - Czas: nie ma szczegolnego znaczenia
- Parametr: Ofow)
100 pg/l (Nos$nik: krew - Czas: nie ma szczegdlnego znaczenia
- Parametr: Otéw (kobiety ponizej 45 roku zycia)

Stowacja Stowacja - BEI 15 mg/l (Nos$nik: mocz - Czas: nie ma szczegdlnego znaczenia
- Parametr: kwas delta-aminolewulinowy)
6 mg/l (Nos$nik: mocz - Czas: nie ma szczegdlnego znaczenia -
Parametr: kwas delta-aminolewulinowy (kobiety ponizej 45.
roku zycia)
N 20 vanll (Nladnil: fals Pt A Alnac

Stowenia OEL TWA (mg/m3) 0,1 mg/m3 (frakcja wdychalna)

Stowenia OEL STEL (mg/m3) 0,4 mg/m3 (frakcja wdychalna)

Hiszpania VLA-ED (mg/m3) 0,15 mg/m3

Hiszpania (Nosnik: krew - Czas: nie ma szczegolnego znaczenia -

P Parametr: Otow (3,K)
Szwecja nivagransvarde (NVG) (mg/m3) 0510 ) (e L) G/ =)

0,05 mg/m3 (pyt wchtaniany przez drogi oddechowe ogdtem)

Wielka Brytania

NDS TWA (mg/m3)

0,15 mg/m3

Nazwa produktu: Bezobstugowy (MF), akumulator otowiowy mokry VRLA (AGM)

Wersja #: 3.0

Data wydania: 02-12-2019.
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Wielka Brytania

STEL (mg/m3)

0,45 mg/m3 (obliczone)

Norwegia Grenseverdier (AN) (mg/m3) 0,05 mg/m3 (pyt i dym)
Norwegia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 0,05 mg/m3 (pyt i dym)
Szwajcaria VME (mg/m3) 0,1 mg/m3 (pyt wdychalny)
Szwaijcaria VLE (mg/m3) 0,8 mg/m3 (pyt wdychalny)

Otéw (7439-92-1)

400 pg/l (Nosnik: krew petna - Czas: bez ograniczen Parametr:
Otéw (mezczyzni i kobiety powyzej 45 roku zycia)

Szwaijcaria Szwaijcaria - BEI
100 pg/l (Nosnik: krew petna - Czas: bez ograniczen Parametr:
Otéw (kobiety ponizej 45 roku zycia,)

Australia TWA (mg/m3) 0,15 mg/m3 (pyt i dym)

Kanada (Quebec) VEMP (mg/m3) 0,05 mg/m3

USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3

Otoéw (7439-92-1)

USA - IDLH US IDLH (mg/m3 100 mg/m3

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m3) 0,050 mg/m3

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m3) 50 pg/m3

Antymon (7440-36-0)

Austria MAK (mg/m3) 0,5 mg/m3 (frakcja wdychalna)
Austria Wartos¢ krétkotrwata MAK (mg/m3) 5 mg/m3 (frakcja wdychalna)
Belgia Wartos$¢ dopuszczalna (mg/m3) 0,5 mg/m3

Butgaria OEL TWA (mg/m3) 0,5 mg/m3

Chorwacja GVI (graniéna vrijednost izloZenosti) (mg/m3) 0,5 mg/m3

Czechy Wapien Expoziéni (PEL) (mg/m3) 0,5 mg/m3

Dania Greenseveerdie (langvari g) (mg/m3) 0,5 mg/m3 (proszek)

Estonia OEL TWA (mg/m3) 0,5 mg/m3

Finlandia HTP-arvo (8 godz.) (mg/m3) 0,5 mg/m3

Francja VME (mg/m3) 0,5 mg/m3

Grecja OEL TWA (mg/m3) 0,5 mg/m3

Wegry AK-érték 0,5 mg/m3

Wegry CK-érték 2 mg/m3

Nazwa produktu: Bezobstugowy (MF), akumulator otowiowy mokry VRLA (AGM)

Wersja #: 3.0

Data wydania: 02-12-2019.
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Irlandia OEL (8-godzinny okres referencyjny) (mg/m3) 0,5 mg/m3

Irlandia OEL (15-minutowy okres referencyjny) (mg/m3) 1,5 mg/m3 (obliczone)

totwa OEL TWA (mg/m3) 0,2 mg/m3 (pyt metaliczny)

Litwa IPRV (mg/ms) 0,5 mg/m3

Antymon (7440-36-0)

Holandia Grenswaarde TGG 8H (mg/m3) 0,5 mg/m3

Polska NDS (mg/m3) 0,5 mg/m3

Portugalia OEL TWA (mg/m3) 0,5 mg/m3

Rumunia OEL TWA (mg/m3) 0,20 mg/m3

Rumunia OEL STEL (mg/m3) 0,50 mg/m3

Rumunia Rumunia - BEI 1 mg/l (Nosnik: mocz - Czas: koniec zmiany - Parametr:
Antymon)

Stowacja NPHV (priemerna) (mg/m3) 0,5 mg/m3 (pyt catkowity)

Stowenia OEL TWA (mg/m3) 0,5 mg/m3 (frakcja wdychalna)

Stowenia OEL STEL (mg/m3) 2 mg/ms (frakcja wdychalna)

Hiszpania VLA-ED (mg/m3) 0,5 mg/m3

Szwecja nivagransvarde (NVG) (mg/m3) 0,25 mg/ms (wdychalny pyt ogotem)

Wielka Brytania NDS TWA (mg/m3) 0,5 mg/m3

Wielka Brytania STEL (mg/m3) 1,5 mg/m3 (obliczone)

Norwegia Grenseverdier (AN) (mg/m3) 0,5 mg/m3

Norwegia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 0,5 mg/m3

Szwajcaria VME (mg/m3) 0,5 mg/m3 (pyt wdychalny)

Australia TWA (mg/m3) 0,5 mg/m3

Kanada (Quebec) VEMP (mg/m3) 0,5 mg/m3

USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m3) 0,5 mg/m3

USA - IDLH US IDLH (mg/m3) 50 mg/m3

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m3) 0,5 mg/m3

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m3) 0,5 mg/m3

Kwas siarkowy (7664-93-9)

Nazwa produktu: Bezobstugowy (MF), akumulator otowiowy mokry VRLA (AGM)

Wersja #: 3.0

Data wydania: 02-12-2019.
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UE IOELV TWA (mg/m3) 0,05 mg/m? (biorgc pod uwage potencjalne ograniczenia i
zaktocenia, ktdére majg miejsce w obecnosci innych zwigzkéw
siarki — mgta)

1 3 1 3 i 1 —

Austria MAK (mg/m3) 0,1 mg/m _(odpomada 0,05 mg/m? frakcji tchawiczno
wdychalnej)

Austria Wartosc¢ krétkotrwata MAK (mg/m3) 0,2 mg/m? (frakcja wdychalna)

Belgia Wartos$¢ dopuszczalna (mg/ms) 0,2 mg/m?

Kwas siarkowy (7664-93-

9)

Butgaria OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m? (przy wyborze odpowiedniej metody monitorowania
ekspozycji nalezy wzigé pod uwage potencjalne ograniczenia i
interakcje, ktére mogg wystgpi¢ w obecnosci innych zwigzkéw
siarki — aerozoli wchtanianych przez drogi oddechowe)

Chorwacja GVI (grani¢na vrijednost izlozenosti) (mg/m?) 0,05 mg/m3

Cypr OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m? (para)
1mg/m?

Czechy Expozi¢ni limity (PEL) (mg/m?) <
0,05 mg/m? (skoncentrowana mgta)

Dania Greenseveerdie (langvarig) (mg/m3) 0,05 mg/m? (frakcja tchawiczna — mgta)

Estonia OEL TWA (mg/m3) 1 mg/m3 (dym)

Finlandia HTP-arvo (8 godz.) (mg/m3) 0,05 mg/m3

Finlandia HTP-arvo (15 min) 0,1 mg/m3

Francja VME (mg/m3) 0,05 mg/m? (frakcja tchawiczna)

Francja VLE (mg/m3) 3 mg/m3

o - 0,1 mg/m? (ryzyko uszkodzenia zarodka lub ptodu mozna
Niemcy PRERS D Dopuszcgalna LIS TP wykluczy¢ w przypadku zaobserwowania wartosci AGW i BGW
zawodowego (mg/m?) ;
— frakcja wdychalna)
0,05 mg/m? (przy wyborze odpowiedniej metody monitorowania

Gibraltar OEL TWA (mg/m3) narazenia nalezy uwzgledni¢ potencjalne ograniczenia i
zaktocenia, ktére mogg wystgpi¢ w obecnosci innych zwigzkow
siarki — frakcja tchawiczna)

Grecja OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m?* (mgta)

Wegry AK-érték 0,05 mg/m3

Irlandia OEL (8 godz. ref) (ppm) 0,05 ppm

Irlandia OEL (15 min ref) (ppm) 0,15 ppm (obliczone)

0,05 mg/m? (przy wyborze odpowiedniej metody monitorowania

Wiochy OEL TWA (mg/m3) ekspozycji nalezy wzigé pod uwage potencjalne ograniczenia i

interakcje, ktére mogg wystapi¢ w obecnosci innych zwigzkéw
siarki — wchtaniana przez drogi oddechowe frakcja tchawiczna,

mala)

Nazwa produktu: Bezobstugowy (MF), akumulator otowiowy mokry VRLA (AGM)

Wersja #: 3.0

Data wydania: 02-12-2019.
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0,05 mg/m*® (mozliwe ograniczenia i wpltyw, jaki moze miec
obecnos$¢ innych sktadnikdéw siarki, nalezy uwzgledni¢ przy

totwa OEL TWA (mg/m3) N . . .
wyborze odpowiedniej metody monitorowania narazenia —
mgta, ktéra jest okreslona jako frakcja tchawiczna)

Litwa IPRV (mg/m3) 0,05 mg/m? (para)

Litwa TPRV (mg/m3) 3 mg/m3 (mgta—opary)

Luksemburg OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3

Malta OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m?* (mgta)

Holandia Grenswaarde TGG 8H (mg/m3) 0,05 mg/m? (okreslone jako frakcja tchawiczna — mgta)

Kwas siarkowy (7664-93-
9)

Polska NDS (mg/m3) 0,05 mg/m? (frakcja tchawiczna)

Portugalia OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m? (frakcja tchawiczna — mgta)

Rumunia OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3

Stowacja NPHV (priemerna) (mg/m3) 0,1 mg/m3

Stowenia OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3 (frakcja wdychalna, mgta)

Hiszpania VLA-ED (mg/m3) 0,05 mg/m3 (orientacyjna warto$¢ dopuszczalna — mgta)
Szwecja nivagransvarde (NVG) (mg/m3) 0,1 mg/m3

Szwecja kortidsvarde (KTV) (mg/m3) 0,2 mg/m?

Wielka Brytania

NDS TWA (mg/m3)

0,05 mg/m?* (mgta)

Norwegia Grenseverdier (AN) (mg/m3) 0. 1 mg/m3 (frakcja wdychalna)
Norwegia Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 0,1 mg/mb5 (frakcja wdychalna)
Szwajcaria VME (mg/m3) 0,1 mg/m3 (pyt wdychalny)
Szwaijcaria VLE (mg/m3) 0,1 mg/m3 (pyt wdychalny)
Australia TWA (mg/m3) 1 mg/m3

Australia STEL (mg/m3) 3 mg/m3

Kanada (Quebec; VECD (mg/m3) 3 mg/m3

Kanada (Quebec) VEMP (mg/m3) 1 mg/m3

USA. ACGIH ACGIH TWA (mg/m3) 0,2 mg/m3 (frakcja piersiowa)
USA — IDLH US IDLH (mg/m3) 15 mg/m3

USA — NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m3) 1 mg/m3

USA. OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m3) 1 mg/m3

Nazwa produktu: Bezobstugowy (MF), akumulator otowiowy mokry VRLA (AGM)

Wersja #: 3.0

Data wydania: 02-12-2019.
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8.2 Kontrola narazenia:

8.2.1A. Odpowiednie techniczne srodki kontroli: Nalezy postepowaé zgodnie z zasadami higieny przemystowej i
bezpieczenstwa. My¢ rece przed przerwami i na koniec dnia pracy.
8.2.2 Indywidualne srodki ochrony, takie jak srodki ochrony osobistej:

Ochrona oczu i twarzy: W normalnych warunkach nie jest konieczna. Jesli obudowa akumulatora est
uszkodzona, nalezy uzy¢ okularéw ochronnych lub ostony twarzy.

Ochrona dtoni: W normalnych warunkach nie jest konieczna. Jesli obudowa akumulatora jest
uszkodzona, nalezy uzywa¢ gumowych lub plastikowych rekawic kwasoodpornych z
mankietem siegajgcym do tokcia.

Ochrona ciata: W normalnych warunkach nie jest konieczna. W przypadku uszkodzenia obudowy
akumulatora nalezy zatozy¢ fartuch kwasoodporny. W warunkach silnego narazenia

lub w nagtych wypadkach nalezy nosi¢ kwasoodporng odziez i buty.

Ochrona drég oddechowych: W normalnych warunkach nie jest wymagana. Jezeli wiadomo, ze stezenie mgty
kwasu siarkowego przekracza limit PEL, nalezy stosowac srodki ochrony drég
oddechowych zatwierdzone przez NIOSH lub MSHA.

Zagrozenia termiczne: Nalezy nosi¢ odpowiednig odziez ochronna, aby zapobiec przegrzaniu.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska: Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizacji lub dowolnego cieku wodnego.
Poinformowa¢ odpowiednie wtadze w przypadku przedostania sie do cieku wodnego
lub kanalizacji. Nie wolno dopusci¢ do przedostania sie do kanalizacji / wadd
powierzchniowych lub gruntowych.

Sekcja 9 Whasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych:

Wyglad: Ciato state

Kolor: Elektrolit. Przezroczysty
Zapach: Niedostepne

Prég wyczuwalnosci zapachu: Niedostepne

pH: Niedostepne

Temperatura topnienia/zakres temperatur

topnienia (°C): Niedostepne
Temperatura wrzenia/zakres temperatury

wrzenia (°C): 95-95,555°C
Temperatura zaptonu (°C): Niedostepne
Szybkos¢ parowania: Niedostepne
Granica palnosci — nizsza (%): Niedostepne
Palnos¢ (ciato state, gaz): Niedostepne

Nazwa produktu: Bezobstugowy (MF), akumulator otowiowy mokry VRLA (AGM) Karta charakterystyki UE

Wersja #: 3.0 Data wydania: 02-12-2019. 13/18



®
Temperatura zaptonu (°C):
Gérnal/dolna granica palnosci/wybuchu:
Cisnienie pary (20°C):
Gestos¢ pary w temp. (20°C):
Gestos¢ wzgledna:
Gestos¢ substancji luzem (kg/m3):
Rozpuszczalnos¢ w wodzie:
n-Oktanol/woda (Log Pow):
Temperatura automatycznego zaptonu:
Temperatura rozktadu:
Lepkosé, dynamiczna (mPaxs):
Wiasciwosci wybuchowe:
Wiasciwosci utleniajgce:
Formuta molekularna:

Waga molekularna:

9.2. Inne informacje:

Rozpuszczalnos¢ w tluszczach (nalezy
okresli¢ olej rozpuszczalnikowy) itp:

Napiecie powierzchniowe:
Stata dysocjacji w wodzie (pKa):
Potencjat redukcji utleniania:

Ciezar wiasciwy:

Niedostepne
Niedostepne
10 mm Hg

1
Niedostepne
Niedostepne
100%
Niedostepne
Niedostepne
Niedostepne
Niedostepne
Niedostepne
Niedostepna
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Niedostepne
Niedostepne
Niedostepne
Niedostepne
Niedostepne

Sekcja 10 Stabilnos¢ i reaktywnos¢

10.1 Reaktywnos¢:
10.2 Stabilnos¢ chemiczna:

10.3 Mozliwosé wystepowania

niebezpiecznych reakcji:
10.4 Warunki, ktérych nalezy unika¢:

10.5 Materialy niekompatybilne:

10.6 Niebezpieczne produkty rozkladu:
natadowane (napiecie podtadowywania > 2,41 VPC).

Substancja jest stabilna w normalnych warunkach przechowywania i obchodzenia sie.
Substancja jest stabilna w temperaturze pokojowej w zamknietych pojemnikach w
normalnych warunkach przechowywania i obchodzenia sie.

Nie sg znane zadne niebezpieczne reakcje.
Materiaty niekompatybilne. Wysoka temperatura, iskry i inne Zzrédta zaptonu.

Unikaé mieszania kwasu 2z innymi
substancjami chemicznymi.

Potas, wegliki, siarczki, nadtlenki, fosfor, siarka, keton, ester, petrolatum. Reaktywne
metale, silne zasady, wiekszo$¢ zwigzkdéw organicznych.

Szczelne akumulatory mogag emitowaé wodor tylko wtedy, gdy sa nadmiernie

Gaz dostaje sie do powietrza przez pokrywy zamykajgce. Do ABS: Temperatura
powyzej 300°C (572°F) moze powodowaé uwalnianie gazéw palnych. Do PP:
Temperatura powyzej 380°C (716°F) moze powodowaé uwalnianie gazéw palnych.

Sekcja 11 Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat skutkow toksykologicznych:

Toksycznos$é¢ ostra:

Niesklasyfikowany

Nazwa produktu: Bezobstugowy (MF), akumulator otowiowy mokry VRLA (AGM) Karta charakterystyki UE
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Antymon (7440-36-0)

LD50 podanie doustne, szczur 7 g/kg

Kwas siarkowy (7664-93-9)

LD50 podanie doustne, szczur 2140 mglkg

LC50 wdychanie, szczur (mg/l) 510 mg/m3 (Czas ekspozyciji: 2 godz.)

Dziatanie zragce/draznigce na skore:

Powazne uszkodzenie/podraznienie oczu:
Dzialanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:
Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze:
Rakotworczos¢:

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢:

STOT — pojedyncza ekspozycja:

STOT — powtarzajaca sie ekspozycja:
powtarzanego narazenia.

Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenia oczu.
Powoduje powazne uszkodzenie oczu, kategoria 1, dorozumiane
Niesklasyfikowana

Niesklasyfikowana

Niesklasyfikowany

Moze negatywnie wptyng¢ na ptodnos¢. Moze zaszkodzié¢
nienarodzonemu dziecku. Moze zaszkodzi¢ dzieciom karmionym
piersig.

Niesklasyfikowany

Powoduje uszkodzenie narzgdéw w przypadku dtugotrwatego lub

Zagrozenie przy aspiracji: Niesklasyfikowany
Sekcja 12 Informacje ekologiczne
12.1 Toksycznosé:
Otéw (CAS: 7439-92-1):
Toksycznos$é¢ ostra Czas Gatunek Ocena Uwagi
LC50 | 440 ug/l 96 godz. | Ryby NIE DOTYCZY Gatunek: Cyprinus carpio [pdtstatyczny])
LC50 | 1170 pg/l 96 godz. | Ryby NIE DOTYCZY Gatunek: Oncorhynchus mykiss [przeptyw]
EC50 | 600 pg/l 48 godz. | Daphnia NIE DOTYCZY Gatunek: pchta wodna
Kwas siarkowy (CAS: 7664-93-9):
Toksycznos$¢ ostra Czas Gatunek Ocena Uwagi
LC50 | 82mg/l 24 godz. Ryby NIE DOTYCZY Czas ekspozycji: 24 godz. — Gatunek: Brachydanio rerio [statyczne]
12.2 Trwatos¢ i zdolnosci do rozktadu: Niedostepne.
12.3 Zdolnos$é do bioakumulacji: Ryby BCF; brak bioakumulaciji
12.4 Mobilnos¢ w glebie: Niedostepne.
12.5 Wyniki oceny PBT&vPvB: Nie dotyczy
12.6 Inne szkodliwe skutki: Niedostepne.

Sekcja 13 Postepowanie z odpadami

13.1 Metody przetwarzania odpadow:

Nie moze by¢ wyrzucany razem z domowymi $mieciami. Nie dopusci¢ do

przedostania sie produktu do kanalizaciji.

Zawartos$é/pojemnik usuwaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lokalnymi,

Nazwa produktu: Bezobstugowy (MF), akumulator otowiowy mokry VRLA (AGM)

Wersja #: 3.0
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krajowymi i miedzynarodowymi.

Zalecany jest recykling produktu. Odpady muszg by¢ usuwane zgodnie z federalnymi,
stanowymi i lokalnymi przepisami dotyczgcymi ochrony $rodowiska.

W sprawie usuwania odpaddéw nalezy skonsultowac sie z odpowiednim lokalnym
specjalistg ds. usuwania odpaddéw. Poniewaz w opréznionych pojemnikach znajduja
sie resztki produktu, nalezy przestrzegac¢ ostrzezen na etykiecie nawet po opréznieniu

pojemnika.

Kod odpadu w Europie:16 06 01 — akumulatory ofowiowe

Sekcja 14 Informacje o transporcie

Transport ladowy (ADR/RID)

Transport morski (IMDG)

Transport lotniczy
MCANNATAN

ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Numer UN 2800 2800 2800
Prawidiowa nazwa AKUMULATORY, AKUMULATORY, AKUMULATORY,
przewozowa ONZ MOKRE, MOKRE, MOKRE,
SZCZELNE UKLADY DO SZCZELNE UKLADY DO SZCZELNE UKLADY DO
MAGAZYNOWANIA MAGAZYNOWANIA MAGAZYNOWANIA

ENERGII ELEKTRYCZNEJ

MARPOL i kodeksem IBC

Klasa zagrozenia w 8 8 8
transporcie

Grupa opakowaniowa - - -
Zagrozenia dla srodowiska Nie Nie Nie
Transport luzem zgodnie z

Zatacznikiem Il do konwencji Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Specjalne Srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Transport ladowy (ADR)

Kod klasyfikacji (ADR) :C11
Przepisy szczegodlne (ADR) : 238,295,598
llosci ograniczone (ADR) I
llosci wytgczane (ADR) 1EO
Instrukcje pakowania (ADR) : PO03,P801a
Specjalne przepisy dotyczace opakowan (ADR) : PP16
Kategoria transportu (ADR) 13
Przepisy szczegdélne dotyczgce przewozu - Towary
luzem (ADR) : VW14
Numer identyfikacyjny zagrozenia (nr Kemlera) : 80
Pomaranczowe ptytki :
80

2800
Kod ograniczen dla tuneli (ADR) E
Kod EAC 2R
Transport morski (IMDG)
Przepisy szczegdlne (IMDG) : 238, 295
Ograniczone ilosci (IMDG) I
llosci wytaczane (IMDG) :EO
Instrukcja pakowania (IMDG) : POO3

Nazwa produktu: Bezobstugowy (MF), akumulator otowiowy mokry VRLA (AGM)
Data wydania: 02-12-2019.
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Specjalne przepisy dotyczace opakowan (IMDG) :PP16

EmS-No. (Ogien) :F-A

EmS-No. (Spillge) :S-B

Kategoria zatadunku (IMDG) TA

Wiasciwosci i obserwacje (IMDG) : Metalowe ptytki zanurzone w zelu z elektrolitem zasadowym lub kwasnym w

pojemniku szklanym, z twardej gumy lub tworzywa sztucznego, typu

nierozpuszczalnego. W przypadku natadowania elektrycznego, moze to spowodowaé

pozar poprzez zwarcie zaciskow. Powoduje oparzenia skory, oczu i bton sluzowych.
MFAG-No 1154

Transport lotniczy

PCA Z wyjatkiem ilosci (IATA) :EO

PCA Ograniczone ilosci (IATA) : Zakazany

PCA ograniczona ilo§¢ maksymalna ilo$¢ netto (IATA) : Zakazany

Instrukcje pakowania PCA (IATA) 1872

PCA maksymalna ilo$¢ netto (IATA) : Brak limitu

Instrukcje pakowania CAO (IATA) 1872

CAO maksymalna ilos¢ netto (IATA) : Brak limitu

Przepisy szczegodlne (IATA) 1 A48, A67, A164, A183
Kod ERG (IATA) : 8l

Sekcja 15 Informacje o rozporzadzeniu

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla danej substancji lub
mieszaniny:

Istotne informacje dotyczace autoryzaciji: Nie dotyczy.
Istotne informacje dotyczace ograniczen: Nie dotyczy.
Inne przepisy UE: Nalezy przestrzegaé ograniczen dotyczgcych zatrudnienia oséb mtodych.

Do uzytku wytgcznie przez osoby posiadajgce kwalifikacje techniczne.

Inne przepisy krajowe:
Niemcy
12. rozporzadzenie wykonawcze do federalnej

Ustawa o kontroli emisji — 12.BImSchV : Nie podlega rozporzgdzeniu 12. BImSchV (rozporzadzenie w sprawie
niebezpiecznych wypadkow)

Holandia
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Kwas siarkowy jest wymieniony w wykazie
SZW-lijst van mutagene stiffen : Zaden ze sktadnikdw nie jest wymieniony

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Borstvoeding : Otéw znajduje sie na liscie

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Vruchtbaarheid : Otéw znajduje sie na liscie

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting

giftige stoffen — Ontwikkeling : Otéw znajduje sie na liscie
Dania
Zalecenia, przepisy dunskie : Mtodym ludziom ponizej 18 roku zycia nie wolno uzywac¢ produktu

Kobiety w cigzy / karmigce piersig pracujgce z produktem nie moga miec
bezposredniego kontaktu z produktem.

Nazwa produktu: Bezobstugowy (MF), akumulator otowiowy mokry VRLA (AGM) Karta charakterystyki UE
Wersja #: 3.0 Data wydania: 02-12-2019. 17/18
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15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa chemicznego substancji lub mieszaniny zostata przeprowadzona przez dostawce

Sekcja 16 Inne informacje

16.1 Wskazanie zmian:

Wersja 2.0 zmieniona przez (UE) 2015/830

16.2 Instrukcje szkoleniowe:
Nie dotyczy.
16.3 Dalsze informacje:

Informacje te opierajg sie na obecnym stanie naszej wiedzy. Niniejsza karta charakterystyki produktu zostata opracowana i

jest przeznaczona wytgcznie dla tego produktu.

16.4 Wskazéwka dla czytelnika:

Pracodawcy powinni wykorzystywac¢ te informacje wytacznie jako uzupetnienie innych zebranych przez siebie informaciji, a takze

powinni dokonaé niezaleznej oceny przydatnosci tych informacji w celu zapewnienia ich wtasciwego wykorzystania oraz ochrony

zdrowia i bezpieczenstwa pracownikéw. Informacje te sg dostarczane bez gwarancji, a za jakiekolwiek uzycie produktu niezgodne

z niniejszg Kartg charakterystyki lub w potgczeniu z jakimkolwiek innym produktem lub procesem odpowiedzialno$¢ ponosi

uzytkownik.

Toksycznosé przewlekta dla
Srodowiska wodnego 1

Niebezpieczne dla srodowiska wodnego — zagrozenie ostre, kategoria 1

Toksycznos¢ przewlekta dla
Srodowiska wodnego 1

Niebezpieczne dla srodowiska wodnego - Chroniczne zagrozenie, Kategoria 1

Dziafanie szkodliwie na
rozrodczos¢ 1A

Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢, Kategoria 1A

Dziatanie zrgce 1A

Dziatanie zrgce/draznigce na skére Kategoria 1A

STOT RE 1 Dziatanie toksyczne na niektére narzady (wielokrotne narazenie) Kategoria 1
H314 Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenia oczu
H360 Moze negatywnie wptyng¢ na ptodnosc¢ lub zaszkodzi¢ nienarodzonemu dziecku
Moze negatywnie wptyngé na ptodnosé. Podejrzewa sie, ze moze zaszkodzi¢ nienarodzonemu
H360Fd dziecku
H372 Powoduje uszkodzenie narzadéw w przypadku dtugotrwatego lub powtarzanego narazenia
H400 Dziata toksycznie na organizmy wodne
H410 Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Nazwa produktu: Bezobstugowy (MF), akumulator otowiowy mokry VRLA (AGM)

Wersja #: 3.0

Karta charakterystyki UE
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