BS Bezpednostni list

B AT TEIRY

Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) Verze 3

mokra nabita olovéna baterie

Datum

v ’ W o 02/12/2019
Podle narizeni (ES) €. 2015/830 vydani:
Oddil 1. Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku:
Forma vyrobku: Zbozi
Nazev vyrobku: Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) — mokra nabita olovéna baterie

1.2. Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuc¢ena pouziti:
1.2.1. Uréena pouziti: Startovaci baterie pro motocykly a motosport

1.2.2. Nedoporucena pouziti: Neni k dispozici.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu:

Dodavatel: BS BATTERY S.a.s
Adresa: 23 bis rue Edouard Nieuport
92150 Suresnes
Francie
Telefon: (Francie) +33 1 83 62 45 55
1.4. Telefonni Eislo pro naléhavé situace:
CHEMTREC (USA, Kanada a Mexiko) 0086-1-800-424-9300
CHEMTREC (Mezinarodni) 0086-1-703-527-3887

Dostupné mimo pracovni dobu? ANO |:| NE

Oddil 2. Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Smés je klasifikovana jako nasledujici nafizeni:

NARIZENI (ES) ¢. 2015/830
poleptani/podrazdéni pokozky, kategorie 1A H314
Reprodukéni toxicita, kategorie 1A H360Fd
Toxicita pro urcité cilové organy (opakovana expozice) kategorie 1A H372
Nebezpeéné pro vodni prostfedi -akutni riziko, kategorie 1 H400
Nebezpeéné pro vodni prostfedi -chronické riziko, kategorie 1 H410

V pfipadé neporusené baterie a pouZiti podle pokynl nehrozi Zadné nebezpedi. Baterie se nesmi otevfit ani spalit. Expozice sloZzkam
obsazenym uvnitf ¢i produktdm jejich spalovani mize byt Skodliva.

PIné znéni H-vét: viz oddil 16.
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2.2. Prvky oznaceni:

Vystrazné piktogramy:

Signalizujici slovo:

Sdéleni nebezpecdi:

Sdéleni preventivnich opatreni:

2.3. DalSi nebezpecénost:

¥

GHS05 GHS08 GHS09

Nebezpedi

H314 - Zpusobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni oci

H360Fd - Maze poskodit reprodukéni schopnost nebo plod v téle matky.

H372 - ZpUsobuje poSkozeni organt pfi prodlouzené nebo opakované expozici
H410 - Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky

P201 - Pfed pouzitim si opatfete specialni pokyny

P202 - Nemanipulujte, dokud nedojde k pfec¢teni a pochopeni vSech bezpecnostnich
opatreni

P260 - Nevdechuijte prach/dym/plyn/mlhu/pary/aerosol

P264 - Dukladné umyijte ... po manipulaci

P270 - PFi pouzivani tohoto vyrobku nejezte, nepijte ani nekuite

P273 - Zabrante Uniku do Zivotniho prostfedi

Olovo muze byt toxickeé pro krev, ledviny, centralni nervovy systém

Oddil 3. Slozeni/informace o slozkach

Latka/smés: Smés
Slozky:
Chemicky nazev C. registrace C.CAS C.ES Koncentrace Klasifikace
Repr. 1A, H360
Olovo - 7439-92-1 231-100-4 | <100 % STOT RE 1, H372
Vodni akutni 1 H400
(M=10)
Vodni chronické 1,
H410 (M=10)
Antimon - 7440-36-0 231-146-5 0,2 % Neklasifikovano
KYSELINA SIROVA - 7664-93-9 231-639-5 <100 % H314(1A)
Chemicky nazev C. registrace C.CAS C.ES Specifické limity koncentrace
KYSELINA SIROVA - 7664-93-9 231-639-5 |(5 =< C < 15) podrazdéni o&i 2, H319
(5 =< C < 15) drazdi kdzi 2, H315
(C >= 15) poleptani ktze 1A, H314
Nazev vyrobku: Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) mokra nabita olovéna baterie SDS EU

Verze ¢€.: 3.0

Datum vydani: 02-12-2019. 2/18
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Oddil 4. Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci:
Ve v$ech pfipadech pochybnosti nebo pfi pfetrvavani pfiznakd vyhledejte 1ékafskou pomoc.
4.1.1. V pripadé vdechnuti:
Kyselina sirova: Ihned premistéte na Cerstvy vzduch. PFi obtizném dychani podejte kyslik. Slou¢eniny olova: Pfemistéte
z expozice, kloktejte, umyjte si nos a rty, obratte se na Iékare.
4.1.2. V pripadé kontaktu s pokozkou:
Kyselina sirova: Oplachujte velkym mnoZzstvim vody po dobu alespori 15 minut, odstranite vSechny kontaminované odévy. Dojde-li
k podrazdéni, vyhledejte Iékafskou pomoc. Slou¢eniny olova: Umyjte mydlem a vodou.
4.1.3. V pripadé kontaktu s o¢ima:
Kyselina sirovéa: lhned oplachujte vodou po dobu 15 minut, obratte se na |ékafe. Slou€eniny olova: Ihned oplachujte vodou po
dobu 15 minut, obratte se na lékare.
4.1.4. V pripadé poziti:
Kyselina sirova: Nevyvolavejte zvraceni, ihned se obratte na Iékafe. Slou€eniny olova: Ihned se obratte na lékare.
ZpUsobuje téZké poleptani pokozky a poskozeni o¢i. MiiZze poskodit plodnost. M(zZe po$kodit nenarozené dité. MuzZe poskodit kojené
déti.
Akutni zdravotni rizika: Kyselina sirova: Tézké podrazdéni pokozky, popaleniny, poskozeni rohovky muze zpusobit oslepnuti, podrazdéni
hornich cest dychacich. Slou¢eniny olova: M(zZe zpUsobit bolesti bficha, nevolnost, bolesti hlavy, zvraceni, ztratu chuti k jidlu, silné kiece,
svalové bolesti a slabost, a potize se spankem. Toxické ucinky olova jsou kumulativni a objevuji se pomalu. Ma negativni vliv na ledviny,
reprodukéni organy a centralni nervovy systém. Pfiznaky nadmérné expozice olova jsou uvedeny vySe. Expozice olovu z baterie se
nejCastéji vyskytuje béhem rekultivace olova dychanim nebo pozitim olovnatého prachu &i koure.
Chronicka zdravotni rizika: Kyselina sirova: Mozné zjizveni rohovky, zanét nosu, krku a pradusek, mozna eroze zubni skloviny.
Slouéeniny olova: Mize zpUsobit anémii, poskozeni ledvin a nervového systému, a poskozeni reprodukéniho systému u muzd i Zen.
Zdravotni stavy vSeobecné zhorSené expozici: Anorganické olovo a jeho slou¢eniny mohou zhorSovat chronické stavy ledvin, jater a
neurologickych onemocnéni. Kontakt elektrolytu baterie (kyseliny) s pokozkou mlze zhorsit kozni onemocnéni, jako jsou ekzémy a
kontaktni dermatitida. Nadmérné expozice kyseliné sirové muze zpusobit poSkozeni plic a zhorsit plicni stavy.
4.3. Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho osetieni:

Zadné dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Oddil 5. Opatieni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva:
Vhodna hasiva: PouZivejte hasiva odpovidajici okolnimu poZaru. Pfi prasknuti baterie pouZijte suché
chemikalie, uhliitan sodny, haSené vapno, pisek €i kysli¢nik uhliCity.
Nevhodna hasiva: Z4dna nejsou znama.
Nazev vyrobku: Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) mokra nabita olovéna baterie SDSEU

Verze ¢.: 3.0 Datum vydani: 02-12-2019. 3/18
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5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici
z latky nebo smési

5.3. Pokyny pro hasice

Hermetizované baterie mohou vyvijet vodik pouze pfi pfebijeni (volné napéti> 2,41 V=).
Plyn se dostava do vzduchu pfes ventilové uzavéry. K ABS: Teploty nad 300 °C
(572 °F) mohou uvolfiovat hoflavé plyny. K PP: Teploty nad 380°C (716°F) mohou

uvolfiovat hoflavé plyny.

Je-li vyrobek souc&asti pozaru, mohou se z néj uvolfiovat slou€eniny olova a vypary
kyseliny sirové. Je-li baterie vystavena pfiliSnému teplu, mdze kvuli narastu tlaku dojit

k jejimu prasknuti a tim také k uvolnéni korozivnich materiald.

Muze reagovat s hoflavymi latkami a tim vytvaret riziko pozaru ¢i vybuchu. Prudce
reaguje s vodou. Prudce reaguje s oxida¢nimi latkami. Reaguje s vétSinou kovl za

vzniku plynného vodiku, ktery maze vytvaret vybusnou smés se vzduchem.

Pouzivejte vzduchovy dychaci pfistroj s pfetlakem v masce. Noste plné ochranny
odév.

Oddil 6. Opatreni v pripadé nahodného uniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

VsSeobecna opatieni

6.1.1. Pro nepohotovostni pracovniky:

6.1.2. Pro pohotovostni pracovniky:

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi

6.3. Metody a material pro

omezeni Uniku a pro cisténi:

6.4. Odkaz na jiné oddily:

Zabranite kontaktu s rozlitym materialem. Nemate-li vhodné ochranné vybaveni,

nedotykejte se poskozenych nadob ani uniklého materialu.

Pouzivejte vhodné osobni ochranné prostfedky, jak je uvedeno v oddilu 8. Zajistéte
dostate¢né vétrani. Zabrarite kontaktu s o¢ima. Noste ochranné vybaveni. Zabrarite
pfiblizeni nechranénych osob.

Je-li generovan prach, pouzivejte vzduchovy dychaci pfistroj s pretlakem v masce.

Vyrobku nesmite dovolit Unik do kanalizace ani do vodniho toku. V pfipadé uniku do
vodniho toku ¢i kanalizace informujte pfislusné ufady. Nikdy
nedovolte unik do kanalizace/ povrchovych ani podzemnich vod.

Dojde-li k uniku, musite zastavit tok materialu: zadrzte/absorbujte malé uniky suchym
piskem, zemi a vermikulitem. Rozlity elektrolyt pokud mozno opatrné neutralizujte
uhli¢itanem sodnym, hydrouhli¢itanem sodnym, vapnem atd. Noste vUci kyseliné odolny
odév, obuv, rukavice a obli¢ejovy Stit. Nedovolte vypusténi neneutralizované kyseliny do
kanalizace. Zni€ené baterie posilejte do sekundarni tavirny olova k recyklaci. Dodrzujte
platné mezinarodni, statni a mistni pfedpisy. Neutralizujte material, viz pfedchozi krok.
Neutralizovany material dejte do uzaviené nadoby a zachazejte s nim jako

s nebezpeénym odpadem.

Informace o bezpe€ném zachazeni viz oddil 7.
Informace o osobnich ochrannych prostfedcich viz oddil 8.

Informace o likvidaci viz oddil 13.

Nazev vyrobku: Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) mokra nabita olovéna baterie SDSEU
Verze ¢.: 3.0 Datum vydani: 02-12-2019. 4718



Oddil 7. Zachazeni a skladovani

7.1. Opatieni pro bezpe¢né zachazeni
7.1.1. Ochranna opatieni:

7.1.2. Opatieni pro vS§eobecnou hygienu prace:

7.2. Podminky pro bezpeéné skladovani latek

a smési véetné neslucitelnych latek a smési:

7.3. Specifickd kone€na pouziti:

Zajistéte dobré vétrani/odvod vzduchu na pracovisti. Zabraiite kontaktu s ocima.
Chrante pfed zapalovacimi zdroji - nekufte. Kvdli nizkému vnitfnimu odporu baterie a
vysoké hustoté energie muze v pfipadé zkratu mezi poly baterie protékat velmi vysoky
proud. Na baterii nepokladejte naradi ani kabely. Pouzivejte pouze izolované naradi. PFi
instalaci ¢i udrzbé bateriovych systémi dodrzujte vSechny instalaéni pokyny a
diagramy.

Na pracovisti nejezte, nepijte ani nekufte. Po pouziti si umyjte ruce. Pfed vstupem do
jidelen si sundejte kontaminovany odév a ochranné pomlicky.

Baterie skladujte na chladném, suchém a dobfe vétraném misté, a mimo dosah
neslucitelnych materiald i jakychkoli ¢innosti, jez mohou generovat plameny, jiskry &i
teplo. Drzte mimo dosah vSech kovovych predmétl, které by se mohly dotknout
zaporného i kladného pélu na baterii a zplsobit zkratovani. Baterie musi byt skladovana
pod stfechou, jez chrani pfed nepfiznivymi povétrnostnimi podminkami. Skladujte je a
manipulujte s nimi pouze v mistech s pfivodem vody a Fizenim Unikd. Zabrarite
poskozeni nadoby baterie.

Netyka se.

Oddil 8. Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1. Kontrolni parametry:

Olovo (7439-92-1)
EU Evropsky BEI (Médium: krev - Doba: bez omezeni - Parametr:
olovo (zavazna biologicka mezni hodnota)
0,075 mg/m3 (Médium: vzduch - Doba: 40 hodin tydné
Parametr: olovo (prahova hodnota TWA pro |ékafsky dohled ve
vzduchu mérena jako ¢asové vazeny primér nad 40 hodin
tydné)
(Médium: krev - Doba: bez omezeni — Parametr: olovo
Rakousko MAK (mg/m3) 0,1 mg/m3 (inhalovatelna frakce)
Rakousko Kratkodoba hodnota MAK (mg/m3) 0,4 mg/m3 (inhalovatelna frakce)
Bulharsko OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3
300 pg/l (Médium: krev - Doba: neni pevna - Parametr: olovo
Bulharsko Bulharsko - BEI (pro Zeny miadsi 45 let)
400 pg/l (Médium: krev - Doba: neni pevna - Parametr: olovo)
Olovo (7439-92-1)
Chorvatsko GVI (graniéna vrijednost izloZenosti) (mg/m3) 0,15 mg/m3
Nazev vyrobku: Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) mokra nabita olovéna baterie SDSEU

Verze ¢.: 3.0 Datum vydani: 02-12-2019. 5/18
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Olovo (7439-92-1)

(Médium: krev - Doba: neni kriticka - Parametr: olovo (Je-li
mezni hodnota olova v krvi pracovnikd >40 ug/100 ml krve,
musi byt provadén lékarsky dohled)

(Médium: mo¢ - Doba: jeden vzorek ¢i mo¢ odebrana

v prabéhu 24 hodin - Parametr: olovo (Pro v§echny vysledky,
které jsou zalozeny na kreatininu, by neméla byt brana

v Uvahu koncentrace kreatininu <0,5 g/l a >3,0 g/l)

Chorvatsko Chorvatsko - BEI
(Médium: krev - Doba: neni kriticka - Parametr:
delta.Dehydrataza kyseliny aminolevulinové)
(Médium: krev - Doba: po expozici béhem 2-3 mésicl (vzorek
chranény pred svétlem) - Parametr:
Protoporfyrin v erytrocytech (interference nedostatku Zeleza
(anémie sideropenie))

Kypr OEL TWA (mg/m3) 0,15 mg/m3

Ceska republika Expoziéni limity (PEL) (mg/m3) 0,05 mg/m3

Ceska republika

Ceska republika - BEI

(Médium: mo¢ - Doba: podle uvazeni - Parametr: 5 kyselina
aminolevulinova (Pro kratkodobé souvislé expozice <=30
kalendarnich dnt)

(Médium: mo¢ - Doba: podle uvazeni - Parametr:
Koproporfyrin (Pro kratkodobé souvislé expozice <=30
kalendarnich dnt)

(Médium: mo¢ - Doba: podle uvazeni - Parametr: 5 kyselina
aminolevulinova (Pro kratkodobé souvislé expozice <=30
kalendarnich dnt)

(Médium: mo¢ - Doba: podle uvazeni - Parametr:
Koproporfyrin (Pro kratkodobé souvislé expozice <=30
kalendarnich dnt)

0,4 mg/l (Médium: krev - Doba: podle uvazeni - Parametr:
olovo)

Dansko Greaenseveerdie (langvarig) (mg/m3) 0,05 mg/m3 (prach, dym a prasek)
Dansko Dansko - BEI (Médium: krev - Parametr: olovo)
0,1 mg/m3 (celkovy prach
Estonsko OEL TWA (mg/m3) e ( e )
0,05 mg/m3 (dychatelny prach)
Finsko HTP-arvo (8 h) (mg/m3) 0. 1 mg/m3 (vSechny prace)
Finsko Finsko - BEI (Médium: krev - Doba: neni kriticka - Parametr: olovo)
Francie VME (mg/m3) 0,1 mg/m3 (omezujici limit)
400 pg/l (Médium: krev - Parametr: olovo (biologicka mezni
hodnota, muzi)
300 pg/l (Médium: krev - Parametr: olovo (biologicka mezni
hodnota, Zeny)
Francie Francie - BEI

200 ug/l (Médium: krev - Parametr: olovo (hodnota lékafského
dohledu, muzi)

100 pg/l (Médium: krev - Parametr: olovo (hodnota lékafského
dohledu, Zeny)

Nazev vyrobku: Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) mokra nabita olovéna baterie

Verze ¢€.: 3.0

Datum vydani: 02-12-2019.

SDS EU
6/18
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Olovo (7439-92-1)

300 pg/l (Médium: plna krev - Doba: bez omezeni Parametr:
olovo (zeny mladsi 45 let)

Némecko TRGS 903 (BGW)
400 pg/l (Médium: plna krev - Doba: bez omezeni Parametr:
olovo (zeny 45 let a starsi)
Gibraltar (L U (b)) 0,15 mg/m3
(Médium: krev - Doba: bez omezeni - Parametr: olovo
(zavazna biologicka mezni hodnota)
0,075 mg/m3 (Médium: vzduch - Doba: 40 hodin tydné
Gibraltar Gibraltar - BEI Parametr: olovo (prahovéa hodnota pro |ékafsky dohled mérena
u jednotlivych zameéstnancu)
(Médium: krev - Doba: bez omezeni - Parametr: olovo (prahova
hodnota pro Iékafsky dohled méfena u jednotlivych
L
Recko OEL TWA (mg/m3) 0,15 mg/m3
Madarsko AK-hodnota 0,15 mg/m3
Irsko OEL (ref. 8 hodin) (mg/m3) 0,15 mg/m3
Irsko OEL (ref. 15 min) (mg/m3) 0,45 mg/m3 (vypocteno)
Italie OEL TWA (mg/m3) 0,075 mg/m3
(Médium: krev - Doba: konec pracovniho tydne (Ié¢eni olova
Italie Italie - BEI musi byt provedeno, maji-li pracovnici v plodném véku olovo
v koncentraci >40 pug/100 ml)
Lotyssko OEL TWA (mg/m3) 0,005 mg/m3
(Médium: krev - Parametr: Olovo (referen¢ni hodnota v krvi pro
pracovné neexponovanou populaci <=10 ug/100 ml)
- - ) (Médium: mo¢ - Parametr: koproporfyrin (referencni hodnota
LotySsko LotySsko - BEI 22-57 pglg kreatininu)
(Médium: mo¢ - Parametr: Kyselina aminolevulinova (referenéni
hodnota 0, 5-2,5 mg/g kreatininu)
0,15 mg/m3 (inhalovatelna frakce)
Litva IPRV (mg/m3)
0,07 mg/m3 (dychatelna frakce)
Lucembursko OEL TWA (mg/m3) 0,15 mg/m3
(Médium: krev - Parametr: olovo) 0,075 mg/m3
(Médium: krev - Parametr: olovo (prahova hodnota pro |ékaFsky
LEEra T ey doh!ed ve deuchu meéfena jako Casové vazeny pramér nad 40
hodin tydné)
(Médium: krev - Parametr: olovo (prahova hodnota pro IékaFsky
dohled méfena u jednotlivych pracovnikd)
Polsko NDS (mg/m3) 0,05 mg/m3

Nazev vyrobku: Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) mokra nabita olovéna baterie

Verze ¢€.: 3.0

Datum vydani: 02-12-2019.

SDS EU
7718
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Olovo (7439-92-1)

Portugalsko OEL TWA (mg/m3) 0,15 mg/m3 (povinna orientaéni mezni hodnota)

Rumunsko OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3

Rumunsko OEL STEL (mg/m3) 0,10 mg/m3

Rumunsko Rumunsko - BEI 150 pg/l (Médium: moc€ - Doba: konec smény - Parametr:
olovo)
(Médium: krev - Doba: konec smény - Parametr: olovo)
(Médium: vlasy - Doba: konec smény - Parametr: olovo)
10 mg/l (Médium: mo¢ - Doba: konec smény - Parametr:
.delta.-Kyselina aminolevulinova)
300 pg/l (Médium: mo€ - Doba: konec smény - Parametr:
koproporfyrin)
(Médium: krev - Doba: konec smény - Parametr: protoporfyrin
v _ervtrocvtech)

Slovensko NPHYV (priemerna)) (mg/m3) 0,15 mg/m3
400 pg/l (Médium: krev - Doba: neni kriticka - Parametr: olovo)
100 pg/l (Médium: krev - Doba: neni kriticka - Parametr: olovo
(zeny mladsi 45 let)
15 mg/I (Médium: mo¢ - Doba: neni kriticka - Parametr: .delta.-

Slovensko Slovensko - BEI Kyselina aminolevulinova)
6 mg/l (Médium: mo¢€ - Doba: neni kriticka - Parametr: .delta.-
kyselina aminolevulinova (zeny mladsi 45 let)
0,30 mg/l (Médium: mo¢ - Doba: neni kriticka Parametr:
koproporfyriny)

Slovinsko OEL TWA (mg/m3) 0,1 mg/m3 (inhalovatelna frakce)

Slovinsko OEL STEL (mg/m3) 0,4 mg/m3 (inhalovatelna frakce)

Spanélsko VLA-ED (mg/m3) 0,15 mg/m3

Spanélsko (Médium: krev - Doba: neni kriticka - Parametr: olovo (3,K)

Svédsko nivagransvarde (NVG) (mg/m3) 050 s (L (S ) IR )

0,05 mg/m3 (celkovy dychatelny prach)

Velka Britanie

WEL TWA (mg/m3)

0,15 mg/m3

Velka Britanie

WEL STEL (mg/m3)

0,45 mg/m3 (vypocteno)

Norsko Grenseverdier (AN) (mg/m3) 0,05 mg/m3 (prach a dym)
Norsko Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 0,05 mg/m3 (prach a dym)
Svycarsko VME (mg/m3) 0,1 mg/m3 (inhalovatelny prach)
Svycarsko VLE (mg/m3) 0,8 mg/m3 (inhalovatelny prach)

Nazev vyrobku: Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) mokra nabita olovéna baterie

Verze ¢€.: 3.0

Datum vydani: 02-12-2019.
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Olovo (7439-92-1)

400 pg/l (Médium: plna krev - Doba: bez omezeni Parametr:

olovo (muzi a Zeny starsi 45 let)

Svycarsko Svycarsko - BEI
100 pg/l (Médium: plna krev - Doba: bez omezeni Parametr:
olovo (zeny mladsi 45 let)

Australie TWA (mg/m3) 0,15 mg/m3 (prach a dym)

Kanada (Quebec) VEMP (mg/m3) 0,05 mg/m3

USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3

Olovo (7439-92-1)

USA - IDLH US IDLH (mg/m3) 100 mg/m3

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m3) 0,050 mg/m3

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m3) 50 pg/m3

Antimon (7440-36-0)

Rakousko MAK (mg/m3) 0,5 mg/m3 (inhalovatelna frakce)
Rakousko Kratkodoba hodnota MAK (mg/m3) 5 mg/m3 (inhalovatelna frakce)
Belgie Mezni hodnota (mg/m3) 0,5 mg/m3

Bulharsko OEL TWA (mg/m3) 0,5 mg/m3

Chorvatsko GVI (graniéna vrijednost izloZenosti) (mg/m3) 0,5 mg/m3

Ceska republika Expoziéni limity (PEL) (mg/m3) 0,5 mg/m3

Dansko Greenseveerdie (langvari g) (mg/m3) 0,5 mg/m3 (prasek)
Estonsko OEL TWA (mg/m3) 0,5 mg/m3

Finsko HTP-arvo (8 h) (mg/m3) 0,5 mg/m3

Francie VME (mg/m3) 0,5 mg/m3

Recko OEL TWA (mg/m3) 0,5 mg/m3

Madarsko AK-érték 0,5 mg/m3

Madarsko CK-érték 2 mg/m3

Irsko OEL (ref. 8 hodin) (mg/m3) 0,5 mg/m3

Irsko OEL(ref. 15 min) (mg/m3) 1,5 mg/m3 (vypocteno)
LotySsko OEL TWA (mg/m3) 0,2 mg/m3 (metalicky prach)
Litva IPRV (mg/m3) 0,5 mg/m3

Nazev vyrobku: Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) mokra nabita olovéna baterie

Verze ¢€.: 3.0

Datum vydani: 02-12-2019.
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Antimon (7440-36-0)

Nizozemsko Grenswaarde TGG 8H (mg/m3) 0,5 mg/m3

Polsko NDS (mg/m3) 0,5 mg/m3

Portugalsko OEL TWA (mg/m3) 0,5 mg/m3

Rumunsko OEL TWA (mg/m3) 0,20 mg/m3

Rumunsko OEL STEL (mg/m3) 0,50 mg/m3

Rumunsko Rumunsko - BEI 1 mg/l (Médium: mo¢ - Doba: konec smény - Parametr:
antimon)

Slovensko NPHYV (priemerna)) (mg/m3) 0,5 mg/m3 (celkovy prach)

Slovinsko OEL TWA (mg/m3) 0,5 mg/m3 (inhalovatelna frakce)

Slovinsko OEL STEL (mg/m3) 2 mg/m3 (inhalovatelna frakce)

Spanélsko VLA-ED (mg/m3) 0,5 mg/m3

Svédsko nivagransvarde (NVG) (mg/m3) 0,25 mg/m3 (celkovy inhalovatelny prach)

Velka Britanie OEL TWA (mg/m3) 0,5 mg/m3

Velka Britanie OEL STEL (mg/m3) 1,5 mg/m3 (vypocteno)

Norsko Grenseverdier (AN) (mg/m3) 0,5 mg/m3

Norsko Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 0,5 mg/m3

Svycarsko VME (mg/m3) 0,5 mg/m3 (inhalovatelny prach)

Australie TWA (mg/m3) 0,5 mg/m3

Kanada (Quebec) VEMP (mg/m3) 0,5 mg/m3

USA - ACGIH ACGIH TWA (mg/m3) 0,5 mg/m3

USA - IDLH US IDLH (mg/m3) 50 mg/m3

USA - NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m3) 0,5 mg/m3

USA - OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m3) 0,5 mg/m3

Kyselina sirova (7664-93-9)

EU IOELV TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3 (museji se brat v potaz potencialni omezeni a
ruseni, k nimz dochazi v pfitomnosti jinych sirnych slou¢enin-
mihy)

Rakousko MAK (mg/m3) 0,1 mg/m3 (odpovida hrudné inhalovatelné frakci 0,05 mg/m3)

Rakousko Kratkodoba hodnota MAK (mg/m3) 0,2 mg/m3 (inhalovatelna frakce)

Belgie Hodnota limitu (mg/m3) 0,2 mg/m3

Nazev vyrobku: Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) mokra nabita olovéna baterie

Verze ¢€.: 3.0

Datum vydani: 02-12-2019.
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Kyselina sirova (7664-93-
9)

Bulharsko 0,05 mg/m3 (pfi vybéru vhodné metody ke sledovani expozice
OEL TWA (mg/m3) seor:nusej_l’ bratv\’/ potaz p_q_tepmalnl ovme_zem' a !nterakce, k r’nmz
muze dojit v pfitomnosti jinych slou€enin siry-inhalovatelného
aerosolu)
Chorvatsko GVI (graniCna vrijednost izlozenosti) (mg/m3) 0,05 mg/m3
Kypr OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3 (para)

Ceska republika

ExpoziCni limity (PEL) (mg/m3)

1 mg/m3

0,05 mg/m3 (koncentrovana-miha)

Dansko Greenseveerdie (langvarig) (mg/m3) 0,05 mg/m3 (hrudni frakce-mlha)

Estonsko OEL TWA (mg/m3) 1 mg/m3 (vypar)

Finsko HTP-arvo (8 h) (mg/m3) 0,05 mg/m3

Finsko HTP-arvo (15 min) 0,1 mg/m3

Francie VME (mg/m3) 0,05 mg/m3 (hrudni frakce)

Francie VLE (mg/m3) 3 mg/m3

Némecko Hodnota pfipustného expozi¢niho limitu (TRGS 900) | 0,1 mg/m3 (riziko poskozeni embrya ¢i plodu Ize vyloucit, kdyz

(mg/m3) jsou hodnoty AGW a BGW dodrzeny-inhalovatelna frakce)

0,05 mg/m3 (pfi vybéru vhodné metody sledovani expozice

Gibraltar OEL TWA (mg/m3) museji byt brany v potaz potencialni omezeni a ruseni, k nimz
muze dojit v pfitomnosti jinych slouéenin siry-hrudni frakce)

Recko OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3 (mlha)

Madarsko AK-érték 0,05 mg/m3

Irsko OEL (ref. 8 hodin) (ppm) 0,05 ppm

Irsko OEL (ref. 15 min) (ppm) 0,15 ppm (vypocteno)
0,05 mg/m3 (pfi vybéru vhodné metody ke sledovani expozice

Italie OEL TWA (mg/m3) se museji braE'v potaz .p.(.)tt'enmalnl omezeni a |'nterakce,, k nimz
muZze dojit v pfitomnosti jinych slou€enin siry, dychatelné frakce-
hrudni frakce, mlhy)
0,05 mg/m3 (pfi volbé vhodné metody sledovani expozice-mihy,

Lotyssko OEL TWA (mg/m3) kterva je deflnove'lna jqko hrudni fr_ak(v:e, museji _t;yt tg_rarlg \% potaz_
mozna omezeni a dudsledky, k nimz muaze dojit pfi pfitomnosti
jinych sirnych slozek.)

Litva IPRV (mg/m3) 0,05 mg/m3 (para)

Litva TPRV (mg/m3) 3 mg/m3 (mlha-para)

Lucembursko OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3

Malta OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3 (mlha)

Nizozemsko Grenswaarde TGG 8H (mg/m3) 0,05 mg/m3 (definovano jako hrudni frakce-mlha)

Nazev vyrobku: Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) mokra nabita olovéna baterie

Verze ¢€.: 3.0

Datum vydani: 02-12-2019.
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Kyselina sirova (7664-93-

9)

Polsko NDS (mg/m3) 0,05 mg/m3 (hrudni frakce)

Portugalsko OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3 (hrudni frakce-mlha)
Rumunsko OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3

Slovensko NPHYV (priemerna)) (mg/m3) 0,1 mg/m3

Slovinsko OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3 (inhalovatelna frakce, mlha)
Spanélsko VLA-ED (mg/m3) 0,05 mg/m3 (orientacni hodnota limitu-mlha)
Svédsko nivagransvarde (NVG) (mg/m3) 0,1 mg/m3

Svédsko kortidsvarde (KTV) (mg/m3) 0,2 mg/m3

Velka Britanie OEL TWA (mg/m3) 0,05 mg/m3 (mlha)

Norsko Grenseverdier (AN) (mg/m3) 0. 1 mg/m3 (inhalovatelna frakce)
Norsko Grenseverdier (Korttidsverdi) (mg/m3) 0,1 mg/m5 (inhalovatelna frakce)
Svycarsko VME (mg/m3) 0,1 mg/m3 (inhalovatelny prach)
Svycarsko VLE (mg/m3) 0,1 mg/m3 (inhalovatelny prach)
Australie TWA (mg/m3) 1 mg/m3

Australie STEL (mg/m3) 3 mg/m3

Kanada (Quebec; VECD (mg/m3) 3 mg/m3

Kanada (Quebec) VEMP (mg/m3) 1 mg/m3

USA. ACGIH ACGIH TWA (mg/m3) 0,2 mg/m3 (hrudni frakce)
USA - IDLH US IDLH (mg/m3) 15 mg/m3

USA — NIOSH NIOSH REL (TWA) (mg/m3) 1 mg/m3

USA. OSHA OSHA PEL (TWA) (mg/m3) 1 mg/m3

8.2. Omezovani expozice:

8.2.1. Vhodné technické ridici prvky:

8.2.2. Individualni ochranna opatieni, jako jsou osobni ochranné prostiedky:

Ochrana oci/obli¢eje:

Ochrana rukou:

Ochrana téla:

Nazev vyrobku: Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) mokra nabita olovéna baterie

Verze ¢€.: 3.0

Manipulujte v souladu se zasadami pramyslové hygieny a bezpecénosti prace. Pred

prestavkami a po skon&eni prace si umyjte ruce.

Za normélnich podminek neni potfeba. Je-li poSkozena nadoba baterie, pouzijte

chemickeé bryle nebo obliCejovy Stit.

Za normalnich podminek neni potfeba. Je-li poSkozena nadoba baterie, pouzijte

kyseliné odolné gumové &i plastové rukavice s loketnim rukavem.

Za normalnich podminek neni potfeba. Je-li poSkozena nadoba baterie, pouzijte

kyseliné odolnou zastéru. Pfi zavazné expozici nebo v nouzovych podminkach

pouzijte

kyseliné odolny odév a obuv.
SDS EU

Datum vydani: 02-12-2019. 12/18
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Ochrana dychacich cest: Za normalnich podminek neni potfeba. Je-li znamo, Zze koncentrace mlhy kyseliny
sirové prekracuji PEL, pouzijte respiracni ochranu schvalenou organizaci NIOSH

nebo MSHA.

Tepelna rizika: K ochrané pred teplem noste vhodny ochranny odév.

8.2.3. Omezovani expozice na zivotni prostredi: Vyrobku nesmite dovolit Unik do kanalizace ani do vodniho toku. V pfipadé
Uniku do vodniho toku ¢&i kanalizace informujte pfisluSsné urady. Nedovolte unik do
kanalizace / povrchovych ani podzemnich vod.

Oddil 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech:

Vzhled: Pevna latka
Barva: Elektrolyt. Ciry
Zapach: Neni k dispozici

Prahova hodnota zapachu:
pH:

Bod tani/rozsah (°C):

Bod varu/rozsah (°C):

Bod vzplanuti (°C):

Mira odparovani:

Limit hoflavosti - dolni (%):
Hoflavost (pevna latka, plyn):
Teplota vzniceni (°C):
Horni/dolni limity hoflavosti/vybusnosti:
Tlak pary (20 °C):

Hustota par (pfi 20 °C):
Relativni hustota:

Objemova hustota (kg/ms):
Rozpustnost ve vodé:
n-oktanol/voda (log Po/w):
Teplota samovzniceni:

Teplota rozkladu:

Viskozita, dynamicka (mPa.s):
Vybusné vlastnosti:

Oxidaéni vlastnosti:
Molekularni vzorec:

Molekularni hmotnost:

Nazev vyrobku: Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) mokra nabita olovéna baterie
Verze ¢.: 3.0 Datum vydani: 02-12-2019.

Neni k dispozici

Neni k dispozici

Neni k dispozici
95 - 95,555 °C
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
10 mm Hg

1

Neni k dispozici
Neni k dispozici
100 %

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici
Netyka se
Netyka se

SDS EU
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9.2. Dalsi informace

Rozpustnost v tuku (je treba uréit rozpoustédlo- olej) atd.: Neni k dispozici

Povrchové napéti:
Disociac¢ni konstanta ve vodé (pKa):
Oxidaéné redukéni potencial:

Mérna hmotnost:

Neni k dispozici
Neni k dispozici
Neni k dispozici

Neni k dispozici

Oddil 10. Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita:
10.2. Chemicka stabilita:

10.3. Moznost nebezpeénych reakci:
10.4. Podminky, kterym je treba zabranit:

10.5. Nesluéitelné materialy:

10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu:

Latka je stabilni za normalnich skladovacich a manipulaénich podminek.

Stabilni pfi pokojové teploté v uzavienych nadobach za normalnich skladovacich a
manipulaénich podminek.

Nejsou znamy zadné nebezpecéné reakce.

Neslucitelné materidly. Vysoka teplota, jiskry a dalSi zapalovaci zdroje.

Nemichejte kyselinu s jinymi chemikaliemi.

Draslik, karbidy, sulfidy, peroxidy, fosfor, sira, keton, ester, vazelina. Reaktivni kovy,
silné zasady, vétsina organickych sloucenin.

Hermetizované baterie mohou vyvijet vodik pouze pfi pfebijeni (volné napéti> 2,41 V=).
Plyn se dostava do vzduchu prfes ventilové uzavéry. K ABS: Teploty nad 300 °C
(572 °F) mohou uvolfiovat hoflavé plyny. K PP: Teploty nad 380°C (716°F) mohou
uvolriovat hoflavé plyny.

Oddil 11. Toxikologické informace

11.1. Informace o toxikologickych
ucincich:

Akutni toxicita:

Neklasifikovano

Antimon (7440-36-0)

LD50 oralné 7 g/kg

Kyselina sirova (7664-93-9)

LD50 oréalné 2140 mg/kg

LC50 inhala¢né (mg/l) 510 mg/m3 (doba expozice: 2 h)

Poleptani/podrazdéni klze:

Vazné poskozeni/podrazdéni oéi:
Senzibilizace dychacich cest ¢i klize:
Mutagenita zarodeénych bunék:
Karcinogenni Gcinky:

Reprodukéni toxicita:

STOT- jedina expozice:
STOT- opakovana expozice:

Aspiraéni riziko:

Zpusobuje tézké poleptani pokozky a poskozeni o¢i.

Zpusobuje vazné poskozeni o¢i, kategorie 1, implicitni

Neklasifikovano

Neklasifikovano

Neklasifikovano

MuZe poskodit plodnost. MiZe poskodit nenarozené dité. MGze poskodit
kojené déti.

Neklasifikovano

Zpusobuje poskozeni organu pfi dlouhodobé i opakované expozici.

Neklasifikovano

Nazev vyrobku: Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) mokra nabita olovéna baterie SDSEU
Verze ¢.: 3.0 Datum vydani: 02-12-2019. 14/18
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Oddil 12. Ekologické informace

12.1. Toxicita:
Olovo (CAS: 7439-92-1):
Akutni toxicita Doba Druh Evaluace Poznamky
LC50 | 440 pg/L 96 h Ryba - Druh: Kapr obecny (polostojaté)
LC50 | 1170 pg/L 96 h Ryba -- Druh: Pstruh duhovy (protékajici)
EC50 | 600 ug/L 48 h Hrotnatka -- Druh: perloogka (vodni blecha)
Kyselina sirova (CAS: 7664-93-9):
Akutni toxicita Doba Druh Evaluace Poznamky
LC50 | 82 mg/L 24 h Ryba - Doba expozice: 24 h - Druh: Dénio pruhované (stojaté)

12.2. Perzistence a rozlozitelnost:

12.3. Bioakumulaéni potencial:
12.4. Mobilita v pudé:

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB:

12.6. Jiné nepfiznivé ucinky:

Neni k dispozici.

Ryba BCF; bez bioakumulace

Neni k dispozici.
Netyka se

Neni k dispozici.

Oddil 13. Pokyny pro odstranovani

13.1. Metody nakladani s odpady:

do kanalizace.

Nesmi se likvidovat spole¢né s domacim odpadem. Vyrobku nesmite dovolit unik

Obsah/nadobu likvidujte v souladu s platnymi mistnimi, stdtnimi a mezinarodnimi

predpisy.

Vyrobek doporu€ujeme recyklovat. Odpad musi byt likvidovan v souladu
s mezinarodnimi, statnimi a mistnimi pfedpisy o ochrané zZivotniho prostfedi.

Ohledné likvidace odpadu se obratte na mistniho odbornika na likvidaci odpadu.
Protoze vylité nadoby uchovavaji zbytky produktu, fidte se Stitky s varovanim i po
vyprazdnéni nadoby.

Evropsky kéd odpadu: 16 06 01- - olovéné baterie

Oddil 14. Informace pro prepravu

Pozemni preprava (ADR/RID)

Lodni preprava (IMDG)

Letecka preprava
MICANNATAN

UN cislo

2800

2800

2800

Oficialni (OSN) pojmenovani
pro prepravu

BATERIE, MOKRE,
SKLADOVANI ELEKTRO
BEZ UNIKU KAPALIN

BATERIE, MOKRE,
SKLADOVANI ELEKTRO
BEZ UNIKU KAPALIN

BATERIE, MOKRE,
SKLADOVANI ELEKTRO
BEZ UNIKU KAPALIN

Trida nebezpecnosti pro
prepravu

8

8

8

Obalova skupina

Nebezpecénost pro zivotni
prostredi

Ne

Ne

Ne

Hromadna preprava podle
pfilohy Il mluvy Marpol a
predpisu IBC

Netyka se

Netyka se

Netyka se

Nazev vyrobku: Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) mokra nabita olovéna baterie

Verze ¢€.: 3.0

Datum vydani: 02-12-2019.
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Zvl1astni bezpecnostni opatieni pro uZivatele

Pozemni preprava (ADR)

Klasifikaéni kéd (ADR) :C11
Zvlastni predpisy (ADR) 1238 295 598
Omezena mnozstvi (ADR) 2L
Vylou¢ena mnozstvi (ADR) 1 EO
Obalové pokyny (ADR) : P003,P801a
Zvlastni obalové predpisy (ADR) : PP16
Kategorie prepravy (ADR) i-
Zvlastni predpisy pro pfepravu - hromad. (ADR) VW14
Identifika¢ni ¢islo rizik (Kemlerav kéd) : 80
Oranzové tabulky :
80

2800
Kod tunelového omezeni (ADR) E
Kéd EAC 2R
Lodni pieprava (IMDG)
Zvlastni predpisy (IMDG) : 238, 295
Omezena mnozstvi (IMDG) 11
Vylou€ena mnozstvi (IMDG) :EO
Obalové pokyny (IMDG) -
Zvlastni obalové predpisy (IMDG) : PP16
C. prvni pomoci (pozar) :F-A
C. prvni pomoci (Unik) :S-B
Ulozna kategorie (IMDG) CA

: Kovové desky ponorené do gelovaného alkalického &i kyselinového elektrolytu ve
sklenéné, tvrdé pryzové nebo plastové nadobé nevylitelného typu. Je-li baterie
elektricky nabita, maze pfi zkratovani poli baterie dojit k poZaru. Zpusobuje poleptani
pokozky, o€i a sliznic.

C. MFAG 1 154

Vlastnosti a upozornéni (IMDG)

Letecka preprava

Vylou€end mnozstvi PCA (IATA) :EO

Omezena mnozstvi PCA (IATA) : Zakazano

Omezené mnozstvi max. netto mnozstvi PCA (IATA) : Zakazano

Obalové pokyny PCA (IATA) 1 872

Max. netto mnozstvi PCA (IATA) : Bez limitu

Obalové pokyny CAO (IATA) : 872

Max. netto mnozstvi CAO (IATA) : Bez limitu

Zvlastni predpisy (IATA) : A48, A67, A164, A183

Kéd ERG (IATA) 8L

Oddil 15. Informace o predpisech

15.1. Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo
smeési:

Relevantni informace ohledné autorizace: Netyka se.
Relevantni informace ohledné omezeni: Netyka se.
Ostatni predpisy EU: Musi byt dodrZzovana pracovni omezeni tykajici se mladych osob. Pro

pouziti pouze technicky kvalifikovanymi osobami.

Nazev vyrobku: Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) mokra nabita olovéna baterie SDSEU
Verze ¢.: 3.0 Datum vydani: 02-12-2019. 16/18
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DalSi statni predpisy:

Némecko

12. vyhlaska provadéjici federalni
Zakon o fizeni imisi - 12.BImSchV

Nizozemsko
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst van mutagene stiffen

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Borstvoeding

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Vruchtbaarheid

NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting
giftige stoffen — Ontwikkelingj

Dansko

Doporuceni danské legislativy

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti

- Nepodléha 12. vyhlaSce BImSchV (Nebezpecéné incidenty)

: Kyselina sirova je v seznamu

: Zadna ze slozek neni v seznamu

: Olovo je na seznamu

: Olovo je na seznamu

: Olovo je na seznamu

: Vyrobek nesmi byt pouzivan osobami mlad$imi 18 let.

Téhotné/kojici zeny pracujici s timto vyrobkem s nim nesmi byt v pfimém kontaktu.

Posouzeni chemické bezpec&nosti pro latku ¢i smés bylo provedeno dodavatelem.

Oddil 16. Dalsi informace

16.1. Indikace zmén:

Verze 2.0 upravena podle 2015/830 (EU)

16.2. Pokyny pro Skoleni:
Netyka se.
16.3. Dalsi informace:

Tyto informace jsou zaloZzeny na sou¢asném stavu nasich znalosti. Tento BL byl sestaven pro tento vyrobek a je uréen jen pro

néj.
16.4. Upozornéni pro étenare:

Zaméstnavatelé smi tyto informace pouzivat jen jako doplnék k dalSim informacim, jez shromazduji, a proto museji nezavisle

posoudit vhodnost téchto informaci pro zajisténi fadného pouziti a ochrany zdravi a bezpecnosti zaméstnancu. Tyto informace

jsou poskytovany bez zaruky. Za jakékoli pouziti vyrobku, které neni v souladu s timto bezpe€nostnim listem nebo v kombinaci

s jakymkoli jinym vyrobkem ¢&i procesem, odpovida uzivatel.

Nazev vyrobku: Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) mokra nabita olovéna baterie SDSEU

Verze ¢€.: 3.0
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Vodni akutni 1

Nebezpecné pro vodni prostiedi - akutni riziko, kategorie 1

Vodni chronické 1

Nebezpecné pro vodni prostifedi -chronickeé riziko, kategorie 1

Repr. 1A Reprodukéni toxicita, kategorie 1A

poleptani pokozky 1A poleptani/podrazdéni pokozky, kategorie 1A

STOT RE 1 Toxicita pro specifické cilové organy (opakovana expozice) kategorie 1
H314 ZpUsobuje tézké poleptani kize a posSkozeni o€i

H360 MuUze posSkodit reprodukéni schopnost nebo plod v téle matky

H360Fd MU0zZe poskodit plodnost. schopnost nebo plod v téle matky.

H372 ZpUsobuje poskozeni organu pfi prodlouzené nebo opakované expozici
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky

Nazev vyrobku: Bezudrzbova (MF), VRLA (AGM) mokra nabita olovéna baterie
Verze ¢€.: 3.0

Datum vydani: 02-12-2019.
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