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1.IDENTYFIKACJA PRODUKTU | FIRMY
Identyfikator produktu:
Forma produktu: Artykut
Nazwa produktu: Zakres BSLi - Fosforan litowo-zelazowy (LiFePO4)
Modele: BSLi-01(24Wh) - BSLi-02(24Wh) - BSLi-03(36Wh) - BSLi-04(48Wh)

BSLi-05(48Wh) - BSLi-06(48Wh) - BSLi-07(60Wh) - BSLi-08(60Wh)
BSLi-09(72Wh) - BSLi-10(72Wh) - BSLi-11(96Wh) - BSLi-12(96Wh) -
BSLi-13(96Wh)

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji oraz zastosowania odradzane:
Zidentyfikowane zastosowania: Akumulator rozruchowy do motocykli i pojazdéw sportowych

Zastosowania odradzane: Niedostepne.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:

Dostawca: BS BATTERY S.a.s
Adres: 23 his rue Edouard Nieuport
92150 Suresnes
Francja
Telefon: (Francja) +33 1 83 62
4555
Numer telefonu alarmowego:
CHEMTREC (USA, Kanada i Meksyk) 0086-1-800-424-9300
CHEMTREC (inne kraje) 0086-1-703-527-3887

Dostepny poza godzinami pracy? TAK I:I NIE

2.IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

W przypadku ogniw akumulatorowych substancje chemiczne sg przechowywane w hermetycznie
zamknietej aluminiowej obudowie laminowanej, ktdra zostata zaprojektowana tak, aby wytrzymac
temperatury i cisnienie wystepujgce podczas normalnego uzytkowania. W zwigzku z tym podczas
normalnego uzytkowania nie wystepuje fizyczne zagrozenie zaptonu lub wybuchu oraz chemiczne
niebezpieczenstwo wycieku niebezpiecznych substancji. Produkt ten spetnia definicje ,produktu” i nie
podlega zagrozeniom zwigzanym z poszczegdélnymi elementami sktadowymi, gdy jest uzywany
zgodnie z przeznaczeniem.

Jednak niniejsza karta charakterystyki zawiera cenne informacje o krytycznym znaczeniu dla
bezpiecznego obchodzenia sie i wiasciwego uzytkowania tego produktu. Niniejszg karte
charakterystyki nalezy zachowac i udostepnic¢ jg pracownikom i innym uzytkownikom tego produktu.
Zawsze nalezy by¢ swiadomym ryzyka pozaru, wybuchu lub oparzen. Nie wolno dopuséci¢ do zwarcia
zaciskéw z zadnymi innymi metalami. Nie nalezy demontowa¢ ani modyfikowa¢ akumulatora. Nie
nalezy bezposrednio lutowaé akumulatora. Nalezy przechowywaé z dala od ognia lub otwartych
ptomieni.
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3.SKLAD / INFORMACJE O SKEADNIKACH

WAZNA UWAGA : Ogniwa akumulatora nie wolno otwiera¢ ani wystawiaé na dziatanie ciepta,
poniewaz narazenie na dziatanie nastepujgcych sktadnikow zawartych w akumulatorze moze by¢ w
pewnych okolicznosciach szkodliwe.

Sktadnik Nr CAS. Waga

Fosforan litowo-zelazowy 15365-14-7 32,5%
Polifluorek winylidenu (PVDF) 24937-79-9 2,60%
Aluminium (Al) 7429-90-5 8,10%
Grafit 7782-42-5 16,45%
Kauczuk butadienowo-styrenowy 9003-55-8 0,45%
(SBR)

Karboksymetyloceluloza 9000-11-7 0,35%
Miedz (Cu) 7440-50-8 15,60%
Heksafluorofosforan litu 21324-40-3 16,45%
Polietylen 9002-88-4 6,75%
Monomer etylenowo-propylenowo-

dienowy 24937-16-4 0,75%

Podana waga (w %) opiera sie na przyblizonym procencie sredniej wagi akumulatora

4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Rozlanie substancji z ogniw wewnetrznych

* Wdychanie:

Osoba poszkodowana powinna wydmuchaé nos i przeptukaé gardto. W razie potrzeby nalezy zwrécic¢ sie o pomoc
medyczna.

- Kontakt ze skora:

Natychmiast zdjg¢ zanieczyszczong odziez i buty. Natychmiast zmy¢ zanieczyszczenia lub umy¢ miejsca kontaktu z
substancjg niebezpieczng duzg iloscig wody i mydtem.

- Kontakt z oczami:

Nie pociera¢ oczu. Natychmiast zaczac¢ ptuka¢ oczy wodg w sposdb ciagty przez co najmniej 15 minut. Natychmiast
zwrdcic sie 0 pomoc medyczna.

Ogniwo akumulatora i rozlanie substancji z ogniw wewnetrznych

- Potkniecie:

Osoba poszkodowana powinna zwymiotowac. Gdy jest to niemozliwe lub osoba poszkodowana Zle sie czuje po
wymiotach, nalezy zwrdci¢ sie o

pomoc medyczna.

5.POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

» Odpowiednie srodki gasnicze: Duza ilos¢ wody, gazowy dwutlenek wegla, gazowy azot,
proszkowy srodek gasniczy i piana gasnicza

- Szczegolne zagrozenia: Podczas pozaru moze wydzielac sie zracy gaz.

- Szczegolne metody gaszenia pozaru: Gdy akumulator spala sie jednoczesnie z innymi substancjami palnymi,
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nalezy zastosowac¢ metode gaszenia pozaru odpowiednig dla tych substancji palnych. W miare
mozliwosci nalezy gasi¢ pozar z nawietrzne;.

+ Specjalne wyposazenie ochronne dla strazakéw:

Ochrona drég oddechowych: Sprzet oddechowy, taki jak butla gazowa lub maska przeciwpytowa.
Ochrona dfoni: Rekawice ochronne

Ochrona oczu: Gogle lub okulary ochronne przeznaczone do ochrony przed rozpryskiwang cieczg
Ochrona skory i ciata: Odziez ochronna

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Z rozlanymi wewnetrznymi substancjami z ogniw, takimi jak wyciek elektrolitu z ogniwa, nalezy
postepowac ostroznie zgodnie z ponizszymi zaleceniami.

- Srodki ostroznosci dla ludzkiego ciata:

Rozlane substancje nalezy usungé, uzywajgc sprzetu ochronnego (okularéw ochronnych i rekawic
ochronnych). Nalezy w miare mozliwosci nie wdycha¢ gazu. Ponadto w miare mozliwosci nalezy
unika¢ dotykania.

- Srodki ostrozno$ci w zakresie ochrony $rodowiska: Nie wyrzucaé do $rodowiska.

* Metody usuwania skazenia:

Rozlane substancje nalezy umiesci¢ w pojemniku. Miejsce wycieku nalezy wytrze¢ suchg szmatka.

= Zapobieganie zagrozeniom drugorzednym:
Nalezy unika¢ ponownego rozproszenia. Nie zblizaé zebranych substancji do ognia.

7. OBCHODZENIE SIE | SKLADOWANIE

Srodki techniczne przy obchodzeniu sie

Zapobieganie narazenia uzytkownikéw: Nie jest konieczne przy normalnym uzytkowaniu. Zapobieganie
pozarom i wybuchom: Nie jest konieczne przy normalnym uzytkowaniu.

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego obchodzenia sie: Nie nalezy uszkadzaé ani usuwaé zewnetrznej
rurki. Specjalne porady dotyczace bezpiecznego obchodzenia sie z produktem:

Nigdy nie nalezy wrzuca¢ ogniw do ognia ani wystawia¢ ich na dziatanie wysokich temperatur. Nie nalezy
zanurza¢ ogniw akumulatora w wodzie ani wodzie morskiej. Nie nalezy naraza¢ produktu na dziatanie silnych
utleniaczy. Nie nalezy poddawac¢ produktu silnym mechanicznym wstrzgsom ani uderzeniom. Nigdy nie nalezy
demontowac, modyfikowaé ani deformowac. Zacisku dodatniego nie wolno podtgczaé do zacisku ujemnego za
pomocg materiatu przewodzgcego prad elekiryczny. W przypadku fadowania nalezy uzywacé wytgcznie
dedykowanej tadowarki lub tadowac¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez BS Battery.

- Przechowywanie

Srodki techniczne

Warunki przechowywania (odpowiednie i te, ktérych nalezy unikac): Nalezy unika¢ wystawienia na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych, wysokiej temperatury, duzej wilgotnosci. Przechowywac¢ w
chtodnym miejscu (temperatura): -20-35°C, wilgotnos¢: 45-85%).

Produkty niekompatybilne: Materiaty przewodzgce, woda, woda morska, silne utleniacze i silne kwasy
Materiaty opakowania (zalecane i nieodpowiednie): Zalecane sg materiaty izolujgce i odporne na rozdarcia.

8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

- Parametry kontrolne:
Nie ustalono

» Odpowiednie techniczne $rodki kontroli
W normalnych warunkach (podczas roztadowywania) nie dochodzi do uwolnienia skfadnikow. ACGIH: American
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Conference of Governmental Industrial Hygienists ,Inc.
TLV-TWA: Threshold Limit Value-

Time Weighted Average concentration

BEI: Biological Exposure Indices

- Srodki ochrony osobistej

Ochrona drég oddechowych: Aparat oddechowy z butlg tlenowa,

maska przeciwpytowa Ochrona ragk: Rekawice ochronne

Ochrona oczu: Gogle lub okulary ochronne przeznaczone do ochrony przed
rozpryskiwang cieczg

Ochrona skory i ciata: Odziez robocza z dtugimi rekawami i dtugimi spodniami

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

- Wyglad

Stan fizyczny: Ciato state

Ksztalt: Pryzmatyczny

Kolor: Kolor metaliczny (bez rurki)
Zapach: Bez zapachu

* pH: Nie dotyczy

- Okreslone temperatury/zakresy temperatur, w ktérych wystepujg zmiany stanu fizycznego:
Nie ma uzytecznych informacji na temat produktu jako mieszaniny.

- Temperatura zaptonu: Nie dotyczy

- Wiasciwosci wybuchowe: Nie dotyczy

- Gestos$c¢: Nie dotyczy

* Rozpuszczalnosé, ze wskazaniem rozpuszczalnikow: Nierozpuszczalny w wodzie

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

+ Stabilnos¢: Stabilne podczas normalnego uzytkowania

- Niebezpieczne reakcje wystepujgce w okreslonych warunkach

= Warunki, ktérych nalezy unika¢: Ciepto powyzej 70° lub spalanie. Odksztatcanie, uszkadzanie, zgniatanie,
demontaz, przetadowanie, zwarcie, diugotrwate narazanie na dziatanie wilgoci. Nie nalezy wystawia¢ akumulatora
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i wysokiej wilgotnosci.

- Materiaty, ktérych nalezy unikaé: Materiaty przewodzgce, woda, woda morska, silne utleniacze i silne kwasy.

- Niebezpieczne produkty rozktadu: Podczas pozaru wydzielajg sie zrgce i szkodliwe gazy.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Nie ma zadnych dostepnych danych na temat samego produktu. Informacje o substancjach w
wewnetrznych ogniwach sg nastepujgce.

Fosforan litowo-zelazowy — LiFePO4

- Toksyczno$¢ ostra: Brak odpowiednich danych.

- Efekty lokalne: Nieznane.

- Dziatanie uczulajgce: Ukfad nerwowy narzgdéw oddechowych moze zosta¢ silnie pobudzony.
- Toksycznos¢ przewlekta/Toksycznos¢ diugotrwata: Brak odpowiednich danych.
- Dziatanie draznigce na skoére: Chociaz jest to bardzo rzadkie, moze wystgpi¢ wysypka na skorze i alergiczny

rumien.

Nazwa produktu: Akumulator Fosforan litowo-zelazowy Karta charakterystyki UE
Wersja #: 3.0 Data wydania: 14.04.2018 4/6



=S
Aluminium
- Efekty lokalne: Aluminium samo w sobie nie jest toksyczne. W przypadku dostania sie do rany
moze spowodowac zapalenie skory.
- Toksycznosé przewlekta/Toksycznos¢ diugotrwata: Diugotrwate wdychanie wigkszych czgstek statych lub oparow
moze spowodowac uszkodzenie ptuc (pylice aluminiowg)

Grafit
* Toksycznos$¢ ostra: Nieznane.
- Efekty lokalne: Gdy dostanie sie do oczu, powoduje ich podraznienie; moze by¢ przyczyng zapalenia spojéwek,

zgrubienia

nabtonka rogowki lub obrzekowego zapalenia powieki.

- Toksycznos¢ przewlekta/Toksycznos¢ diugotrwata: Dtugotrwate wdychanie moze stac sie przyczyng
choroby ptuc lub tchawicy.

- Rakotwérczosc¢: Grafit nie jest uznawany za przyczyne raka przez organizacje badawcze oraz
organizacje zajmujgce sie badaniami nad rakotwdrczoscig naturalnych substancji toksycznych

Miedz

» Toksycznos$¢ ostra: Duze czgsteczki o wielkosci 60—100 mg powodujg dolegliwosci zotgdkowo-
jelitowe z nudnosciami i stanem zapalnym. Najmniejsza dawka toksyczna, podanie na skére - krolik
375 mg/kg

- Efekty lokalne: Duze czgsteczki dziatajg draznigco na nos i tchawice. Dostanie sie do oczu
powoduje zaczerwienienie i bol.

- Dziatanie uczulajgce: Uczulenie na skérze moze by¢ spowodowane dtugotrwatym lub powtarzajgcym sie
kontaktem.

+ Skutki dla uktadu rozrodczego: Najmniejsza dawka toksyczna, podanie doustne - szczur 152 mg/kg
Elektrolit organiczny

» Toksycznos$¢ ostra: LD50 (dawka $miertelna), podanie doustne - szczur 2000 mg/kg lub wiecej

- Efekty lokalne: Nieznane.

- Badanie podraznienia skoéry: Krélik - Lagodne

- Badanie podraznienia oczu: Krélik - Bardzo powazne

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

- Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu: nie zakopywac i nie wyrzucac do srodowiska.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

- Zalecane metody bezpiecznej i przyjaznej dla srodowiska utylizac;ji:
Produkt (odpady z pozostatosci)
Nie nalezy wyrzuca¢ zuzytego akumulatora. Nalezy poddac¢ go recyklingowi za posrednictwem firmy zajmujgcej sie
recyklingiem.
Zanieczyszczone opakowanie
Ani pojemnik, ani opakowanie nie jest zanieczyszczone podczas normalnego uzytkowania. W
przypadku wycieku substancji z ogniwa akumulatora nalezy je utylizowac¢ jako odpady przemystowe
podlegajgce specjalnej kontroli.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

W przypadku transportu nalezy unika¢ narazenia na wysokg temperature i zapobiegac¢ tworzeniu sie
jakiejkolwiek kondensacji. Podczas zatadunku nalezy unika¢ upadku, upuszczenia i uszkodzenia
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tadunku. Nalezy zapobiega¢ zawaleniu sie stoséw fadunkdéw i zamoczeniu ich przez deszcz. Z
pojemnikiem nalezy obchodzi¢ sie ostroznie. Nie nalezy poddawaé wstrzgsom, ktére powodujg
uderzenie w ogniwo. Nalezy zapoznac sie réwniez z sekcjg 7 - OBCHODZENIE SIE | SKEADOWANIE.
- Klasyfikacja ONZ: Chociaz nazwa przewozowa tego produktu to , ,Akumulatory litowe” (lub
»2Akumulatory litowe zapakowane ze sprzetem” lub ,Akumulatory litowe zawarte w sprzecie”), produkt
nie jest uznawany za ,TOWAR NIEBEZPIECZNY”, jezeli jego warunki transportu sg zgodne z
»instrukcjg pakowania nr 965, sekcja I IATA-DGR” (lub ,instrukcjg pakowania nr 966, sekcja I” lub
»instrukcjg pakowania nr 967, sekcja I'”) lub ,przepisem specjalnym 188 kodeksu IMO-IMDG”. (UN
3480)

15. INFORMACJE PRAWNE

{Rozporzgdzenie w sprawie klasyfikacji, etykietowania i pakowania}

{REACH (EC)1907/2006)

{Rozporzgdzenie w sprawie towardéw niebezpiecznych)

{Zalecenia dotyczgce sposobu transportu towaréw niebezpiecznych)
{Miedzynarodowe przewozy morskie towaréw niebezpiecznych)

{Instrukcje techniczne dotyczgce bezpiecznego transportu towarow niebezpiecznych)

{Klasyfikacja i kody towardéw niebezpiecznych)

{Ustawa o bezpieczenstwie i higienie pracy) (OSHA)

{Ustawa o kontroli substancji toksycznych) (TSCA)

{Ustawa o bezpieczenstwie produktow konsumenckich) (CPSA)
{Federalna ustawa o kontroli zanieczyszczen srodowiska) (FEPCA)

{Ustawa o zanieczyszczeniu ropg naftowg) (OPA)
{Ustawa o ochronie i odbudowie zasob6w) (RCRA)
{Ustawa o bezpieczenstwie wody pitnej) (CWA)
{Kodeks przepiséw federalnych (CFR)) (CFR)
Zgodnos¢ ze wszystkimi przepisami prawa federalnego, stanowego i lokalnego

16. POZOSTALE INFORMACJE

- Informacje zawarte w tej karcie charakterystyki opierajg sie na aktualnym stanie wiedzy i
obowigzujgcych przepisach prawnych.

- Ta karta charakterystyki zawiera wskazowki dotyczgce zdrowia, bezpieczehstwa i aspektéw
srodowiskowych produktu i nie powinna byc¢ interpretowana jako jakakolwiek gwarancja parametrow
technicznych lub przydatnosci do konkretnych zastosowan.

= Odniesienia
Informacje o substancjach chemicznych: Japonskie centrum zaawansowanych informacji o
bezpieczenstwie i higienie pracy Miedzynarodowe karty bezpieczenstwa chemicznego (ICSC):
Miedzynarodowy osrodek informacji o bezpieczenstwie i higienie pracy (CIS)

2002 TLV i BEI: Amerykanska konferencja rzadowych higienistow przemystowych (ACGIH) Nowa
najlepsza praktyka w zakresie towar6éw niebezpiecznych 008 - w wydaniu 51. IATA DGR(2010)
(obowigzuje od 1 stycznia 2010 r.)

GBJ/T 16483-2008 Karta charakterystyki produktow chemicznych Zawartosc¢ i kolejnos¢ sekg;ji

ISO 11014:2009(E) Karta charakterystyki produktéw chemicznych - Zawarto$c¢ i kolejnosé sekgc;ji
IMDG Code - wydanie 2008: Miedzynarodowa Organizacja Morska (IMO)

RTECS(CD-ROM)

Karty charakterystyki materiatéw przygotowywane przez producentow
Pierwsze wydanie: 05 lutego 2016 r

Najnowsze wydanie: 14 kwietnia 2018 r

Przygotowane i zatwierdzone przez BS Battery S.a.s
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