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1.IDENTIFIKACE VYROBKU A SPOLECNOSTI

Identifikator vyrobku:
Forma vyrobku: ZbozZi
Nazev vyrobku: Rada BSLi - lithium-zelezo-fosfat (LiFePO4)
Modely: BSLi-01(24Wh) - BSLi-02(24Wh) - BSLi-03(36Wh) - BSLi-04(48Wh)

BSLi-05(48Wh) - BSLi-06(48Wh) - BSLi-07(60Wh) - BSLi-08(60Wh)
BSLi-09(72Wh) - BSLi-10(72Wh) - BSLi-11(96Wh) - BSLi-12(96Wh) -
BSLi-13(96Wh)

Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti:
Urcena pouziti: Startovaci baterie pro motocykly a motosport

Nedoporucena pouziti: Neni k dispozici.

Podrobné udaje o dodavateli bezpeénostniho listu:
Dodavatel: BS BATTERY S.a.s
Adresa: 23 his rue Edouard Nieuport
92150 Suresnes

Francie
Telefon: (Francie) +33 1 83 62
4555
Telefonni €islo pro naléhavé situace:
CHEMTREC (USA, Kanada a Mexiko) 0086-1-800-424-9300
CHEMTREC (Mezinérodni) 0086-1-703-527-3887

Dostupné mimo pracovni dobu? ANO |:| NE

2.IDENTIFIKACE RIZIK

U bateriového ¢lanku jsou chemické latky skladovany v hermeticky uzaviené hlinikové laminované
nadobé konstruované tak, aby vydrzela teploty a tlaky béhem normalniho pouzivani. Béhem
normalniho pouzivani proto nehrozi zadneé fyzikalni riziko vzniceni €i vybuchu ani chemickeé riziko tniku
nebezpecnych latek. Tento vyrobek splnuje definici ,zbozi* a pfi pouziti v souladu s ur€enim nepodléh&
rizikim spojenym s jednotlivymi slozkami.

Nicméné tento bezpecnostni list (BL) obsahuje cenné informace dullezité pro bezpecnou manipulaci s
timto vyrobkem a jeho spravné pouziti. Tento BL musi byt ulozen a dostupny zaméstnanciim a dalSim
uzivatelim tohoto vyrobku. Nikdy nezapominejte na rizika pozaru, vybuchu a popalenin. Nikdy
nezkratujte poly baterie jakymkoli kovem. Baterii nerozebirejte ani neupravujte. Neprovadéjte pajeni

pfimo na baterii. Chrante pfed ohném a otevienym plamenem.
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3.SLOZENIi / INFORMACE O SLOZKACH

DULEZITA POZNAMKA: Clanky baterie se nesméji otevirat ani vystavovat teplu, protoZe expozice
nasledujicim slozkam, které se nachazeji uvnitf, mize byt za urcitych okolnosti Skodliva.

Slozka C.CAS Hmotnost
Lithium-zelezo-fosfat 15365-14-7 32,5%
Polyvinylidenfluorid (PVDF) 24937-79-9 2,60%
Hlinik (Al) 7429-90-5 8,10%
Grafit 7782-42-5 16,45%
Butadienstyrénovy kaucuk (SBR) 9003-55-8 0,45%
Karboxymetylcelul6za 9000-11-7 0,35%
Méd (Cu) 7440-50-8 15,60%
Lithium-hexafluorofosforeCnan 21324-40-3 16,45%
Polyetylén 9002-88-4 6,75%
(E::Leér:li))ropylen terpolymer 24937-16-4 0.75%

Uvedené % hmotnosti je zaloZzeno na priblizném procentu priimérné hmotnosti baterie

4. PRVNI POMOC

Rozlité latky vnitfnich ¢lanku
- Inhalace:
Pfiméjte zasazenou osobu k vysmrkani a vykloktani. V pfipadé potieby vyhledejte Iékafskou pomoc.

- Kontakt s kdzi:
Ihned sundejte kontaminovany odév a obuv. lhned omyjte cizorodé latky i misto kontaktu mydlem a velkym
mnozstvim vody.

- Kontakt s o€ima:

Nemnéte si oci. Ihned zacnéte oci oplachovat vodou a pokracuijte v tom alespor 15 minut. lhned vyhledejte
Iékafskou pomoc.

Clanky baterie a rozlité latky vnitfnich élanku

- Poziti:

Pfiméjte zasazenou osobu k vyzvraceni. Neni-li to mozné nebo se osoba po vyzvraceni neciti dobre,
vyhledejte lIékafskou pomoc.

5. HASENi POZARU

- Vhodna hasiva: Dostatek vody, plyn oxidu uhli¢itého, plyn dusiku, hasici prostfedek
s chemickym praskem a hasici péna.

- Specificka rizika: Pfi pozaru se muze uvolfiovat korozivni plyn.

- Specifické metody haseni pozaru: Kdyz hofi baterie spolu s dalSimi hoflavymi
latkami, pouZijte metodu haseni poZaru odpovidajici ttmto hoflavym latkdm. HasSeni ohné provadéjte
CO nejvice z navétrné strany.

+ Specialni ochranné prostfedky pro hasice:
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OERana i eladichicest: Respiracni vybaveni s plynovou lahvi i protiprachovd maska.

Ochrana rukou: Ochranné rukavice.
Ochrana oci: Ochranna maska ¢i ochranné bryle uréené k ochrané proti stfikajici vodé.

Ochrana kize a téla: Ochranny odév.

6. NAHODNY UNIK

S rozlitymi latkami vnitfnich ¢lanku, jako je elektrolyt unikly z élanka baterie, musi byt opatrné
zachazeno podle nasledujicich pokyn(.

= Preventivni opatfeni pro lidské télo:

Rozlité latky odstrarfiujte s ochrannym vybavenim (ochranné bryle a ochranné rukavice). Co
nejvice se snazte nevdechnout vypary. Navic se co nejvice snazte o absenci dotykani.

- Ekologicka preventivni opatieni: Nic nevyhazujte do Zivotniho prostfedi.
- Metoda sanace:
Potfisnéné materialy se museji ulozit do kontejneru. Misto Uniku se musi otfit suchym hadiikem.

* Prevence druhotnych rizik:
Zabrante dalSimu rozptylu. Shromazdéné materialy se nesméji pfibliZit k ohni.

7. MANIPULACE A SKLADOVANI

Manipulace:
Technicka opatreni

Prevence expozice uzivateld: Neni potfeba pfi bézném pouziti.

Prevence pozaru a vybuchu: Neni potfeba pfi bézném pouziti.

Opatieni pro bezpe€nou manipulaci: Neposkodte ani neodstranujte externi

hadici. Specifické pokyny pro bezpe€nou manipulaci:

Clanky nikdy nehazejte do ohné ani je nevystavujte vysokym teplotam. Clanky neponofuijte do vody ani
morské vody. Nevystavuijte je silnym oxidaénim &inidlim. Nevystavuijte je silnym mechanickym razim
ani padu. Nikdy je nerozebirejte, neupravujte ani nedeformujte. Nikdy nepfipojte kladny pdl
k zdpornému pélu pomoci elektricky vodivého materialu. K nabijeni pouzivejte pouze dedikovanou
nabijecku, nebo nabijejte podle podminek uréenych spole¢nosti BS Battery.

- Skladovani:

Technicka opatfeni

Podminky skladovani (vhodné, nevhodné): Vyhnéte se pfimému slunecnimu zafeni, vysokeé teploté,
vysoké vihkosti. Skladujte na chladném misté (teplota: -20 ~ 35 stupriti C, vlhkost: 45 ~ 85%).
Neslucitelné produkty: Vodivé materialy, voda, mofska voda, silna oxidacni ¢inidla a silné kyseliny.
Obalové materialy (doporucené, nevhodné): Doporucujeme materialy izola¢ni a odolné proti roztrzeni.

8. RIDICi PRVKY EXPOZICE / OSOBNi OCHRANA

= Kontrolni parametry:
Nestanoveny

- Vhodné technické Fidici prvky

Za normalnich podminek (béhem vypousténi) nedochazi k uvolfiovani slozek.
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Inc.
TLV-TWA: koncentrace Threshold Limit Value-Time Weighted Average

BEI: Biological Exposure Indices

= Osobni ochranné prostredky

Ochrana dychacich cest: Respirator se vzduchovou lahvi,
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Ochrana rukou: Ochranné rukavice.
Ochrana oci: Ochranna maska ¢i ochranné bryle uréené k ochrané proti stfikajici vodé.
Ochrana kuze a téla: Pracovni odévy s dlouhymi rukavy a dlouhymi kalhotami.

9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

- Skupenstvi Skupenstvi: Pevna latka
Tvar: Prizmaticky

Barva: Metalicka barva (bez hadice)
Z&pach: Bez zapachu

. pH -

- Specifické teploty/teplotni rozsahy, ve kterych dochazi ke zménam skupenstvi:
K produktu jako smési nejsou zadné uzite¢né informace.
Bod vzplanuti: --

* Vybusné vlastnosti: --

* Hustota: --

* Rozpustnost s uvedenim rozpoustédel: Nerozpustné ve vodé

10. STALOST A REAKTIVITA

- Stalost: Stabilni za normalniho pouZiti.

- Nebezpec€né reakce, k nimz dochazi za urcitych podminek

- Podminky, kterym je tfeba zabranit: Ohfev nad 70 °C nebo spalovani. Deformovani, ni€eni, drceni, rozebirani,
prebijeni, zkratovani, dlouhodobé vystaveni vihkym podminkam. Nevystavuijte je pfimému slunecnimu zafeni a
vysoké vihkosti.

- Materialy, kterym se musite vyhnout: Vodivé materialy, voda, mofska voda, silna oxidaéni ¢inidla a silné kyseliny.

* Nebezpecné produkty rozkladu: B&€hem pozaru se uvolfiuje Stiplavy &i Skodlivy plyn.

11. TOXIKOLOGICKE UDAJE

O samotném vyrobku nejsou k dispozici zadné udaje. Udaje o materialech vnitfnich &lank( jsou
uvedeny nize.

lithium-zelezo-fosfat — LiFePO4

- Akutni toxicita: Zadné prislusné udaje.

= Mistni u€inky: Neznamé.

= Zcitlivéni: Muze dojit k zcitlivujici stimulaci nervového systému dychacich organ.

- Chronicka/dlouhodoba toxicita: Zadné prislusné udaje.

- Ziravost kize: | kdyzZ je to velmi vzacné, na pokoZzce miize dojit k vyraZzce a alergickému erytému.
Hlinik

= Mistni ucinky: Samotny hlinik nema zadnou toxicitu. Dostane-li se do rany, miize zpusobit
dermatitidu.

= Chronicka/dlouhodoba toxicita: Pfi dlouhodobém vdechovani vétsich ¢i koufovych Eastic mize
zpusobit poskozeni plic (zapraseni plic hlinikem).

Grafit

- Akutni toxicita: Neznamé.
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@8tane-li se do oci, dojde k jejich stimulaci; mGze zpUsobit konjunktivitidu,

ztlusténi epitelu rohovky nebo edematdzni zanét o€nich vicek.
+ Chronicka/dlouhodoba toxicita: Dlouhodoba inhalace mUize zpusobit plicni nebo pridusnicoveé.

- Karcinogenni u€inky: Grafit neni uznavan vyzkumnymi Ustavy ani organizacemi pro vyzkum
pfirodnich toxickych latek jako pfi€ina rakoviny.

Méd’

- Akutni toxicita: Vétsi ¢astice o hmotnosti 60 — 100 mg zpUsobuji gastrointestinalni potize véetné
nevolnosti a zanétu. TDLo, podkozni - kralik 375 mg/kg

 Mistni ucinky: Vétsi ¢astice zplsobuiji stimulaci nosu a pridusnic. Dostane-li se do o¢i,
dojde k pfFiznaku bolestivého zarudnuti.

» Zcitlivéni: Dlouhodobym &i opakovanym kontaktem muZe dojit k zcitlivéni pokozky.

- Uginky na reprodukci: TDLo, oralni - krysa 152 mg/kg
Organicky elektrolyt

= Akutni toxicita: LD50, ordlni - krysa 2 000 mg/kg nebo vice

= Mistni ucinky: Neznamé.

- Studie podrazdéni kuze: Kralik — mirné

+ Studie podrazdeéni oc€i: Kralik — velmi zavazné

12. EKOLOGICKE INFORMACE

- Perzistence/rozlozZitelnost: nezahrabavejte ani nevyhazujte do Zivotniho prostiedi.

13. POKYNY K LIKVIDACI

- Doporucené metody bezpecné a ekologicky preferované likvidace:

Produkt (odpad ze zbytk()

Pouzité ¢lanky baterie nevyhazuijte do odpadu. Recyklujte je prostfednictvim recyklacni spole€nosti.
Kontaminovany obal

Bé&hem normalniho pouzivani neni kontaminovana nadoba ani obal. Dojde-li ke kontaminaci Unikem
vnitfnich latek z ¢lankl baterie, provedte likvidaci jako pramyslovy odpad podléhajici zvlastni kontrole.

14. PREPRAVNI INFORMACE

V pfipadé prepravy zajistéte, aby nedoslo k vystaveni vyrobku vysokym teplotam ani k tvorbé jakékoli
kondenzace. S nakladem vyrobk( manipulujte opatrné: nesmi dojit k padu, upusténi ani rozbiti. Naklad
vyrobkll se nesmi prevratit ani navlhnout destém. S nadobou baterie se musi zachazet opatrné.
Nevystavuijte ji razim, které se mohou pfenaset do c¢lankl. Viz také Oddil 7. MANIPULACE A
SKLADOVANI.

- Klasifikace UN: Nicméné prepravni nazev tohoto vyrobku je ,Lithiové baterie® (nebo ,Lithiové baterie
pfibalené k zafizeni“ nebo ,Lithiové baterie obsazené v zafizeni®). Tento vyrobek neni povazovan za
,NEBEZPECNE ZBOZI“, pokud jeho pfepravni podminky splfiuji ,Obalové pokyny 965 oddilu I
smérnic IATA-DGR* (nebo ,,Obalové pokyny 966 oddilu I “ &i ,Obalové pokyny 967 oddilu I “) nebo
»Zvlastni predpis 188 smérnic IMO-IMDG". (UN 3480)

15. ZAKONNE INFORMACE

.Narfizeni CLP“ (Classification, Labeling and Packaging)

,Nafizeni REACH (ES) 1907/2006"

.Nafizeni DG* (Dangerous Goods)

Modelova nafizeni podle doporu¢eni OSN ,,UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods — Model
Regulations*
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ational Maritime Dangerous Goods)
»1echnické pokyny pro bezpe¢nou pfepravu nebezpeéného zbozi*

,Klasifikace a kod nebezpeéného zbozi*

.Zakon OSHA" (Occupational Safety and Health Act)

.Zakon TSCA*" (Toxic Substances Control Act)

»Zakon CPSA" (Consumer Product Safety Act)

.Zakon FEPCA® (Federal Environmental Pollution Control Act)

,Zakon OPA* (The Qil Pollution Act)

.Zakon RCRA" (Resource Conservation and Recovery Act)
.Zakon CWA* (Safety Drinking Water Act)

.Zakon CFR" (Code of Federal Regulations)

V souladu se vdemi mezinarodnimi, statnimi a mistnimi zakony.

16. DALSI INFORMACE

- Informace obsazené v tomto bezpe€nostnim listu vychazeji ze sou€asného stavu znalosti a aktualni
legislativy.

- Tento bezpecnostni list obsahuje informace ke zdravotnim, bezpeénostnim a ekologickym aspektim
vyrobku a nesmi byt povaZzovan za zaruku technické vykonnosti ani vhodnosti ke konkrétnim pouzitim.

- Odkazy
Informace o chemickych latkach: Karty ICSC (Japan Advanced Information Center of Safety and Health
International Chemical Safety Cards)
CIS (International Occupational Safety and Health Information Centre)
Udaje BEI a TLV 2002: ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists): New
Dangerous Goods Best Practice 008 — v 51. vydani IATA DGR(2010)(s platnosti od 1. ledna 2010)
GBI/T 16483-2008 Bezpecnostni list pro chemické vyrobky Obsah a poradi oddild ISO
11014:2009(E) Bezpecénostni list pro chemické vyrobky — Obsah a poradi oddilt zakona IMDG
— Vydani 2008: IMO (International Maritime Organization)
RTECS(CD-ROM)
Vyrobci pfipravili MSDS surovin.

Prvni vydani: 5. inora 2016
Posledni vydani: 14. dubna 2018
Pfipravila a schvalila spole¢nost BS Battery S.a.s
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