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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ�
Έξοδος 6A @ 12V Τάση συντήρησης 13.6V
Τάση εισόδου 100-240Vac/1.4A (95W) Τάση εκκίνησης 3V
Συχνότητα εισόδου 50-60Hz Θερμοκρασία λειτουργίας -15 έως 50°C
Τάση φόρτισης Gel - 14.1V Θερμοκρασία αποθήκευσης -25 έως 85°C

AGM & WET - 14.4V Λειτουργία σε υγρασία 90% RH Max.
Calcium - 14.7V Μέγεθος (ΜxΠxΥ) 182x88x48 mm

Τάση εξισορρόπησης Gel - 14.3V Βάρος 0.75kg
AGM & WET - 14.6V Εγκρίσεις Ε.Ε
Calcium - 15.5V

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ �
ΒΗΜΑ 1 - Έλεγχος προφόρτισης & έλεγχος στάθμης ηλεκτρολυτών
•	 Ελέγξτε τα επίπεδα ηλεκτρολύτη μπαταρίας (Δεν απαιτείται σε σφραγισμένες και χωρίς συντήρηση μπαταρίες). Εάν είναι 

απαραίτητο, αφαιρέστε τα καπάκια εξαερισμού και προσθέστε απεσταγμένο νερό, ώστε τα επίπεδα να είναι στα μισά της 
διαδρομής μεταξύ των άνω και κάτω γραμμών πλήρωσης.

•	 Ελέγξτε την τάση, τον τύπο και τη χωρητικότητα της μπαταρίας Ah για να βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συμβατός και 
για να προσδιορίσετε ποιες ρυθμίσεις τύπου μπαταρίας και ρυθμού φόρτισης θα χρησιμοποιήσετε.

•	 Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία βρίσκεται σε καλά αεριζόμενο χώρο και ότι ο φορτιστής πρέπει να βρίσκεται τόσο μακριά από 
την μπαταρία όσο το επιτρέπουν τα καλώδια.

ΒΗΜΑ 2 - Σύνδεση του φορτιστή μπαταρίας στην μπαταρία σας
•	 Εάν η μπαταρία είναι έξω από το όχημα:

	- Συνδέστε το κόκκινο (+) κροκοδειλάκι ή τον προαιρετικό ακροδέκτη δακτυλίου 
στον πόλο της μπαταρίας (+).

	- Συνδέστε το μαύρο (-) κροκοδειλάκι ή τον προαιρετικό δακτύλιο στον ακροδέκτη 
της μπαταρίας (-).

•	 Εάν η μπαταρία είναι ακόμα στο όχημα, προσδιορίστε εάν το όχημα είναι θετικά ή αρνητικά γειωμένο
Εάν είναι αρνητικά γειωμένο (Πιο συνηθισμένο) ΠΡΩΤΑ συνδέστε το κόκκινο 
(+) κροκοδειλάκι ή το προαιρετικό δαχτυλίδι ακροδέκτη στον ακροδέκτη της 
μπαταρίας (+) και μετά συνδέστε το μαύρο (-) κροκόδειλάκι ή προαιρετικό 
ακροδέκτη δακτυλίου στο σασί του οχήματος. ΜΗΝ συνδέετε το μαύρο καλώδιο 
(-) στο καρμπυρατέρ ή στο καύσιμο

Εάν είναι θετικά γειωμένο - ΠΡΩΤΑ συνδέστε μαύρο (-) κροκοδειλάκι ή το 
προαιρετικό δακτυλιοειδή ακροδέκτη στον ακροδέκτη της μπαταρίας (-) και, 
στη συνέχεια, συνδέστε το κόκκινο (+) κροκοδειλάκι ή το προαιρετικό δακτύλιο 
ακροδέκτη στο πλαίσιο του οχήματος. ΜΗΝ συνδέετε το κόκκινο καλώδιο (+) 
στο καρμπυρατέρ ή στις γραμμές καυσίμου.

ΒΗΜΑ 3 - Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στο ρεύμα (230Vac)
•	 Ο φορτιστής θα ξεκινήσει αυτόματα όταν συνδεθεί και ενεργοποιηθεί η τροφοδοσία AC.
•	 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι ο σωστός τύπος μπαταρίας και ο επιθυμητός ρυθμός φόρτισης έχουν επιλεγεί για 

να ταιριάζουν με την μπαταρία σας πατώντας τα κουμπιά επιλογής μέσα στα πρώτα 5 λεπτά από τη φόρτιση. Για παράδειγμα, 
μην φορτίζετε μια μπαταρία gel στη ρύθμιση Τύπος μπαταρίας ασβεστίου, καθώς αυτό μπορεί να καταστρέψει την μπαταρία 
σας ή/και να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας.

Σημείωση: εάν η ενδεικτική λυχνία LED σφαλμάτων ανάβει με κόκκινο χρώμα, ελέγξτε τις συνδέσεις σας καθώς είναι πιθανό οι 
θετικές και αρνητικές απαγωγές να έχουν αντιστραφεί.

ΒΗΜΑ 4 - Αποσύνδεση του φορτιστή μπαταρίας από την μπαταρία 
•	 Εάν η μπαταρία είναι έξω από το όχημα:
1.	Απενεργοποιήστε και αφαιρέστε την πρίζα AC από το ρεύμα.
2.	Αφαιρέστε το μαύρο καλώδιο και μετά το κόκκινο καλώδιο.
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•	 Εάν η μπαταρία είναι ακόμα στο όχημα:
1.	Απενεργοποιήστε και αφαιρέστε την πρίζα AC από την πρίζα.
2.	Αφαιρέστε το καλώδιο από το πλαίσιο του οχήματος.
3.	 Αφαιρέστε το καλώδιο από την μπαταρία.

Σημείωση: ελέγξτε τα επίπεδα ηλεκτρολυτών εάν είναι δυνατόν μετά τη φόρτιση, καθώς μπορεί να χρειαστεί συμπλήρωση 
με απεσταγμένο νερό. (Αυτό δεν ισχύει για σφραγισμένες μπαταρίες χωρίς συντήρηση)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ �
1.	Πιστοποίηση - Έλεγχος κατάστασης μπαταρίας

Όταν ο φορτιστής ενεργοποιείται για πρώτη φορά, ελέγχει την κατάσταση της μπαταρίας για να προσδιορίσει εάν η μπαταρία 
χρειάζεται αποκατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας πιστοποίησης ελέγχει την εσωτερική σύνθετη αντίσταση 
και την αρχική τάση της μπαταρίας και θα καθορίσει πόσο ρεύμα φόρτισης, εάν υπάρχει, θα δεχτεί η μπαταρία. Αισθάνεται 
επίσης αν η μπαταρία είναι ακόμα συνδεδεμένη στο όχημα.

2.	Βελτιωμένη συντήρηση μπαταρίας – Μπλε LED που αναβοσβήνει γρήγορα
Εάν η αρχική πιστοποίηση εντόπισε ότι η μπαταρία ήταν σε κακή κατάσταση, η πατενταρισμένη διαδικασία αναζωογόνησης 
θα ξεκινήσει αυτόματα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συντήρησης χρησιμοποιείται μια φόρτιση εξισορρόπησης υψηλής 
τάσης και αποκατάστασης παλμών αιχμής για την επισκευή της θειικωμένης μπαταρίας. Αυτό το μοναδικό κατοχυρωμένο 
με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας χαρακτηριστικό θα διασπάσει και θα διαλύσει τους κρυστάλλους θειικού μολύβδου που 
συσσωρεύονται στις πλάκες της μπαταρίας, γεγονός που θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας. Μπορεί επίσης 
να εξισορροπήσει τις υψηλές συγκεντρώσεις οξέος.

3.	 Ήπια εκκίνησης φόρτιση - Η μπλε λυχνία LED αναβοσβήνει αργά
Φορτίζει ήπια την μπαταρία χρησιμοποιώντας μειωμένη έξοδο φόρτισης μέχρι η τάση της μπαταρίας να φτάσει τα 11 V. Εάν η 
τάση της μπαταρίας δεν φτάσει τα 11 V μέσα σε 6 ώρες, η προστασία του χρονοδιακόπτη ασφαλείας θα σταματήσει τη φόρτιση 
της μονάδας και η κόκκινη λυχνία LED σφάλματος και η μπλε λυχνία LED θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.

4.	Μαζική φόρτιση – Μπλε LED αναμμένο (Η τάση φόρτισης εξαρτάται από την επιλογή του τύπου μπαταρίας)
Χρησιμοποιεί τη μέγιστη επιλεγμένη έξοδο φόρτισης έως ότου η τάση της μπαταρίας φτάσει τα 14,1/14,4/14,7 V. Εάν η τάση 
της μπαταρίας δεν φτάσει σε αυτό εντός 24 ωρών, η προστασία του χρονοδιακόπτη ασφαλείας θα σταματήσει τη φόρτιση 
της μονάδας και η κόκκινη λυχνία LED σφάλματος θα αρχίσει να αναβοσβήνει και η μπλε LED μαζικής λειτουργίας θα είναι 
αναμμένη.

5.	Φόρτιση απορρόφησης - Πράσινο LED απορρόφησης αναμμένο
Χρησιμοποιεί σταθερή τάση ενώ μειώνει το ρεύμα εξόδου φόρτισης για να διασφαλίσει ότι η μπαταρία λαμβάνει πλήρη 
φόρτιση χωρίς υπερφόρτιση της μπαταρίας.

6.	Φόρτιση εξισορρόπησης - Μπλε LED και πράσινο LED απορρόφησης και τα δύο αναβοσβήνουν
AΜια καλά αποδεδειγμένη διαδικασία που υπερφορτίζει προσεκτικά την μπαταρία για να επαναφέρει την πλήρη χωρητικότητά 
της. Το στάδιο εξισορρόπησης για την επιλογή τύπου μπαταρίας ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ είναι αυτόματο. Το στάδιο εξισορρόπησης για 
τους τύπους μπαταριών AGM&WET και GEL εμφανίζεται μόνο εάν η αρχική τάση εκκίνησης είναι κάτω από 11 Volt.

7.	Ανάλυση μπαταρίας – Πράσινο LED ΑΝΑΜΕΝΟ
Το στάδιο ανάλυσης μπαταρίας ελέγχει την κατάσταση της μπαταρίας μετά την ολοκλήρωση του κύκλου φόρτισης. Εάν η τάση 
της μπαταρίας πέσει πολύ γρήγορα κατά τη λειτουργία ανάλυσης, αυτό σημαίνει ότι η μπαταρία είναι πιθανώς ελαττωματική. 
Εάν η ανάλυση της μπαταρίας απέτυχε, αυτό υποδεικνύεται από το πράσινο Full LED που αναβοσβήνει.

8.	Λειτουργία Συντήρησης – Πράσινη λυχνία LED πλήρους φόρτισης αναμμένη
Αυτό το στάδιο σάς επιτρέπει να διατηρείτε τον φορτιστή συνδεδεμένο 24/7, για να διασφαλίσετε ότι η μπαταρία σας 
διατηρείται πλήρως φορτισμένη 100%. Η λειτουργία συντήρησης θα διατηρήσει την μπαταρία στα σταθερά 13,6 V.

9.	Μακροχρόνια συντήρηση – Αναμμένο πράσινο LED πλήρους φόρτισης
Κατά τη μακροχρόνια συντήρηση / λειτουργία συντήρησης, η μονάδα θα εφαρμόσει μια ειδική παλμική φόρτιση για να 
διασφαλίσει ότι η μπαταρία διατηρείται σε βέλτιστη κατάσταση.
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LED STATUS INDICATOR TABLE �
LED Κατάσταση Περιγραφή
Τύπος μπαταρίας LED's: CACIUM / AGM / WET / GEL
Πράσινο ON Υποδεικνύει ποιος τύπος μπαταρίας έχει επιλεγεί
LED ταχύτητας φόρτισης: 1A / 4A / 6A
Πράσινο ΟΝ Υποδεικνύει ποιος ρυθμός φόρτισης / λειτουργία φόρτισης έχει επιλεγεί
Λυχνίες LED κατάστασης φόρτισης: MAZIKH / ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ / ΠΛΗΡΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗ
Πράσινο Πλήρης 
Φόρτιση Flash/ON Αναβοσβήνει εάν η ανάλυση απέτυχε ή ενεργοποιείται εάν είναι πλήρως 

φορτισμένη - Λειτουργία Συντήρησης
Πράσινο 
Απορρόφηση Flash/ON Αναβοσβήνει κατά τη φόρτιση εξισορρόπησης ή ON κατά τη φόρτιση απορρόφησης

Μπλέ Μαζική 
Φόρτιση Flash/ON Γρήγορο φλας - Συντήρηση / Αργό φλας - Φόρτιση ήπιας εκκίνησης / ON - Μαζική 

φόρτιση
LED σφάλματος

Κόκκινο ON Βραχυκύκλωμα/αντίστροφη πολικότητα ή η αναζωογόνηση απέτυχε εάν η λυχνία 
LED Bulk αναβοσβήνει επίσης αργά.

Κόκκινο Αναβοσβήνει

Λειτουργία προστασίας από υπερβολική θερμοκρασία / Χρονική λήξη φόρτισης 
ομαλής εκκίνησης εάν η μπλε λυχνία LED Bulk αναβοσβήνει επίσης γρήγορα / 
Χρονική λήξη φόρτισης μαζικής φόρτισης εάν η μπλε λυχνία LED Bulk είναι επίσης 
αναμμένη

ΚΑΜΠΥΛΗ ΦΟΡΤΙΣΗΣ�

EqualizationInitial
qualification Rejuvenation Soft start Bulk charge Absorption Battery test Float Long term

maintenance

VOLTAGE
(V)

CURRENT
(Amps)

•	 Αρχική κατάσταση μπαταρίας: ελέγξτε αυτόματα την κατάσταση της μπαταρίας και προσδιορίστε εάν οι φορτιστές 
ενεργοποιούν τον κύκλο ανανέωσης ή φόρτισης.

•	 Αναζωογόνηση: αναζωογονεί τις θειικές μπαταρίες με παλμό υψηλής συχνότητας.
•	 Ήπια Εκκίνηση: αυξάνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ξεκινώντας απαλά τη φόρτιση της μπαταρίας.
•	 Μαζική Φόρτιση: μειώνει τον χρόνο φόρτισης παρέχοντας μέγιστη φόρτιση στην ρυθμισμένη τάση.
•	 Absorption: εξασφαλίζει πλήρη φόρτιση της μπαταρίας χωρίς υπερφόρτιση.
•	 Εξίσωση: Επαναφέρει την ένδειξη του υδρόμετρου των μπαταρίων ασβεστίου στo ανώτατο σημείο, αφαιρώντας την όξινη 

στρωματοποίηση.
•	 Δοκιμή μπαταρίας: δοκιμάζει την μπαταρία για να διασφαλίσει ότι είναι πλήρως φορτισμένη.
•	 Σταθεροποίηση: Η φόρτιση συντήρησης διατηρεί την μπαταρία στο 100% της φόρτισης. Σε 21 ημέρες γίνεται επανεκκίνηση 

της διαδικασίας.
•	 Μακροχρόνια συντήρηση: εάν η τάση της μπαταρίας βυθιστεί, οι ειδικοί παλμοί θα κρατήσουν την μπαταρία σε βέλτιστη 

κατάσταση.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ �
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΥΣΗ
Ο φορτιστής δεν 
λειτουργεί

Δεν υπάρχουν 
ενδεικτικές 
λυχνίες 
αναμμένες

	- Χωρίς ρεύμα AC 	- Check AC connections and make sure the AC Power 
supply is switched ON
	- Try a different AC Power supply which you know is 
working

Ο φορτιστής δεν 
έχει έξοδο DC

Σφάλμα Η 
κόκκινη λυχνία 
LED είναι 
αναμμένη

	- Η έξοδος είναι 
βραχυκυκλωμένη
	- Προστασία αντίστροφης 
πολικότητας
	- Χαλαρή / κακή σύνδεση με 
την μπαταρία

	- Ελέγξτε τις συνδέσεις DC μεταξύ φορτιστή 
και μπαταρίας και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι 
βραχυκυκλωμένες. (Αγγίζοντας ο ένας τον άλλον)
	- Βεβαιωθείτε ότι τα κροκοδειλάκια δεν έχουν πέσει 
ή έχουν χαλαρώσει
	- Βεβαιωθείτε ότι τα κροκοδριλακια/ακροδέκτες 
είναι συνδεδεμένοα 

Σημείωση: το ρεύμα εξόδου του φορτιστή υπάρχει 
μόνο όταν είναι συνδεδεμένο σε μπαταρία

Χωρίς ρεύμα 
φόρτισης

Σφάλμα Η 
κόκκινη λυχνία 
LED αναβοσβήνει

	- Battery is severely sul-
phated
	- Battery has a damaged cell
	- Overheat protection mode

	- Ελέγξτε την κατάσταση της μπαταρίας, την ηλικία 
κ.λπ.
	- Η μπαταρία μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση
	- Μετακινήστε την μπαταρία και το φορτιστή σε ένα 
πιο δροσερό περιβάλλον

Η λυχνία 
πλήρους/
σταθεροποίησης 
δεν θα ανάψει

Σφάλμα Η 
κόκκινη λυχνία 
LED αναβοσβήνει
 
ή

Το πράσινο 
LED Full Charge 
αναβοσβήνει

	- Battery Ah capacity too 
large for the battery char-
ger and it has time out
	- Battery is defective
	- Battery is severely sul-
phated

	- Ελέγξτε ότι οι προδιαγραφές του φορτιστή 
ταιριάζουν με τη χωρητικότητα της μπαταρίας. Π.χ. 
βεβαιωθείτε ότι η χωρητικότητα της μπαταρίας δεν 
είναι πολύ μεγάλη για τον φορτιστή
	- Η μπαταρία μπορεί να χρειάζεται αντικατάσταση
	- Η επιλεγμένη ταχύτητα φόρτισης μπορεί να είναι 
πολύ χαμηλή για την μπαταρία. Απενεργοποιήστε 
και ενεργοποιήστε το φορτιστή και δοκιμάστε 
ξανά ή δοκιμάστε μια ρύθμιση υψηλότερου ρυθμού 
φόρτισης. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπερβαίνει το 
μέγιστο όριο φόρτισης για την μπαταρία σας
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CHARGER SELECTION CHART

BATTERY 
TECHNOLOGY AUTO-DETECT LEAD ACID & LITHIUM LEAD ACID

BATTERY 
VOLTAGE
(V)

6 & 12 12 6 & 12 12

BATTERY 
CAPACITY 
(Ah)

UP TO 20 UP TO 60 UP TO 40 UP TO 30 UP TO 120

BATTERY CAPACITY 
FOR MAINTENANCE 
(Ah)

UP TO 40 UP TO 120 UP TO 80 UP TO 60 UP TO 180

CHARGING  
CURRENT
(A)

1 3 3x 2 1.5 1 - 4 - 6

CHARGING 
PROGRAM 9 STAGES 10 STAGES 8 STAGES 9 STAGES

RECONDITIONING  
FUNCTION NO YES YES

USERS TYPE

GOOD TO KNOW WALL MOUNT 
CONNECTION

MULTIAXIS 
HOOK

DISPLAY PARTS 
(OPTION page 48)

MULTIAXIS 
HOOK

WALL MOUNT 
FIXATION

SUITABLE FOR             
  

     
   



WWW.BS-BATTERY.COM

WEBSITE

WITH OUR BS BATTERY FINDER

FIND THE RIGHT BS BATTERY 
FOR YOUR VEHICLE



Get your Small Charging Station to charge and 
maintain 6 batteries on display!

SMART BANK BATTERY CHARGER 
& MAINTAINER 

6V/12V - 3X 2A 
LEAD ACID & LITHIUM
WITH RECONDITIONING FUNCTION
	 Charges and maintains 3 batteries with different voltage

	 and technologies at once
	 Auto detect Lead Acid or Lithium technology
	 Adaptable charging algorithm for Lead Acid & Lithium 
	 Fully-automatic battery maintainer for long period use
	 Easy to use: connect, select battery voltage & forget
	 6V & 12V mode selection
	 Force mode function: to activate low voltage “dead” 

	 Lead Acid battery or wake up “dead” LiFePO4 battery 
	 Safe: Connection spark free, reverse polarity, short 

	 circuit and internal overheat protection
	 Battery capacity: up to 40Ah



SMART BATTERY CHARGER� 12V - 3A
& MAINTAINER
For Lead Acid & Lithium

•	 Auto detect Lead Acid or Lithium technology
•	 Adaptable charging algorithm for Lead Acid & Lithium (LiFePO4)
•	 Safe: connection spark free, reverse polarity, short circuit  

and internal overheat protection
•	 Easy to use: connect & forget
•	 Multiaxis hook

SMART BATTERY CHARGER� 12V - 1.5A
& MAINTAINER
WITH RECONDITIONING FUNCTION
For Lead Acid

•	 Ideal for charging during winter season
•	 Reconditioning function for deeply discharged batteries
•	 Safe: connection spark free, reverse polarity, short circuit  

and internal overheat protection
•	 Easy to use: connect & forget
•	 Multiaxis hook

SMART BATTERY CHARGER� 6V/12V - 1A
& MAINTAINER
For Lead Acid & Lithium

•	 Auto detect Lead Acid or Lithium technology
•	 Adaptable charging algorithm for Lead Acid & Lithium (LiFePO4)
•	 Safe: connection spark free, reverse polarity, short circuit  

and internal overheat protection
•	 Easy to use: connect, select battery voltage & forget
•	 6V & 12V mode selection


