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PROCESSO DE CARREGAMENTO�
O carregador inteligente fornece várias fases de carregamento, dependendo da bateria de chumbo-ácido ou LiFePO4 detectada.

Fase do MODO DE FORÇA
Pressione o MODO FORCE durante 3 segundos: o carregador ativará a bateria de chumbo-ácido com baixa tensão «morta» e iniciará 
a dessulfatação; ativará a bateria LiFePO4 «morta» onde a proteção contra subtensão foi acionada.

Início suave
Nesta fase, é aplicada à bateria uma tensão crescente e um máximo de 50% da corrente da fase em massa para iniciar o ciclo de carga.

Fase em massa 
Nesta fase, é aplicada à bateria uma tensão crescente e uma corrente de saída máxima. 

Fase de Análise-1 
Nesta fase, o carregador de banda testa a bateria para detetar células defeituosas (apenas para baterias de chumbo-ácido). Para 
obter resultados de deteção de células anormais, consulte a secção de resolução de problemas.

Fase de absorção 
Nesta fase, são aplicadas tensão e corrente cónica constantes à bateria para garantir que esta atinge um estado de carga de 85%. 

Fase de Análise-2 
Nesta fase, o carregador testa novamente a bateria para detetar células defeituosas e níveis elevados de sulfatação (apenas para 
baterias de chumbo-ácido).

Flutuação e manutenção 
Compatível apenas com baterias de chumbo-ácido. Esta fase é utilizada para a manutenção das baterias a longo prazo.

A flutuação regressa ao carregamento em massa 
Quando a tensão da bateria fica abaixo de 12,5 V.

Fase de recarregamento LiFePo4 
Se a tensão da bateria ficar abaixo de 12,8 V; o carregador de bateria irá voltar automaticamente para a fase em massa.

CURVA DE CARGA  �
STAGES

ONLY FOR LEAD ACID*FOR LEAD ACID & LITHIUM

Battery
detection

Reconditioning1

or wake-up2 Soft start Bulk 1 Analysis 1 Bulk 2 Absorption Analysis 2 MaintenanceFloat

VOLTAGE
(V)

CURRENT
(Amps)

10

* Apenas se o MODO FORÇADO estiver selecionado: 
- Para chumbo-ácido: fase de recondicionamento. 
- Para lítio: fase de ativação. 
** Sem fases de flutuação e manutenção para lítio. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o carregamento é interrompido.
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RESOLUÇAO DE PROBLEMAS�
Tipos de problemas Indicação Possíveis causas Solução sugerida

O carregador não 
funciona?

Sem luzes 
indicadoras 
ligadas.

	- Sem energia CA. 	- Verifique as ligações CA e certifique-se de que o Power 
Point está LIGADO.

O carregador não 
tem saída de CC?

O LED de 
falha está 
Ligado.

	- A saída está em cur-
to-circuito 
	- Ligação de polaridade 
inversa para a bateria.

	- Verifique a ligação CC entre o carregador e a bateria e 
certifique-se de que não estão em curto-circuito. 
	- Verifique se as pinças de crocodilo não caíram da 
bateria. 
	- Verifique se os grampos/conectores em forma de 
gancho estão ligados com a polaridade correta.

Tempo de carre-
gamento longo, a 
luz completa não 
acende?

O LED de 
falha está 
LIGADO.

	- A capacidade da bateria 
é demasiado grande.
	- A bateria é defeituosa.

	- Verifique se a especificação do carregador corresponde 
à capacidade da bateria.

Tempo de carre-
gamento longo, a 
luz completa não 
acende?

O LED de 
falha é  
Intermitente.

	- Células de bateria em 
curto-circuito interno, 
bateria muito sulfatada.

	- Pressione o MODO FORCE durante 3 segundos para 
ativar e dessulfatar a bateria. 
	- A bateria não pode ser carregada e deve ser substituída.

MANUTENÇÃO �
O carregador não requer manutenção. Se o cabo de alimentação estiver danificado o carregador deve ser entregue ao revendedor 
para ser reparado. O exterior deve ser limpo ocasionalmente. O carregador deve ser desligado da corrente durante a limpeza.



BATTERY 
TECHNOLOGY AUTO-DETECT LEAD ACID & LITHIUM LEAD ACID

BATTERY 
VOLTAGE
(V)

6 & 12 12 6 & 12 12

BATTERY 
CAPACITY 
(Ah)

UP TO 20 UP TO 60 UP TO 40 UP TO 30 UP TO 120

BATTERY CAPACITY 
FOR MAINTENANCE 
(Ah)

UP TO 40 UP TO 120 UP TO 80 UP TO 60 UP TO 180

CHARGING  
CURRENT
(A)

1 3 3x 2 1.5 1 - 4 - 6

CHARGING 
PROGRAM 9 STAGES 10 STAGES 8 STAGES 9 STAGES

RECONDITIONING  
FUNCTION NO YES YES

POWER SUPPLY 
FUNCTION NO YES NO NO

CAN BUS MODE NO YES NO NO

USERS TYPE

GOOD TO KNOW WALL MOUNT 
CONNECTION

MULTIAXIS 
HOOK

DISPLAY PARTS 
(OPTION page 58)

MULTIAXIS 
HOOK

WALL MOUNT 
FIXATION

SUITABLE FOR        
   
   

 

   
   

  

CHARGER SELECTION CHART



BATTERY FINDER

Find the right BS BATTERY for your vehicle 
on our website

bs-battery.com


